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1.1 ご挨搂 


m 


1 はじめに 


1.1 ご挨換 

このたぴは齊 tt 製品をお買い上げいただき、誠じありがとラごぎいます。 

このユーザーズガイドには、本機の機能と操たちま、使用上のごま意、簡単なトラフ''ルの処理ち法などに 
ついで記載しでいます。本機の性能を十分(こ発揮させで、効果的(こご利巧いただくため(こ、必要(こ応じで 
このユーザーズガイドをお読みください。 


1.1.1 マニュアル体系についで 


印刷物のマニュアル 

概要 

すぐに使える操たガイド 

すぐに本製品をご利用いただけるよラ使田頻度の高 
い機能や操作ちをを紹介しでいます。 

ままにお使いレただくためじ 

本製品をま全にお使いいただくためじ守っていただ 
さたいを意事項とお願いを記載しでいます。 

製品のご使用前に必すお読みください。 


ユーザー ズガイド CD 収録の ユーザー ズガイド 

概要 

コピー機能編 

コピーの機能や本機の設定についで記載しでいます。 

-原稿、コピー用紙の tt 様 
-コピー機能 
-本機のメンテナンス 
-トラブルの巧処方る 

拡大表示機能編 

拡大表示機能の操たじついで記載しでいます。 

-コピー機能 
-スキヤナー機能 
- G 3 ファクス機能 
. ネットワークファクス機能 

プリンター機能編 

プリンター機能についで記載しでいます。 

-プリンター機能 
-プリンタードライバーの設定 

ボックス機能編 

/\-ドディスクを利用したボックス機能につレで記 
載しでいます。 

-ボックスへのデータ保ち 
-ボックスからのデータの取出し 
-ボックスからのデータの巧刷、転送 

ネットワークスキヤン/ファクス/ネットワー 
クファクス機能編 

スキヤンしたデータの送信ち法を記載しでいます。 

- E-mail 送信、 FTP 送信、 SM 巨送信、ボックス 
保を、 WebDAV 送信、 Web サービス 
- G 3 ファクス 

- IP アドレスファクス、インターネットファクス 

つァクスドライバー機能編 

コンピューターから直接つァクス送信を行ラファク 
スドライバー機能についで記載しでいます。 

- PC-FAX 

ネットワーク管理者編 

ネットワークを利巧した各機能の設定ちまを記載し 
でいます。 

. ネットワークの設定 

- PageScope Web Connection を使巧した設 
定 
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1.1 ごおが 


ユーザー ズガイド CD 収録の ユーザー ズガイド 

概要 

お張機能編 

オプションのライ t ンスキットでご利用いただける 
機能、およびアプリケーションと連携することでご 
利用いただける機能じついで記載しでいます。 

- Web ブラウザー機能 
-イメージパネル 
- PDF 処理機能 
-音声ガイド機能 
-サーチヤブル PDF 
. My パネル、 My アドレス機能 

商標/ライ亡ンスについで 

商標およびライ它ンスについで記載しでいます。 

-商標、著作権についで 


1.1.2 ユーザーズガイドについて 

このユーザーズガイドは、本機を初めでご利田になるお客様から本機を管理する管理着までを巧象としで 
います。 

本機の冨本的な操巧ちま、より便利にお使いいただくための機能、メンテナンスちを、簡単なトラブルの 
巧処ちを、その他本機のさまざまな設定ちをについで説日月しでおります。 

なお、メンテナンスやトラブルの巧処じは、製品についでの冨本的な技術知識び必要です。メンテナンス 
やトラフ''ルの巧処は、本書で説明しでいる範囲巧で行つでくださし、 

お困りの際には、サービスエンジニアじご連絡ください。 
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1.2 ぺージの見かた 


1.2 ページの見かた 

1.2.1 本で中の記导について 

本書では、様々な情報を記号で記載しでいます。 

ここでは、製品を正しくまをじお使いいただくためじ、本書で使用しでいる記号についで説日月します。 

まをにお使いいただくために 


A 警告 

• この表示を無視しで、誤った取扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能 I 性び想定される内容を 

示しでいます。 


A 注意 

• この表示を無視しで、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容及び物的損害 

のみの発ちび想定されるの客を示しでいます。 


雪丐 

本機や原稿に損害をあたえる可能性び想定されるの客を示しでいます。 
物的損害を避けるために指示じがつでください。 


手順でについで 

✓ このチェック記号は、ま順の前提となるを件や機能を使田するときじ必要なオプションを説明しでし、 

ます。 

1 このスタイルの1は、最初のま順を表します。 

2 このスタイルの畜号は、連続する手順の順塞を表します。 

^この記号は、ま順文の巧足のな説明を表します。 


この記号は、目的のメニューにアク它スする操 f 乍パネルの置移を表します。 


寺順の動作を 
イラストで 
表しでいます。 



目的の画面を表示しでいます。 
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1.2 ぺージの見かた 


GQ 参照 

参照先を表しでいます。 

必要に脑じでごらんください。 

キー記音について 

[] 

操作パネル上のキー名称、タッチパネル上のキー各称、コンピューター画面上のキー咨称、電源スイッチ 
などを表します。 


1.2.2 原稿と巧紙の表示について 


原稿と巧紙の大ささ 

本文中に出でくる原稿と用紙の表示についで説日月します。 

原稿と用紙の大ささを表す場合、 Y 辺を幅、 X 辺を長さと呼びます。 



原稿と巧紙の表示 

幅 （ Y ) よりち長さ（ X )のほうび大きいものを a と表示します。 



幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうびルさいちのを a と表示します。 
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各部の名称とはたらさ 



2.1 スプシヨン構成 


m 


!~， ^HHdnnnHlI 

2 各部の名称とはたらさ 

2.1 オプション構成 

2.1.1 bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS 



No . 

ち称 

説明 

1 

本体部 

スキヤナー部で原稿び読込まれ、読取った画像びプリ 
ンター部で EP 刷されます。 

な跨本文中では本機、本体、 
C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS と呼びます。 

2 

認証装置（指静脈生体認証タイプ） 
AU -101 

指静脈パターンを読取ってユーザー認証を行ラことび 
できます。 

認証装置を設置するしは、ワーキンヴ了ーブル WT - 
506 び必要です。 

3 

認証装置（指静脈生体認証タイプ） 
AU -102 

4 

認証装置（にカード認証タイプ） 
AU -201 

にカードに記録された情報を読取ってユーザー認証 
を巧ラことびできまず。 

認証装置を設置するには、ワーキンヴテーブル WT - 
506 び必要です。 

己 

ワーキングテーブル WT -506 

原稿などを一時的に置くことびできます。また、認証 
装置を設置する場ちじち使巧します。 

6 

排紙トレイ 0 T - 己03 

EP 刷された用紙び排紙されます。 

7 

取り付けキット MK -715 

長尺紙印刷をする場合に使用します。 
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2.1 オプション構成 


2 


No . 

さ 称 

説明 

8 

イメージコント□-ラーに-412 VI. 1 

本機をネツトワーク巧応のカラープリンターとしで使 
用でさます。 

9 

大客量給紙ユニット LU -301 

A 4 サイズの用紙を3,000枚まで t ツトできます。 

な商本文中では大容量トレイと呼びます。 

10 

大客量給紙ユニット LU -204 

A 3 サイズの用紙を2,500枚まで t ツトできます。 

巧紙サイズを変更する場含は、サービス実施店にご連 
絡ください。 

が隋本文中では大客量トレイと呼ぴます。 

11 

中織じ機 SD - 日09 

フイニツシヤーに装着することにより、紙巧り/中と 
じびできます。 

な商本文中では中綴じ機と呼びます。 

12 

フイニッシャー FS -527 

EP 刷された用紙をソート、ヴループ、ステープルとじ 
しでが紙でさます。 

13 

パンチキット PK -517 

フイニツシヤーに装着することにより、パンチ巧を開 
けることびできます。 

14 

じパレーター JS -603 

フイニツシヤーに装着します。 

プリントされた用紙びが紙されます。 

15 

之巧りユニ、ジト ZU -606 

フイこツシヤー(こ装着することにより、 Z 巧りやパン 
チ巧を開けることびできます。 

16 

中綴じ機 SD -508 

フイニツシヤーに装着することにより、紙巧り/中と 
じびできます。 

な跨本文中では中綴じ機と呼びます。 

17 

フイニッシャー FS -526 

EP 刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじ 
しで排紙でさます。 

18 

パンチキット PK -516 

フイニツシヤーに装着することにより、パンチ巧をあ 
けることびできます。 

19 

ポストインサーター PI -50 日 

フイニツシヤーに装着することにより、コピーした用 
紙にカパー紙を挿入することびできます。また、ま動 
でフイニツシヤーを操作することもできます（下段卜 
レイのみ使用可能)。 

20 

じパレーター JS -602 

フイニツシヤーに装着します。 

ED 刷された用紙び排紙されます。 


本体に内蔵するオプシヨンのため図解しでありません。 


21 

FAX キ、ジト FK -502 

本機をつァクス機としで使巧できます。または、電話 
回線を増設することびできます。 

22 

FAX 済みスタンプユニット SP -501 

原稿が読取られたことをスタンプで確認できます。 

23 

補巧スタンプ2 

FAX 済みスタンプユ-ットの補巧スタンプです。 

24 

□一カル接続キット EK -604 

音声ガイダンス機能を使用する場合に装着します。ス 
ピーカーび巧蔵されでいます。 

25 

□—カル接続キット EK -605 

音声ガイダンス機能、圓 ueU)oth に巧脑した携帯電 
話や PDA との連携機能を使巧する場含に装着しま 
す。スピーカーと剧 uetooth 通信用の受信装置び巧 
蔵されでいます。 

26 

ビデオインターフェイスキット 

VI - 己05 

イメージコント□ーラーを本機に取付ける場台に必要 
です。 

27 

じキュリティーキット SC -507 

コピーガード、パスワードコピーび使用できます。 

不正コピーを防止することびできます。 

28 

i-Option LK -101 v 2 

操作パネルで Web ブラウザーやイメージパネル機能 
び使用できます。 

29 

i-Option LK -102 

スキヤン機能やボックス機能で PDF お式の文書を配 
信する場含、デジタル ID (こよる PDF の暗号化や電 
子署名の添な、プ□パティの設定び行えます。 

30 

i-Option LK -103 v 2 

i-Option LK -101 v 2/ LK -1 02の両方の機能が使巧で 
きます。 

31 

i-Option LK -104 

音声ガイダンス機能び使用できます。 
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2.1 オプション構成 


2 


No . 

ち称 

説巧 

32 

i-Option LK -105 

サーチヤブル PDF 機能び使用できます。 

33 

アップグレードキット UK -203 

Web ブラウザ ー、 イメージパネル、 PDF 処理、音声 
ガイド、サーチヤブル PDt My パネル、 My アドレ 
ス機能を使用する場合に必要です。 

本機の操1乍パネルで表示可能な言語を、9言語に煌や 
すことびできます。 


2 . 1.2 


bizhub C 452 


13 14 15 

占も 


2 3 4 

III 



No . 

さ称 

説お 

1 

本体部 

スキヤナー部で原稿び読込まれ、読取った画像びプリ 
ンター部で EP 刷されます。 

な廣本文中では本機、本体、 C 452 と呼びます。 

2 

認証装置（指静脈生体認証タイプ） 
AU -101 

指静脈パターンを読取ってユーザー認証を行ラことび 
できます。 

3 

認証装置（指静脈生体認証タイプ） 
AU -102 

認証装置を設置するには、ワーキンヴテーブル WT - 
506び必要です。 

4 

認証装置（にカード認証タイプ） 
AU -201 

にカードに記録された情報を読取ってユーザー認証 
を巧ラことびできます。 

認証装置を設置するには、ワーキンヴテーブル WT - 
506び必要です。 

己 

ワーキングテーブル WT - 己06 

原稿などを一時的に置くことびできます。また、認証 
装置を設置する場含じち使巧します。 

6 

排紙トレイ OT - 己03 

EP 刷された用紙び排紙されます。 

1 

取り巧けキット MK -71 己 

長尺紙印刷をする場合に使用します。 
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2.1 オプション構成 


2 


No . 

ち称 

説巧 

8 

イメージコント□-ラーに-412 VI. 1 

本機をネットワーク巧応のカラープリンターとしで使 
用でさます。 

9 

大客量給紙ユニット LU -301 

A 4 サイズの用紙を3,000枚まで t ットできます。 

な商本文中では大容量トレイと呼びます。 

10 

大客量給紙ユニット LU -204 

A 3 サイズの用紙を2,500枚まで t ットできます。 

巧紙サイズを変更する場含は、サービス実施店にご連 
絡 < ださい。 

が隋本文中では大客量トレイと呼ぴます。 

11 

中織じ機 SD - 日09 

フイニッシヤーに装着することにより、紙巧り/中と 
じびできます。 

な商本文中では中綴じ機と呼びます。 

12 

フイニッシャー FS -527 

EP 刷された用紙をソート、ヴループ、ステープルとじ 
しでが紙でさます。 

13 

パンチキット PK -517 

フイニッシヤーに装着することにより、パンチ巧を開 
けることびできます。 

14 

じパレーター JS -603 

フイニッシヤーに装着します。 

プリントされた用紙びが紙されます。 

15 

じパレーター JS -504 

本体の排紙トレイに装着すると、 EP 刷された用紙を仕 
分けることびできます。な障本文中ではじパレーター 
と呼びます。 


本体に内蔵するオプシヨンのため図解しでありません。 


16 

FAX キット FK -502 

本機をファクス機としで使巧できます。または、電話 
回線を増設することびできます。 

17 

FAX 済みスタンプユニット SP -501 

原稿が読取られたことをスタンプで確認できます。 

18 

補巧スタンプ2 

FAX 済みスタンプユ-ットの捕巧スタンプです。 

19 

□一カル接続キット EK -604 

音声ガイダンス機能を使用する場合に装着します。ス 
ピーカーび巧蔵されでいます。 

20 

□一カル接続キット EK -605 

音声ガイダンス機能、巨 lueU ) oth に巧脑した携帯電 
話や PDA との連携機能を使巧する場含に装着しま 
す。スピーカーと固 uetooth 通信用の受信装置び巧 
蔵されでいます。 

21 

ビデオインターフェイスキット 

VI - 己05 

イメージコント□ーラーを本機に取付ける場台に必要 
です。 

22 

じキュリ ティー キット SC -507 

コピーガード、パスワードコピーび使用できます。 

不正コピーを防止することびできます。 

23 

i-Option LK -101 v 2 

操作パネルで Web ブラウザーやイメージパネル機能 
び使用できます。 

24 

i-Option LK -102 

スキヤン機能やボックス機能で PDF お式の文書を配 
信する場を、デジタル ID による PDF の暗号化や電 
子署名の添付、プ□パティの設定び行えます。 

25 

i-Option LK -103 v 2 

i-Option LK -101 v 2/ LK -1 02の両方の機能が使巧で 
きます。 

26 

i-Option LK -104 

音声ガイダンス機能び使用できます。 

27 

i-Option LK -105 

サーチヤブル PDF 機能び使用できます。 

28 

アップグレードキット UK -203 

Web ブラウザ ー、 イメージパネル、 PDF 処理、音声 
ガイド、サーチヤブル PDF 、 My パネル、 My アドレ 
ス機能を使用する場合に必要です。 

また、本機の操作パネルで表示可能な言語を、9言語 
に増やすことびできます。 
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bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 




本体外部（背面） 

本図は本体にオプションのビデオインターフェイスキット、 FAX キットを装着しでいます, 

















2.2 あ体 


2 


No . 

名称 

7 

外巧け電話機接続用コネクター （ TELPORT 1) 

8 

ポート1回線コネクター （ UNEPORT 1) 

9 

US 巨ポート（タイプ A ) US 巨2.0/1.1 

10 

RS -232 C ポート 

11 

US 巨ポート（タイプ巨） US 巨 2.0/1.1 

12 

ネツトワーク用ポート （10 巨 ase - T /100 巨 ase - TX /1000 巨 ase - T ) 

13 

オゾンフィルター 
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2.2 あ体 


2 


No . 

ち称 

3 

定着カバーレバー 

4 

プリントへッド窓清掃具 

己 

廃棄トナーボックス 

6 

イメージングユニット 

7 

チャージャー清掃具 

8 

イメージングユニット□ックレバー 

9 

トナーカートリッジ 

10 

スリットガラス 

11 

原稿 スクール 

12 

紙ブまり処理ダイアル 

13 

スリットガラス清掃具 
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2.2 本体 


さ 


No . 

さ称 

3 

定着カバーレバー 

4 

プリントへッド窓清掃具 

己 

廃棄トナーボックス 

6 

イメージングユニット 

7 

チャージャー清掃具 

8 

イメージングユニット□ックレバー 

9 

トナーカートリッジ 

10 

表面用スリットガラス 

11 

原稿スクール 

12 

開閱ガイド 

13 

スリットガラス清掃具 

14 

裏面用スリットガラス 


2.2.4 操作パネル 



No . 

ち称 

1 

スタイラスペン 

2 

タッチパネル 

3 

ち電源ランプ 

4 

副電源スイッ于 
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2.2 本体 


2 


No . 

さ称 

己 

機能キー 

6 

データ ランプ 

7 

テンキー 

8 

輝度調整ダイアル 


操作パネルの角度のかえかた 

操作パネルは、操た面の角度を3段階に設定できます。また、操たパネルを左に傾けることびできます。 
使いやすい再度を還んでご使用ください。 



雪巧 

操作パネルを傾ける場含にタツチノ'^ネルを持っての移動は巧わないで 
ください。 



操たパネル辭除レバーを手前に引き、操作パネルを上下に動か 
します。 

操作パネルは3段階に傾けることびできます。 
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2.2 本体 


さ 


2.2.5 タッチパネル 

電源を入れでコピー巧能なが態になると、冨本設定画面び表示されます。画面巧に表示されたキーを指で 
軽く押すことにより、表示された機能やモードを選択できます。 

薑本設定画面には薑本設定画面と冨本（一括）画面びあ0ます。薑本設定画面と薑本（一括）画面では、 
各機能設定画面の階層やキーの配置などが異なりますが、設定できる機能は同じです。本書では冨本設定 
画面からの設定ちまを説明しでいます。薑本（一括）画面は、薑本設定画面の設定項目び一画面(こ表示さ 
れでいるため、複数の設定をする場ちじ便利です。 

電尹 

タッチパネルに強いでを加えると、タッチパネルに傷が巧いで破損の原因となります。タッチパネルを強 
く巧したり、先のとびったシャープペンシルなどで巧さないでください。 

薑本設定画面 


1 




4^ 


yI mI cQ kI 


Ld 怕 11 が 6 Selection 


-3 


薑本（一括）画面 



r 


! — r - ジョフま示 11 


コピーできます 



5- 


4H 


田田 


yI mI c] kI 




倍を 両面 

I 肺〉片面 1 


等倍 




B4^A3 m A3>B4 

DC ■ い . ■! A ム > DC 


FI hag 王 ■ ，正 —; a 

MLm 


200.0% I 50.0% 


I ■苗™因 一 

I 集のしない 1 

j 

K aMMiiaMfcigl 


-2 


13 


No . 

ち称 

1 

>^ソじージ表示エリア 

2 

機能表示エリア 

3 

アイコン/ショートカツトキー表示エリア 

4 

トナー残量表示 

己 

左ェ IJ ァ 

6 

設定内容 

7 

ジョブ表示 

8 

コピー設定ボタン（失 ED ) 

9 

カラー設定 
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2.2 本体 


2 


GQ 参照 

昼本設定画面をの換えるには： 

[設定メニュー/カウンター] ►► [ユーザー設定] ►► [画面カスタマイブ設定] ►► [コピ~設定] ►► [薑本 
画面表示]を押します。 

キーやタフ''の選択色を設定するには： 

[設定メニュー/カウンター] ►► [ユーザー設定] ►► [画面カスタマイズ設定] ►► [選択色設定]を巧しま 
す。 
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2.3 オプション 


2 


No . 

さ称 

4 

水平搬送ユニットカバー 

己 

紙ブまり処理ダイアル [ FN 8] 

6 

ガイドレパー [ FN 7] 

7 

ガイドレバー [ FN 9] 

8 

紙ブまり処理ダイアル [ FN 6] 

9 

紙ブまり処理ダイアル [ FN 引 

10 

ガイドレパー [ FN 3] 

11 

ガイドレパー [ FN 4] 

12 

パンチキット 

13 

パンチ廃棄ボックス 

14 

ガイドレバー [ FN 10] 

15 

取っ手 

16 

紙ブまり処理ダイアル [ FN 11] 

17 

中綴じ機 

18 

排紙ベルト 

19 

抓紙トレイスイッチ* 

20 

巧り排紙トレイ 

21 

紙ブまり処理ダイアル [ FN 2] 

22 

ガイドレパー [ FN 1] 

23 

ステー プル交換ドア 

24 

ガイドレバー [ FN 13] 

25 

ガイドレパー [ FN 14] 

26 

排紙カバー 


*排紙トレイスイッチを押すと、紙折り/中とじした巧紙を折りが紙トレイの先まで移動することができま 
す。 
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1 

z 巧り/搬送ユニット 


2 

ガイドレバー [ FN 1] 


3 

パンチ廃棄ボックス 


4 

前ドア 


己 

ガイドレパー [ FN 6] 


6 

ガイドレパー [ FN 7] 


7 

ガイドレバー [ FN 8] 


8 

取つま [ FN 2] 


9 

紙ブまり処理ダイアル [ FN 5] 
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2.3 オプション 


2 


No . 

ち称 

10 

ガイドレパー [ FN 3] 

11 

紙ブまり処理ダイアル [ FN 4] 
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2.3.4 ポストインサーター PI -505 



No . ち称 _ 

1 ポストインサーター操作パネル 

_2 下段トレイガイド板_ 

_3 _下段トレイ_ 

_4 _上段トレイ _ 

_5 上段トレイガイド板_ 

6 上ユニット解除レバー 
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2.3.7 大容量給紙ユニット LU-301/LU-204 




No . 

ち称 

1 

紙ブまり処理カバー 

2 

上ドア 

3 

給紙□ーラー 

4 

用紙エンプティーランプ 

己 

稱除レバー 
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本機を使用する 


3.1 電源の入れかた/助 0 かた 


m 


I■ 因 — 


3 本機を使用する 


3.1 電源の入れかた/のりかた 

本機には、[主電源スイッチ]と[副電源スイッチ]の2つの電源スイッチがあります。 

[主電源スイッチ]は、本機の全での磯能(こなしで ON/OFF します。通常（曰常）、[主電源スイッチ]は 

ON のが態にしでおきます。 

[副電源スイッチ]では、コピー、巧刷、スキャナー機能など本機の動た(こ対しで ON/OFF をします。[副 

電源スイッチ]を OFF にすると節電が態となります。 

✓ [副電源スイッチ]を ON にすると、[スタート]がオレンジ色に点なし、起動中を表す画面が表示さ 
れます。数秒渡、六ッじージが「ウォー厶アップ中です。読込みできます」（こ切換わり、[スタート] 
び青色に点なすると、ジョフ'‘の予約を受け付けることができます。 

✓ [副電源スイッチ]を ON にしたあとのウォームアップ中でち、ジョブを予約できます。ウォームアッ 
プ完3樓(こ、読込んだ画像び巧刷されます。 

✓ 電源を ON (こしでから操作パネル、タッチパネルで設定をする前のが態、または[リじット]を巧し 
で操作パネル、タッチパネルで入力した設定を取消したが態を初期設定と呼砂ます。初期設定は変更 
することびできます。 

✓ 登録されたジョブや、畫積されたジョブの目 P 刷待機中に[主電源スイッチ]を OFF にしないでくださ 
し、巧刷されでいないジョブは削除されでしまいます。 

✓ [主電源スイッチ]、[副電源スイッチ]を OFF にすると、登録されでいなレ設定と巧刷待機中のジョ 
ブが取消されます。 

✓ [主電源スイッチ]を OFF したあとじ、すぐに ON ずる場合は、主電源を OFF にしで、10秒が上経過 
しでから ON にしでください。間隔をあけないと、正常(こ機能しないことびあります。 

✓ 画像の読込み中や、送受信中に[主電源スイッチ]、[副電源スイッチ]を OFF にしないでくださし、。 
読込み中のデータや、通信中のデータは削陈されでしまいます。 

✓ 巧刷中に[主電源スイッチ]、[副電源スイッチ]を OFF にしないでください。紙ブまりをおこしま 
す。 


電源を入れる場含は、主電源スイッチカバーを開き、[主電源ス 
イッチ]の I を押します。 



2 主電源スイッチカバーを閉じます。 



4 電源を切る場含は、[副電源スイッチ]、[主電源スイッチ]の順に巧します。 
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3.1 電源の入れかた/助りかた 


3 


GQ 参照 

コピーの初期設定を変更するには： 

[設定メニュー/カウンター] ►► [ユーザー設定] ►► [コピー設定] ►► [コピー初期設定]を押します。 
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3.2 コピーの昼本操作 


3 


3.2 コピーの畐本操作 

ここでは、原稿の t ットちまとコピーの富本操作についで説日月します。 


3.2.1 原稿を它ットする 

原稿は ADF または原稿ガラス上に t ットします。原稿の種類に合わせで最適な原稿亡ットを行ってくださ 
い。 

• ADF の場合、複数枚の原稿の上から自動的に1枚すつ送り出し、読込みます。両面原稿ち自動的に読 
込むことびできます。 

• 原稿ガラス上の場合、原稿を原稿ガラス上に直接 t ットしで読込みます。本などの ADF じ t ットでぎ 
ない原稿を読込むのに適しでいます。 

原稿をじットしたあと、必要に応じで各機能を設定します。 


ADF に原稿をじットする 


な下のよラな原稿は、原稿ブまりや原稿破損の原因となるため、 ADF には t ットしないでください。 

• しわ、巧れ、カール、破れなどのひどい原稿 

• OHP フィルム、第2原図などの透巧度の高い原稿 

• カーボン紙などの表面びコーティング処理された原稿 

• 210 g / m 2 を超える層まの原稿 

• 両面コピー時の128 g / m 2 を超える層まの原稿 

• クリップ、ステープルなどでとじられた原稿 

• 本など製本されでいる原稿 

• のりなどで貼り合わせである原稿 

• 切取りやの巧ぎのある原稿 

• ラベル用紙 

• オフ亡ットマスター 

• とじ巧の開いた原稿 

• 本機で印刷した直後の原稿 


1 ガイド板を原稿のサイズに合わせます。 



2 


3 


原稿の表面を上にしで、原稿を読込み順に原稿給紙トレイへ 
じットします。原稿の天部（上側）び奥側になるよラにします。 

^原稿は100枚または▼マークを超えで亡ットしないでくださ 
し、原稿つ'まりや原稿破損の原因となります。また、故障の 
原因となります。ただし、原稿び100枚を超える場合でも、 
原稿を分割しで読込ませることびできます。 

^原稿の t ットび不完をな場合、原稿び親め送りされ、原稿ブ 
まりや原稿破損の原因となります。 

^原稿の天部（上側）び奥側な外になる向きで亡ットした場合 
は、必ず原稿の t ットち向を設定しでください。 

ガイド板を原稿に沿わせます。 
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3.2 コピーの昼本操作 


3 


原稿ガラス上に原稿を它ットする 

✓ 原稿を t ットするときは、必ず ADF を15 ° 上開いでください。15 °な上開けすじ原稿を t ットする 
と原稿のサイズを検出できない場合びあります。 

✓ 原稿ガラス上には2 kg を超えるよラな重い原稿は載せないでください。また本の見開さ原稿などを 
亡ットする場合、強い力で上から巧さえつけないよラじしでください。故障の原因となります。 

✓ 原稿び層い本や立体物である場合は、 ADF を閱じすに読込みを行っでください。 ADF を閉じずに読 
込みを巧った場合、光び漏れることびありますので、原稿ガラス面を直視しないよラじしでくださ 
し、。ただし、漏れ出る光はレーザー化線ではありませんので、レーザーの危険にさらされることはあ 
りません。 

✓ 原稿外消ち機能を設定すると、 ADF を閱じすにコピーすることびできます。原稿は原稿ガラスの任意 
の位置に亡ットし、原稿の州則部分を消ちしでコピーできます。詳しくは、 5-43 ページをごらんく 
ださい。 

1 ADF を開きます。 

2 原稿の表面を下にしで、原稿を原稿ガラス上に t ットします。 

^原稿の天部（上側）び奥側になるよラにします。 

3 原稿スクール左奧側の A マークに合わせで原稿を亡ットしま 
す。 

^透明度の高い原稿をじットする場合、原稿と同じサイズの白 
紙を原稿の上に重ねます。 

^本や雑誌などのとじである見開さ原稿を亡ットする場合、原 
稿の天部（上側）を奥側にしで原稿を置さ、原稿スクール左 
奥側の A 7— クに合わせます。 

^原稿外消去機能を設定した場合は、原稿ガラスの任意の位置に原稿を t ットでぎます。 

4 ADF を閱じます。 



3.2.2 冨本的なコピー操作 

ここでは、冨本的な操巧でコピーするちまを説日月します。 

I 原稿の表面を上にしで、原稿を読込み順に ADF にじットしま 
す。 

^原稿ガラス上に原稿を亡ットする場合は、原稿の表面を下に 
しで亡ットします。 


2 テン キーで コピー部数を入力します。 

^コピー部数を間違えで入力した場合は、 [ C ] を巧しでちラ1度入力しなおしでください。 

3 [スタート]を巧します。 

原稿び読込まれコピーされます。 

^コピーを中断したい場合は、[ストップ]を巧しでくださし、。 

^現在のジョブの EP 刷中に、「コピー予約できます J と表示されたら、巧の原稿の読込むことびでき 
ます。 

^コピーガード用のパターンび埋め込まれた原稿を読込んだ場合、コピーを中断しジョブを破棄し 
ます。 

^パスワードコピーにでパスワードの埋め込まれた原稿を読込んだ場合、パスワードの入力後コ 
ピーを開始します。 
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3.2 コピーの 畐本操作 


i 


^パスワードの異なる原稿を1度に複数枚読込んだ場合、原稿ごとにパスワードを入力する必要び 
あります。 


3.2.3 複数の機能を組合わせたコピー操作 

ここでは、複数の機能を組合わせたコピー操 f 乍じつレで説明します。 

1 原稿を t ットします。 

2 [原稿指定]を巧します。 

^原稿指定じついでは、 5- 16ページをごらんください。 



3 [冨本設定][両面/ページ集約]を巧します。 

^両面/集約コピーの設定についでは、 5-8 ページをごらんください。 
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3.2 コピーの畐本操作 


i 


4 [薑本設定]を押しで、各機能を設定しでください。 

今カラーの設定についでは、 5-4 ページをごらんください。 

今用紙サイズの設定についでは、 5-5 ページをごらんください。 

今倍率の設定じついでは、日-7ページをごらんください。 

今原稿の画質についでは、日-19ページをごらんください。 

今コピー濃度の設定についでは、 5- 19ページをごらんください。 

今画®を回起しない設定についでは、 5-1 日ページをごらんください。 



5 [脑巧設定]を押しで、各機能を設定しでください。 

今脑巧設定の設定(こついでは、日-21ページをごらんください。 



6 [薑本設定][仕上り]を押します。 


今コピーの仕上り、紙巧り/中とじについでは、日-10ページをごらんください。 
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3.2 コピーの畐本操作 


i 


7 [設定内容][詳細確認]を巧します。 

^設定内容についでは、 5-64 ページをごらんください。 



8 テンキーでコピー部数を入力します。 

^コピー部数を間違えで入力した場合は、 [ C ] を巧しでちラ1度入力しなおしでください。 

9 [スタート]を巧します。 

原稿び読込まれコピーされます。 

^コピーを中断したい場合は、[ストップ]を巧しでください。 

^現在のジョブの EP 刷中に、「コピーす約できます J と表示されたら、巧の原稿の読込むことびでき 
ます。 


組み合わせびできない機能について 

各機能には組合わせで設定でさなレちのびあります。組合わせでさなレ操作を行った場合の動たじは、な 
下の2種類びあります。 

• あとから設定したちのび優先される。（巧に設定したちのは解除される） 

• 先に設定したちのび優先される。（靈告メッ t ージび表示される） 
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操作パネルのキーについて 


4 操作パネルのキーについで 

操巧パネルのキーを押しで使用できる機能を説日月します。 


操作ノ ネルのキーとはたらき 

操作パネルのキーを巧しで、コピー、ファクス/スキヤン、ボックスなどの各機能を使用することびでき 
ます。 



r-—— _ 

pT し 1 |データ 





141312 


1110 


No . 

名称 

説明 

ぺージ 

1 

タッチパネル 

各設定画面やメッ t ージが表示されます。タッチパ 
ネルに直接タッチしで各設定を巧ラことびできま 
す。 

— 

2 

電源ランプ 

[主電源スイッチ]が ON のときに青色に点なしま 
す。 

— 

3 

[副電源スイッチ] 

本機の動たを ON / OFF します。 OFF のときは節 
電状態となります。 

— 

4 

[パワーじーブ] 

パワーじーブ機能じは]換わります。パワーじーブ機 
能中は[パワーじーブ]び緑色に点灯し、タッチパ 
ネルの表示び消えます。パワー亡ーブ機能中に[パ 
ワー亡ーブ]を巧すとパワー t - ブ機能は輯除され 
ます。 

P. 4-11 

己 

[プ□グラム] 

目的のコピー/ファクス/スキヤナー機能の条件を 
登録（書込み）したり、登録した条件を呼出すこと 
びできます。 

p . 4-7 

6 

[設定メニュー/カウン 
ター] 

設定メこュー画面、 t ールスカウンター画面に切換 
えることびできます。 

p . 4-6 

7 

[IJ じ ット] 

操たパネル、またはタッチパネルで入力したをでの 
設定（登録した設定は除く）を ijt ットできます。 

p . 4-4 
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4 


No . 

さ称 

説明 

ぺージ 

8 

[割込み] 

割込み機能にの換わります。割込み機能中は[割込 
み]び緑色に点灯し、タッチパネルに「割込み中で 
す」と表示されます。割込み機能中に[割込み] 

を巧すと割込み機能を解除でぎます。 

P. 4-4 

9 

[ストップ] 

コピー、スキャン、目 P 刷中に動作を一時停止できま 
す。 

P. 4-4 

10 

[プレビュー] 

複数部数のコピーを巧ラとさ、ホに1部のみ E 口刷 
しで仕上りをお認でさます。また、現在設定しでし、 
るの客の仕上りイメージをタッチパネル上に表示で 
きます。 

P. 4-17 

11 

[スタート] 

コピー、スキャン、ファクスなどの動作を開始でさ 
ます。 

P. 4-4 

12 

データランプ 

印刷ジョブを憂信中は、青色に点滅します。印刷 
ジョフ'力が P 刷待ち、およご^巧刷中は、青色に点灯し 
ます。未出力のファクスデータ、畫積されたファク 
スデータびある場合は青色に点なします。 


13 

に](クリアー) 

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、サイ 
ズなど）を取消'すことびできます。 

P. 4-16 

14 

テンキー 

部数の設定びできます。倍率の入力びできます。各 
種の設定値の入力びできます。 

本機にオプションの i-Option LK -104 び登録され、 
音声ガイド機能び有効な場合、音声ガイド使用中に 
様々な操作びできます。 


15 

[ガイド] 

ガイド画面に切換えることびできます。本機機能の 
解説や操作ち法を画面上に表示でぎます。 

本機にオプションの i-Option LK -104 び登録され、 
音声ガイド機能び有効な場合、音声ガイドの開始と 
お3に使用できます。 

P. 4-15 

16 

[お大表示] 

拡大表示画面に切換えることびできます。 
PageScope Authentication Manager (こで認 
証を巧っている場台、拡大表示画面にの換わりませ 
ん。 

P. 4-14 

17 

[ユニバ-サル] 

ユニパーサル機能の設定画面(こ切換ねります。 

P. 4-12 

18 

[ ID ] 

ユーザー認証または部門管理を設定しでいる場含、 
ユーザー咨とパスワード（ユーザー認証）、部門咨 
とパスワード馆 R 門管理）を入力したあと(こ [ ID ] 

を巧すと本機が'使用できるよラになります。 

P. 4-8 

19 

[輝度]調整ダイアル 

タッチパネルの輝度の調整びできます。 

- 

20 

[ボックス] 

ボックス機能じの換わります。ボックス機能中は 
[ボックス]び緑色に点なします。 

ボックス機能についで詳しくは、「ユーザーズガイ 
ドボックス機能編 J をごらんくださし、。 

p . 4-5 

21 

[ファクス/スキヤン] 

ファクス機能、スキャナー機能にの換わります。 
ファクス機能、スキャナー機能中は[ファクス/ス 
キャン]び緑色に点灯します。 

ファクス/スキャン機能についで詳しくは、「ユー 
ヴーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ 
ネットワークファクス機能編」をごらんください。 

p . 4-5 

22 

ロピ -] 

コピー機能に切換ねります。（初期設定ではコピー 
機能び道択されでいます。）コピー機能中は[コ 
ピー]び緑色に点なします。 

p . 4-5 
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4.1 [スタート][ストップ][割込み]についで 
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4.1 [スタート][ストップ][割化み]についで 
[スタート] 

コピー、スキヤン、ファクスなどの動巧を開始します。 

一時停止中のジョブを再開します。 

^本機び動作を開始できる状態のときは[スタート]び青色に点なします。[スタート]びオレンジ 
色に点灯しでいるときはコピーを開始できません。（タッチパネルに麵告やメッじージび表示され 
でいないか確認しでください） 


[ストップ] 

コピー、スキヤン、 EP 刷中に[ストップ]を巧すと、動巧を一時停止できます。 

^一時停止したジョブを再開する場合は[スタート]を巧します。 

^一時停止したジョブを削除する場合は、停止中ジョブ画面で削除するジョブを選択し、[削除実 
行]を巧します。 

[割込み] 

他のジョブの進行を中断し、一時的に異なるコピーを件でコピーできます。急レでコピーをしたいときな 
どじ便利です。 

✓ 原稿読込み中は[割込み]を巧すことびできません。 

✓ [割込み]を巧すと、コピーを件は初期設定に戻ります。 

1 原稿を t ットします。 

2 [割込み]を巧します。 

割込みランプび緑色に点灯し、 ED 刷中のジョブは中断されます。 

3 コピー条件を設定します。 

4 [スタート]を巧します。 

5 割込みジョブの EP 刷び終3したら、[割込み]を巧します。 

割込みランプび消なし、割込みコピー設定び解除されます。 

割込みコピー前のコピー条件び復帰します。 

[リ它ット]について 

操作パネル、またはタッチパネルで入力したをでの設定（登録した設定は除く）をリじットできます。 

[|」t ット]を巧します。 

畐本設定画面び表示されます。 
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4.2 [コピー][ファクス/スキヤン][ボックス]についで 




4.2 [コピー][ファクス/スキヤン][ボックス]についで 

本機にはコピー、ファクス/スキヤン、ボックスの機能（モード）びあり、目的の操作に合わせ遺択しま 
す。還択したキーび緑色に点なします。 

ロピ -] 

コピー機能にの換わります。 

畐本設定画面び表示されます。 



[ファクス/スキヤン] 


ファクス/スキヤン機能じの換わります。 

ファクス/スキヤン機能じついで詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ 
ネットワークファクス機能編 J をごらんください。 



[ボックス] 


ボックス機能に切換ねります。 

ボックス機能につレで詳しくは、「ユーザーズガイドボックス機能編 J をごらんくださし、。 


ショブを。- 


設を內容 


きち元,が巧 


♦利用 または查巧する文書のボックスを里巧してください 
テンキーでボックス香ちを入力し、科用するホ^ツクスを 
指まできます 


れ州1 





因因 
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4.3 [ 設定メニュー / カウンター]じついて 




4.3 [設定メニュー/カウンター]についで 

[設定メニュー/カウンター]を巧すと、設定メニュー画面び表示されます。設定メニュー画面で本機を設 
定したり、本機の使用状況を確認したりすることびできます。 

[設定メニュー/カウンター]を巧します。 



設定 


宛先/ボックス登® 

ファクス/スキヤナー/ボックスに関する登録を行います。 

詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネット 
ワークファクス機能編」「ユーザーズガイドボックス機能編」をごらんく 
ださい。 

ユーザー設定 

ユーザーび操たできる設定項目び表示されます。 

管理者設定 

本機の管理者のみび操作できる設定項目び表示されます。 

消耗品確認 

消耗品の状態（消耗レベル）をグラフで確認でさます。 

長尺紙 E 口刷 

プリント機能で長尺紙の刷を許可するかしないかを設定します。 
オプションのフイこッシヤー FS-526 を装着しでいる場含には表示され 
ません。 

長尺紙巧刷についで詳しくは、「ユーザーズガイドプリンター機能編」を 
ごらんください。 

装置情報表示 

本機の情報が表示されます。 

機能バージョン：現在インストールされでいるファー厶ウェアの機能 
バージョンを確認できます。本機の機能バージョンとプリンタードライ 
バーの機能バージョンを確認したラえで、両方のバージョンを一致させ 
でご使巧しでください。 

IPv4 アドレス：現在設定されでいる IP\/4 アドレスを確認できます。 

IPv6 アドレス：現在設定されでいる IPv6 アドレスを確認できます。 
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4.4 [ プ □ ブラム]についで 




4.4 [プ□グラム]についで 

よく使ラ各種コピーの設定を件の組合わせを、プ□ブラムとしで本機に登録し、簡単に呼出すことびでき 
ます。 

✓ プ□グラムは最大30件登録することびできます。 

✓ プ□グラムを登録する場合は、[プ□グラム]を巧す前に登録したいコピーを件を設定しでください。 
[プ□グラム]を巧します。 



ブログラムキーを谨巧してください 
プログラムを巧出し、登録、内容巧認 
が除できます 

["コビー ブログラム巧化し 


|| mmm j 





yO m| cJ 


設定 

コピープ□グラム呼出し 

呼出したいコピー条件び登録されでいるプ□グラムキーを選択します。 

プ□グラム登録 

-画面に表示されでいるコピープ□グラムキーの中から、コピー条件を 
登録したいキーを巧し、[プ□グラム登録]を巧します。 

-登録名を入力しで[〇のを巧します。 

設定内容 

還択したコピープ□グラムキーに登録されでいるコピーを件を確認でき 
ます。 

咨巧変更 

還択したコピープ□グラムキーの登録爸を変更できます。 

コピープ□グラム□ック設定を行ラと[名称変更]は表示されません。 

削除 

還択したプ□グラムキーを削除できます。 

コピープ□グラム□ック設定を行ラと[削除]は表示されません。 


GQ 参照 

コピープ□グラムの変更や削除を禁止するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定][ユーザー操た禁止設定][コピープ 
□グラム□ック設定]を巧します。 

コピープ□グラムを削除するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定][ユーザー操 f 乍禁止設定][コピープ 
□グラム削除]を巧します。 
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4.5 [ ID ] についで 




4.5 [ ID ] についで 

管理着じよってユーザー認証/部門管理設定び行われると、ユーザー登録/部門登録された特定のユーザー 

のみび本機を使用できます。 

また、管理者び使田時間スクジュールを設定しでいた場合は、時間外パスワードを入力すると本機を使田 

することびできます。 

ユーザー/部門ごとに本機の使巧若を制限する（ユーザー認証/部門認証） 

✓ ユーザー認証/部門管理機能を使用すると、ユーザーまたは部門に設定されたパスワードを入力した 
ユーザーのみび、本機を使用できます。 

✓ ユーザー/部門ごとに EP 刷枚数などを管理することびできます。 

✓ ユーザー名、部門名、パスワード、サーバー名び不明な場合は、管理着に確認しでください。 

✓ ユーザー認証/部門管理の設定により、表示される□ブイン画面は異なります。 

✓ ユーザー認証設定は部門管理設定と併田できます。ユーザー認証/部門認証の設定を[連動しない] 

じ設定しでいる場合はユーザー認証を行ってから、部門管理画面から□グインします。 

✓ 本体装置認証またはが部サーバー認証を設定した場合は、ユーザーと部門を合わせで1,000件まで登 
録でさます。 

✓ コピー終3を、 [ ID ] を押しで□グアウトしでください。 

✓ 認証装置（指静脈ち体認証タイプ/にカード認証タイプ）で認証を行い、本機を使用することびでき 
ます。 

✓ ユーザー認証設定で本機の利田を一時停止しでいるユーザーは、□グインすることびできません。 

✓ 部門管理設定で本機の利田を一時停止しでいる部門は、□グインすることびできません。また、利用 
を停止された部門に巧属しでいるユーザーち□グインすることびできません。 

✓ PageScope Authentication Manager で認証を行っでいる場合、□ブインじついではサーバーの 
管理者にご確認ください。 

-> [ ID ] を巧します。 

ユーザー 認証の場合 
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4.5 [ID] についで 




部門管理の場含 


設定 

ユーザー 認証 


部門管理 



ユーザー認証を巧い本機を使巧します。 

パブリックユーザー 

ユーザー名、パスワードを巧らないユーザーで 
ち本機を使用でさます。 

管理者設定の認証ちなで[パブリックユーザー] 

を[許可しなレ]に設定しでレる場合、表示さ 
れません。 

じキュリティー強化設定び ON の場合、[パブ 
リックユーザー]は表示されません。 

ユーザー爸 

ユーザー各を入力します。 

ユーザー咨一覧 

一覧から目的のユーザー咨を選択できます。 

- t キュリティー強化設定び ON の場含、 
[ユーザー各一覧]は表示されません。 

-ユーザー認証設定で本機の利用を一時停止し 
でいるユーザーは、[ユーザー咨一覧]に表 
示されません。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

サーバー咨称 

初期値設定のサーバーび表示されます。[サー 
バー咨称]を巧すと登®されたサーバーが表示 
され、目的のサーバーを還択できまず。 

□グイン 

薑本設定画面が表示され、本機を使巧すること 
ができまず。 

部門管理を巧レ本機を使田します。 

部門咨 

部門名を入力します。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

管理者設定の部門管理認証ちなで[パスワード 
のみ]び設定されでいる場合、□グイン画面に 
[パスワード]のみ表示されます。□グイン画面 
にテンキーじで直接パスワードを入力できます。 

パスワードび数まのみの場合、キーボード画面 
を表示させることなく [□ブイン]または [ ID ] 

を巧ずことで□グインできます。 

-パスワードじ英専、数き、記号を組合わせで 
設定しでいる場合、[パスワード]を巧し、 
入力しでください。 

-テンキーで数まを入力したあと、[パスワー 
ド]を巧すと英す、記号を続けで入力でさま 
す。 

□グイン 

薑本設定画面が表示され、あ機を使巧すること 
ができます。 
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4.5 [ID] についで 




GQ 参照 

ユーザー認証/部門管理を設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][ユーザー認証/部門管理]を巧します。 


使巧時間外に本機を使巧する 

本機は、管理着び設定した使用時間スクジュールにしたびって自動的にスリープモードに切換え、使用を 
制限できます。これをウイークリータイマーといいます。ウイークリータイマー機能中に、本機を使用す 
るとぎは、下の手順を行っでください。 

✓ 管理者設定の[時間外パスワード設定]じより、時間列パスワード入力画面を表示させないよラにで 
さます。 

1[パワー t ーブ]を巧します。 

2 時間外パスワードを入力します。 

3 [0 K ] を巧します。 

4 再度、スリープモードに移行するまでの時間をテンキーで入力します。 



5 [0 K ] を巧します。 

畐本設定画面び表示されます。 

参照 

ウィークリータイマーを設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定][ウイークリータイマー設定]を巧しま 
す。 
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4.6 レ X ワー它ーブ]についで 


4 


4.6 [パワーじーブ]についで 

本機は節電のため、本機を操作しなくなつでから一定時間経過すると、タッチパネルの表示び消えるなど、 
自動のに節電状態になります。これをほ電カモードまたはスリープモードといいます。 

ここではほ電カモード、スリープモードからの復帰のしかたについで説明します。 

✓ スリープモードは1氏電カモードよりち節電効果び得られますび、再度コピーを行ラためのウォーム 
アップに時間びかかります。 

✓ 出荷時設定では、ほ電カモードは15分、スリープモードは30分に設定されでいます。本機を操作し 
なくなつでから15分び経過すると、お電カモードじなり、30分び経過するとスリープモードに切換 
わります。 

✓ 本機は、ほ電カモード中でちジョブを受けなけることびできます。 

[パワー t ーブ]を巧します。 

操巧パネル上の他のキー、またはタッチパネル面を巧しでちほ電カモードから復帰します。 

GQ 参照 

ほ電カモードを設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定][パワー t — ブ設定]を巧します。 


bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 


4-1 1 



4.7 [ユニパーサル]についで 




4.7 [ユニバーサル]についで 

操作パネルに関する設定を変更するちをと、タッチパネルの調整じついで説明します。 

✓ ユニバーサル設定画面から畐本設定画面に戻りたい場合は、[ユニバーサル]または [ i 」 t ット]、 

[閱じる]を巧します。 

✓ お大表示画面の場合、[拡大表示初期設定]び表示され、コピー機能、ファクス/スキヤン機能でのお 
大表示時の初期設定値を設定でさます。 

[ユニバーサル]封甲します。 

1/2ページ 


メニューキーまたはテンキーで 
項目を适巧してください 


L ニバーサ ル設走 


1 

タッチパネル調整 

2 

キーリピート開始/問 P 扇時間’ 

Inn 

3 

システムす-トリセット設をお除確認^ 


4 

オートリセット設を解除確認^ 


己 

监大表を切換え確認 J 



閉じる 


2/2ページ 



^ッセージ 表示時間 
音設を 

拡大表示巧期設を 
音声ガイド設を 


閉じる 





設定 


タッチパネル調整 

タッチパネルのキーを巧しでち正常(こ反応しないときは、パネル巧の 
キー表示位置と実際のタッチ t ンサーの位置がすれでいる可能性がある 
ため、タッチパネルの表示位置を調整します。 

-[タッチパネル調整]を押しでち反応しなレ場含は、タッチじンサー 
と画面が含つでいません。テンキーの [1] を巧しでください。 

-タッチパネル調整画面で4つのチェックキー [+] をブ'ザー音を確認 
しなびら押します。正しく押されると、[スタート]のランプが青色 
(こ点なします。[スタート]を巧します。 

-チェックキー [+] を押す順番は、任意でかまいません。 

. 調整をやりなおすときは [ C ] を押し、4つのチェックキー [+] を 
巧しなおしでくださし、。 

-タッチパネルの調整を中断する場含は、[ストップ]または[リじッ 
卜]を巧します。 

-調整できない場含は、サービス実施店にご連絡ください。 

キーリピート開始/間隔時 
間 

タッチノ X ネル巧の数値設定のキーを巧しでから数値び変わりおめるまで 
の時間と、巧の数値に変わるまでの時間を設定でさます。 

設定したキー IJ ピート時間は拡大表示時にのみ反映されます。 
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4.7 [ユニバーサル]についで 


4 


設定 

システムオートリじット設11広大表示中にシステムオートリ t ット機能び動巧し、お大表示び醉除さ 
定解除確認 れるときじ、お大表示を解除せすそのままた業を続けるか、 f 広大表示を 

醒除しで畐本設定画面に戻るか確認する画面を表示でさます。 
_また、確認画面び表示される時間を設定できます。_ 

オートリじット設定解除おお大表示中にオートリ它ット機能び動巧し、コピーの設定びネリ期状態に 
認 戻されるときに、現在の設定を ijt ットせすそのまま作業を続けるか、 

設定を I 」じットするか確認する画面を表示でさます。 
_また、確認画面び表示される時間を設定できます。_ 

お大表示の換え確認 [お大表示]を巧しで画面表示をの換えるとぎに、お大表示中では設定で 

_きない一部の内容の解除確認画面を表示できます。_ 

メッ t ージ表示時間 誤った操作を行ったとさなどに表示される麵告メッ t ージの表示時間を 

_設定できます。_ 

音設定 キー操巧などじ関連しで音を鳴らす設定びできます。音設定にはな下の 

設定びあります。鳴らす場合は[する]を巧し、音量を[ル][中][大] 
から選択します。鳴らさない場合は[しない]を巧します。 

[操作萨ミ忍音] 

-[入で確認音]:操作パネルのキーやタッチパネルのキーを押しで入力 
を巧ったとぎ 

-[入力無効音]:操作パネルのキーやタッチパネルのキーを巧したが'無 
効な入でだったと含 

-[薑点音]:切換えが□ーテーションする選択項目で、初期値となる項 
目び選ばれたとき 
[正常終3音] 

-[操作終3音]:操作が'正常に終3したと言 
-[通信終3音]:通信関連の操作が正常に終3したとき 
[準備完3音]:装置の準備び完3したとき 
[ま后、日：] 

-[弱ま意音 （ Levell )] :各消耗品 および 交換部品び交換時期に近ブ 
き、タッチパネル(こメッ t - ジび表示されたとき 
-[弱ま意音 （ Level 2)] :ユーヴーが誤操作を巧ったとき 
-[弱ま意音 ( Levels )] :画面メッじージ および マニュアルの参照等(こ 
よりユーザーび 対処可能な エラーが 発ちしたとき 
-[強ま意音]: ユーザーでは 續帰不巧能な、 サービス エンジニア対応レ 
_ベルの エラーび 発生したとき_ 

拡大表示巧期設定_詳しくは、「ユーザーズガイド拡大表示機能編」をごらんください。_ 

音声ガイド設定 オプションの i-Option LK - 104が登録され音声ガイド機能が有効な場含 

(こ設定できます。詳しくは「ユーザーズガイド拡張機能編」をごらんく 
ださい。 
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4.8 [拡大表示]についで 




4.8 [拡大表示]についで 

拡大表示に切換えると、大きなですでレイアウトされた画面で、本機を操作することびできます。 

拡大表示画面についで詳しくは、「ユーザーズガイドお大表示機能編 J をごらんください。 

✓ 通常表示に戻したレ場合は、[拡大表示]を巧します。 

✓ PageScope Authentication Manager じで認証を行つでいる場合、□グイン画面では}広大表示画 
面にの換えることびできません。 

[お大表示]を巧します。 


コピーできます 


基本設走 


カラー 
オートカラ- 


原稿/患度 


%夕巧 




面面バ-ジ集の 
片面〉片面 


回おしない 
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4.9 [ガイド]についで 




4.9 [ガイド]についで 

各機能の説日月や操巧ち法を画面上に表示しで確認でさます。[ガイド]を巧すと、表示しでいる画面に巧す 
るガイド画面を表示します。 

✓ ヘルプのメインメニュー画面を表示すると、機能や目的などからガイド画面を探すことびできます。 

✓ ガイド画面の左エリアで、表示しでいるガイド画面の階層を確認でさます。 

✓ ガイド画面で[閉じる]を巧すと、1つ上の階層び表示されます。[終 3] を巧すと、ガイド機能を終 
了し、[ガイド]を巧す前の画面に戻ります。[メニューへ]を巧すと、ヘルプメインメニューび表示 
されます。 

✓ メインメニュー画面とガイドメニュー画面では、画面のキーを巧すか、キーの番号をテンキーで巧し 
で項目を選択します。 

✓ 下の状態のときはガイド機能を使用できません。 

スキャン中、確認コピー中、な上りプレビュー時、拡大表示時、ユニバーサル設定中 

✓ ガイド機能使用中は、の操巧パネルのキーは無効となります。 

[スタート]、に]、[割込み]、[プレビュー]、 [ ID ]、 [プ□ブラム]、[お大表示] 

[ガイド]を巧します。 




が哥 



プ表示 


設定 


機能から探す 

機能の種類と咨称で分類されたガイドメニューから説日月を確認できます。 

目的から探す 

巧いたい操たの種類で分類されたガイド六ニューから説明を確認できま 
す。 

-[機能へのショートカット]び表示されでいた場含、還択した目的の 
機能を設定することびできます。しかし、例えばファクス/スキヤン 
機能を使用しでいる場含に、別機能であるコピー機能のガイド画面に 
表示される[機能へのショートカット]を還択することはできませ 

-[コピーする]を還択し、[特殊な原稿を読込む]を押すと、原稿 t ッ 
卜の手順を、説明と動画で確認できます。原稿 t ットの動画ではガイ 
ダンススタートが表示されません。 

機能マップ 

画面の還移先や階層から説明を確認できます。 

その他便利な機能 

便利な機能で分類されたガイドメニューから説明を確認できます。 

各部の咨称と働ぎ 

本体とオプションじついでの説明を確認できます。 

サービス/管理着情報 

管理者各、巧線證号、 E - Mail 宛先を確認できます。 

消耗品交換/処理ま順 

トナーカートリッジ、イメージングユニット、廃棄トナーボックスの交 
換ま順、ステープル針の補給手順、パンチくすの処理ま順を動画で確認 
できます。目的のキーを巧したあと、[ガイダンススタート]を巧しでく 
ださし、。 
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4.10 [C] (クリアー)についで 


4 


4.10 [ C ] (クリアー)についで 

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、サイズなど）を取消すことびできます。 
[ C ] を巧します。 

入力されでいた数値は削除されます。正しい数値を入力しでくださし、。 
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4.11 [プレビュー]について 




4.11 [プレビュ ー] についで 


1部印刷しでコピーの仕上りを確認する（確認コピー） 

大量のコピーを行ラとき、先に1部のみ印刷しで仕上りを確認できます。 EP 刷の失敗を未然に防ぐことび 
でぎます。 

✓ プレビューをするときは、複数部数を設定しでくださし、。 

1 原稿を t ットします。 

2 目的のコピーを件を設定します。 

3 [プレビュー]を巧します。 

4 確認ちまで [ EP 刷しで確認]を巧し、原稿 t ットち向を還択します。 

5 [スタート]を巧します。 

原稿を ADF に它ットした場合は1部 EP 刷されます。 

6 原稿ガラスに原稿を t ットした場合は、[読込み終 3] を巧し、[スタート]を巧します。 

1部印刷されます。 

7 コピー結まを確認します。 

^コピーを確認しで問題なければ、ま順10へ進みます。 

コピー条件の設定を変更するときは、ま順8へ進みます。 

8 確認コピー画面の[設定変更]を巧します。 

設定変更画面でコピーを件を変更しで、 [ OK ] を巧します。 

^確認コピー画面の 「 EP 刷部数 J は「確認コピーをみ EP 刷部数/設定部数 J を、「総 EP 刷枚数 J は 
「確認コピー;'きみ印刷枚数/総 EP 刷予定枚数」を示しでレます。 

^設定変更画面表示中にコピーを中断する場合は、左エリアのジョブ確認リストから中断する確認 
コピージョブを還んで、[削除]を巧します。 

^ 下の画面び表示された状態で一定時間操1乍しないでいると、確認コピーを行ったジョブび藍積 
ジョブに登録され、昼本設定画面に戻ります。 

畫積ジョブへの登録は、システムオート iJt ットび動作したとき、または1分を（システムオー 
トリ亡ットを「使用しない J に設定しでいる場合）のタイミングで行われます。 



9 [プレビュー]を押しで、確認コピーを繰り返します。 

10 [印刷実行]を巧します。 

残りの部数びジョブとしで登録されます。 
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4.11 [プレビュー]について 




プレビュー画像でコピーの tt 上りを確認する（化上りプレビュー） 

コピーの仕上りイメージをタッチパネル上で確認し、 EP 刷することびできます。 EP 刷の失敗を未然に防ぐ 
ことびできます。 

✓ プ□グラムジョブで原稿を読込む場合は、をでの原稿を読込み、[読込み終 3] を巧したあとに tt 上 
りプレビューを確認でさます。 

✓ 差込みページを指定しで原稿を読込む場合は、最初に原稿を読込んだあとと、差込み原稿を読込んだ 
あとじ仕上りプレビューを確認できます。 

✓ ブック連写、ル冊子を設定する場合は、仕上り状態を確認できません。 ED 刷をしで仕上りを確認しで 
ください。 

✓ コピーガードを検出した場合、仕上りを確認できません。 

1 原稿を t ットします。 

2 目的のコピーを件を設定します。 

3 [プレビュー]を巧します。 

4 確認ち法で[プレビュー画像で確認]を巧し、原稿 t ットち向を還択します。 

5 [スタート]を巧します。 

プレビュー詳細画面（状態表示）び表示されます。 

6 プレビュー画像を確認します。 

^設定を変更する場合は、[確認表示]を巧します。ま順 7 へ道みます。 

^ EP 刷を開始する場合は、[スタート]を巧します。 

^さらに原稿を読込む場合は、[読込み終 3] を巧したあと、原稿を它ットし、[スタート]を巧し 
ます。 

7 設定を変更しで、[状態表示]を巧します。 



設定 


^前ページ/ 

次ぺージ^ 

表示中のぺージの前ぺージおよ〇^^:欠ぺージへ表示を切換えます。 

表示サイズ変更 

プレビュー画像を拡大しで表示し、細部の確認ができます。 [+]/ [-] 

を巧すことで、全体表示、2倍、4倍、8倍の大きさで倍率を変更で苦ま 
す。拡大した画像は、画®のち側と下側のスク□ールノ X —で表示箇所を 
移動させで確認します。 

表示サイズを変更すると、仕上り状態を表示できません。 

表示ページ回起 

プレビュー画像を180度回転しで、原稿の向きの誤りを補正できます。 

臣 をを 押すと、表示されでいるページを回転します。 

一括ページ回起を押すと、読込みページー覧画面び表示され、回転する 
ページ選択します。読込みページは最大6ページまで表示され、[下]、 

[丄]を押すとページをな]換えることができます。 
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4.11 [プレビュ ー] についで 

設定 

仕上り設定巧客をプレビュー画像にアイコンや文專列で表示し、仕上り 
のが態を確認できます。_ 

次に読込む原稿の設定を変更することができます。_ 

プレビュー詳細画面のが態表示と確認表示の切換えを行います。画像の 
回輯や設定変更は[確認表示]で巧い、[状態表示]で読込みを終3しま 
す。 

8 [スタート]を押します。 

巧刷を開始します。 


仕上0表示 

設定変更_ 

確認表示/が態表示 


bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 


4-19 



コピー機能 


5 


コピー機能 

操作パネルやタツチノ\ネルのキーを押しで、複数のコピー機能を設定することびできます。 
ここではタッチパネルのキーを押しで、設定で舌る機能(こついで説明します。 



項目 


巧本己 ゴ刀ピ 

コピーをとるときの薑本的な設定を巧います。 

P. 己-3 

原稿指定 

原稿の種類やサイズを設定でさます。 

P. 5-16 

画質/濃度 

原稿の画質や濃度を設定しで、コピーの品質を調整でぎます。 

P. 5-19 

応巧設定 

コピーをとるときの応巧的な設定を巧レます。 

P . 5-21 

左エ IJ ァ 

ジョブ表示 

現在実行中および待機中のジョブを表示 
でさます。 

P . 5-62 


設定巧客 

設定中の tt 上0状態などを表示で舌ま 
す。 

P . 5-64 
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5A _ 昼本設定_ L_g 

5.1 畐本設定 

コピーをとるときの冨本設定を行レます。 


I ジョフ表示 


コピーできます 


原稿指定 [[_ 画質/追度 111 応用設定 


因因 


yD m| cQ kI 



2009/04/03 15:23 

り-残呈 100 X 


Language Selection 


項目 


カラー 

コピーをとるとさの EP 刷カラーを設定でさます。 

p . 5-4 

用紙 

コピーする巧紙の種類、給紙トレイを設定で舌ます。 

P. 5-5 

倍率 

コピーする画像の倍率を設定できまず。 

p . 5-7 

両面/ページ集約 

両面コピーやページ集約(こついで設定できます。 

p . 5-8 

仕上りプ□グラム 
キー 

よく使ラ仕分けち法や仕上りち法をあらかじめ設定しでおくと、 
コピーをとると苦本キーを巧すだけで、仕上り機能が'設定で言ま 
す。 

p . 6-8 

仕上0 

コピーの仕分けちをや仕上り状態を設定でさます。 

p . 5-10 

連続読込み設定 

大量の原稿を数回に分けで読込むことびできます。 

p . 5-14 

回起しない 

t ットされた巧紙の向きに含わせで画像を回転させないよラ(こコ 
ピーで苦ます。 

p . 5-15 

Language 

Selection 

言語還択画面を表示し、タッチパネルの表示言語を設定できま 
す。ショートカットキーび2つ設定されでいる場含は表示されま 
せん。 

- 

ショートカツトキー 

よく使ラ脑用機能のショートカットキーを冨本設定画面(こ配置で 
きます。 

- 
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5.1 昼本設定 


ち 


5.1.1 カラー 

コピーを とるときの EP 刷カラーを 還択できます。 

EP 刷カラーは[オートカラー]、[フルカラー]、に色カラー]、[ブラック]、[単色カラー]から選択でき 
ます。 

[冨本設定][カラー]を巧します。 



設定 


オートカラー 

読込んだ原稿びフルカラーか白黒かを検巧し、フルカラー/ブラックを 
白動的に還択しでコピーでさます。 

フルカラー 

読込んだ原稿の色に関わらすフルカラーでコピーできます。 

2色カラー 

読込んだ原稿の中で、カラーと判断した領域び指定した色でコピーされ、 
ブラックと判断した領域がブラックでコピーできます。 

ブラック 

読込んだ原稿の色に関わらすモノク□でコピーできます。 

単色カラー 

読込んだ原稿の色に関わらす、指定した1色でコピーできます。 

1色指定した揚含、原稿上の色の違い（目で見た色の濃さ）と階調レべ 
ルを単色カラーの濃淡差としでコピーします。 


平均濃度 

原稿上の色の違い(こ関わらす、階調レベルのみ 
を単色カラーの濃淡差としでコピーします。 
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5.1 昼本設定 


ち 


5.1.2 用紙 

コピーする用紙の種類とサイズを還択したり、各給紙トレイに t ットされでいる田紙サイズや田紙種類の 
設定を変更したりでさます。 

用紙サイズの還択には、原稿のサイズに合わせで自動で用紙を還択するちをと、手動で用紙を指定するち 
まびあります。 

✓ [ OHP フイルム]を還択する場合は、あらかじめ[カラー]で[ブラック]を設定しでください。 

✓ 自動倍率と自動田紙は同時に設定できません。 

✓ 専用紙設定した給紙トレイは、自動用紙機能で還択されません。（ただし、両面不可紙としで設定さ 
れた給紙トレイは、片面 EP 刷の場合じは、優先しで還択されます。）特別な用紙を給紙トレイに t ッ 
卜した場合には必す用紙種類を設定しでください。専用紙じついで詳しくは、 12-2 ページをごらん 
ください。 

[冨本設定] ►► [田紙]を巧します。 



設定 


白動 

原稿サイズに合わせで自動で用紙を還択することびできます。 

1-4 トレイ 

手動で用紙を指定することびできます。 

e 手差しトレイ 

L 大客量トレイ（才 

プシヨン） 

選択トレイの設定変更 

選択した給紙トレイの巧紙種類と用紙サイズを設定できます。 

用紙種類 

選択した給紙トレイの巧紙種類を設定できます。 

巧紙サイズ 

還択した給紙トレイの田紙サイズを設定でさま 
す。 

[自動検出]: 

用紙サイズを自動のに検出します。 

[12-1/4 x 18 a ] (トレイ1、トレイ2のみ）： 

1 2-1 /4 x 18 □を還択することびできます。 

[定型サイズ](ま差しトレイのみ）： 

指定した田紙サイズ専田の給紙トレイとしで使用 
でさます。 

[不定おサイズ](手差しトレイのみ）： 

用紙サイズを入力します。 

[ワイド紙]: 

原稿サイズになしで、ひと回り大きいサイズの用 
紙を還択でぎます。 
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5.1 昼本設定 


ち 


不定おサイズを設定する 

[昼本設定]* [用細[ま差しトレイ][道択トレイの設定変更][不定あサイズ]対甲し 
ます。 



設定 


X/Y 

巧紙の長さ[ X ] 

/幅 [ Y ] を入力します。 

モリ—登歸 

用紙サイズを登®できます。 


memoryl 〜己 

登録するメモリーキーを還択します。 


不定お名称変更 

メモリーキーの爸称を変更でさます。 


ワイド紙を設定する 

[昼本設定]* [用瓶[ま差しトレイ][選択トレイの設定変更][ワイド紙]を巧します。 



設定 


ワイド紙 

t ツトする巧紙のサイズを還択します。 

サイズ変更 

X/Y 

用紙の長さ[ X ] /幅 [ Y ] を入力します。 


プリ t ツト用紙サイ 
ズ 

12 X18 a を選択することびできます。 
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5A _ 昼本設定_ L_g 

5.1.3 倍率 

原稿の画像サイズを}広大、縮小できます。 

✓ 自動倍率と自動田紙は同時に設定できません。 

✓ 白動倍率を指定し、原稿よりち大さな田紙に}広大コピーしたい場合は、用紙の向さに合わせで原稿を 
它ットします。 

[冨本設定][倍率]を巧します。 



設定 


白動 

原稿サイズと選択した用紙サイズに合わせで、自動的に最適なコピー倍 
率び還択されます。 

等倍 

原稿の画像を原寸（等倍）でコピーでさます。 

フリー設定 

-コピー倍率に日.0%〜400.0%)を入でで舌ます。 

-「独立ズーム」では縦横の比率を変えで入力できます。 


倍率登録 

倍率を入でし、登®するキーを選択します。 

「登録倍率」に登録した倍率び表示されます。 

ルさめ 

原稿の画像を原稿サイズや指定した倍率より、わすかに縮ルしでコピー 
します。また、原稿の画像は欠損されることなく用紙の中央に配置され 
ます。 

原稿全体を用紙に収めでコピーしたい場合に還択します。 

-/+ 

コピー倍率に日.日％〜 

400.0%)を縦横比を変えすに入力でさます。 

固定倍率 

定おサイズの原稿から定あサイズの用紙(こコピーする場含、あらかじめ 
設定された倍率を遷択することができます。 

登録倍率 

登録されでいるコピー倍率を選択で苦ます。登録されでいるコピー倍率 
は[倍率登録]で変更することびできます。 


GQ 参照 

画像の回転を設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][ユーザー設定][コピー設定] ►► [お大□-テーシヨン]を巧しま 
す。 
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5A _ 昼本設定_ L_g 

5.1.4 両面/ページ集約 

原稿の読込み面と田紙の印刷面をそれぞれ片面じするか両面じするかを設定でさます。また、複数枚に 
枚、4枚、8枚）の原稿画像を、1枚の用紙に縮かしでコピーでさます。 

両面/ページ集約機能を使用すると、用紙の使用枚数を節約でさます。 

[冨本設定] ►► [両面/ページ集約]を巧します。 



設定 


片面 > 片面 


両面 >片を 


片面 >闹面 


両面〉両面 


開きち向 


〇 一 〇 

1_I b _ 


悟 

*1 

〇 

2 


〇 

1 

2 





原稿およびコピーの開舌ち向を設定します。 

開きち向を設定しない場含、目的のコピーにならないことびあります。 
[片面 > 片面]を還択した場含は開きち向は設定できません。 


原稿開きち向（とじ 
しろ） 


コピー開舌ち向（と 
じしろ） 


原稿の開きち向を[左開舌]、[ち開き]、[上開 

き]、[自動]から選択します。 

-原稿開舌ち向で[自動]を巧すと、原稿のと 
じしろび自動で選択されます。原稿の長迈び 
297 mm 总下の場含、用紙の長のじとじしろ 
が設定されます。原稿の長迈が297 mm を 
超える場合、巧紙の短逛にとじしろが設定さ 
れます。 

-原稿開舌ち向で[白動]を設定した場含は、 
上側または左側のとじしろが設定されます。 


コピーの開きち向を[左開き]、[ち開き]、[上 
開き]、[自動]から選択します。 

-コピー開きち向で[自動]を巧すと、原稿の 
ち向から巧紙へのとじしろ位置を自動的に判 
断し、原稿の長迈び297 mm 必下の場含、 

巧紙の長逛にとじしろ位置を設定し、稿の 
長のが297 mm を超える場含、巧紙の短迈 
にとじしろ位置を設定します。 

-コピー開きち向で[白動]を設定した場含 
は、上側または左側のとじしろ位置か'設定さ 
れます。 
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5.1 昼本設定 


設定 

原稿亡ットち向 1 ADF や原稿ガラスにじットした原稿のじットち向を設定します。 

原稿 t ットち向を設定しない場合、目的のコピーじならないことびあり 

_ます。_ 

しない_ぺージ集約は巧われません。_ 

2 in 1 2枚の原稿画像を1枚の用紙にコピーでさます。 


原稿び縦向きの場合 



4 in 1/8 in 1 4 in 1 4枚の原稿画像を1枚の用紙にコピーできます 

<横順> 



8 in 1 8枚の原稿画像を1枚の用紙にコピーできます 

<横順> 



お順 原稿の集約順（ページ化び）を指定します。 

縦順 
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5.1 昼本設定 


ち 


5.1.5 化上り 

コピーを排紙トレイに排紙するとさの仕分けちをや仕上りの状態を設定でさます。 

✓ ステープル機能はオプションのフイニッシヤーを装着した場合に使用できる機能です。 

✓ パンチ機能はオプションのフイニッシヤー FS -526 じパンチキット PK -516 または Z 巧りユニットを 
装着するか、フイニッシヤー FS -527 じパンチキット PK -5 17を装着した場合に使用できる機能で 
す。 

✓ 紙巧り/中とじは、オプションのフイニッシヤーに中綴じ機を装着した場合に使田できる機能です。 

✓ Z 折り機能は、オプションのフイニッシヤー FS -526 に Z 巧りユニットを装着した場合に使用できる機 
能です。 

✓ 「ステープル j と 「 tt 分け J は組合わせで使用できません。 

✓ 中巧り、中とじ、兰つ巧り機能と「仕分け J 「ステープル J 「パンチ J は組合わせで使用できません。 
[冨本設定][仕上り]封甲します。 



設定 


ソート （1 部ごと） 複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、部数ごとに複数枚コピーできま 

す。 



グループ（ページご 
と） 


複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、ページごとに複数枚コピーでさま 
す。 
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5.1 畐本設定 


ち 


設定 


仕分けする/しない 複数枚の原稿を複数部数コピーする場合に、コピーのまとまりを区別できる 

よラに排紙するかどラか選択します。 


フイニツシヤーや t パレーター 」 S - 日04を装着しでいない場含： 

总下の条件を満たすと、コピーの完3した巧紙を交互に仕分けしでが紙しま 


A 4、 B 日または 8-1/2 X 11の巧紙を使巧する 
サイズと種類の同じ巧紙を a ち向と Q ち向に t ットする 
用紙/サイズ機能で自動巧紙を設定する 



フイニッシャーやじパレーター 」 S - 日04を装着時： 

〕ピーの完3した用紙をシフトしで（すらしで）扫臟します。 



紙巧り/中とじ 


コピーした巧紙の中央をステープルでとじたり、用紙の中央で2つ巧りにし 
たりしでが紙できます。 

フイこッシヤー FS - 日26に中織じ機 SD -508 を装着時： 


中折り 


中とじ 


兰つがり 



Z 折り 



Z 折りを設定するには、 Z 巧りユニットの装着が'必要です。 
フイニッシャー FS - 日27に中織じ機 SD -509 を装着時： 

中巧り 中とじ 



ステープル コピーした巧紙のコーナーまたは2点をステープルでとじでが紙できます。 



パンチ コピーした巧紙にパンチ巧（とじ巧）をあけで排紙できます。 
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5.1 畐本設定 


5 


設定 

位置指定 

ステープル位置やパンチ位置を設定します。 


自動を選択すると、 t ットした原稿のち向から巧紙へのステープルまたはパ 
ンチ位置を自動的に判敞します。 

-原稿の長のが 297 mm UTF の場含、用紙の長遇にステープルまたはパン 
ナ位置を度定します。 

-原稿の長迈が 297 mm を超える場含、巧紙の短迈(こステープルまたはパ 
ンチ位置を設定しま9。 

-ステープルまたはパンチ位置は上側または左側に設定されます。 

-原稿は必す天部が奥側(こなるよラにじットしでください。 

-必要(こ応じで[原稿 t ットち向]を巧し、原稿の t ットされでいる向き 
を指定します。 


5.1.6 ポストインサーターについで 

フィニッシヤー FS - 日26にポストインサーター円-50日び装着されでいるとき、ポストインサーター操作 
パネルを使って手動でフィニッシヤー FS - 日26を操作することびできます。 

参考 

• 給紙トレイとしで使巧できるのは下段トレイのみです。上段トレイは使用できません。 


操作パネルのキー 


2 3 4 5 6 7 









3 に!^ 

ノ 

'ふ0 〔 

こ 

\ 

y 

5)、 

ソ 


10 C 


I 


No . 

さ称 

1 

コー ナース テー プルランプ 

2 

中とじランプ 

3 

[仕上り選択] 

4 

2巧ランプ 

己 

3巧ランプ 

6 

[パンチ選択] 

7 

[スタート/ストップ] 

8 

4巧ランプ 

9 

云つ巧りランプ 

10 

2点ステープルランプ 
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5.1 昼本設定 


5 


ボストインサーターで仕上げをする 

1 ボストインサーターの下段トレイに用紙を t ットし、ガイド板を田紙のサイズに合わせます。 



^用紙の天部（上側）び奥側になるよラに亡ットします。 

^コーナーステープル、2点ステープルの場合、表面を上にしでじットします。 

^パンチ巧を開ける場合、表面を上にしで亡ットします。 

^中とじの場合、とじられで表側に出でくる面を下じしで t ットします。 

^云つ f 斤りの場合、云つ巧りになつで外側じなる面を下じしでじットします。 

2 [仕上り選択]と[パンチ選択]を巧しで、目的の仕上りを選択します。 

^仕上りを設定する場合は、[仕上り還択]を押しで、ランプを点なさせます。パンチを設定する場 
合は、[パンチ還扔]を押しでランプを点なさせます。 

^パンチは、コーナーステープル、2点ステープルと同時に設定できます。 

3 [スタート/ストップ]を巧します。 

^動作中に[スタート/ストップ]を巧すと動巧を停止することびできます。 
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5A _ 昼本設定_ L_g 

5.1.7 運続読込み設定 

原稿の枚数びをく ADF の積載量を超える場合などに、原稿を数回に分けで読込ませ、ひとつのコピージョ 
ブとしであラことびできます。また原稿の読込みを ADF と原稿ガラスに切換えなびらコピーすることちで 
きます。 



ます。 

✓ ソートや両面コピー、集約コピーなどを原稿ガラスを使田しでコピーする場合、連続読込みを設定し 
ないで複数枚の原稿を読込むことびできます。 

1 原稿を t ットします。 

2 昼本設定画面の[連続読込み設定]を巧します。 

3 [スタート]を巧します。 

原稿び読込まれます。 

4 巧の原稿を t ットし、[スタート]を巧します。 

^読込み設定を変更する場合は、[設定変更]を巧します。 



5 をでの原稿び読込まれるまで、ま順4の操巧を続けます。 

6 をでの原稿を読込んだあと、[読込み終 3] を巧します。 

7 [スタート]を巧します。 

GQ 参照 

連続読込みち法を設定するには： 

[設定メこュー/カウンター] ►► [ユーザー設定] ►► [コピー設定] ►► [連続読込みちま]を押します。 
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5.1 昼本設定 


5 


5.1.8 


回転しない 

t ットされた用紙の向きに合わせで画像を回転させないよラにコピーします。 


ABC ^ 



U 

CQ 


✓ 用紙サイズ、倍率じよつでは、画像び欠ける場含びあります。 
[薑本設定] ►► [回乾しない]を巧します。 
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5.2 原稿指定 


ち 


5.2 


原稿指定 

目的のコピーをとるためじ、原稿の状態やじットち向などを設定します。 
[原稿指定]を巧します。 



設定 


混載原稿 

サイズの異なる複数枚の原稿を一度に ADF に t ットし読込むことができ 
ます。 

Z 巧れ原稿 

折りぐせのある原稿を ADF (こ t ットしコピーする場含に、原稿サイズを 
正確に検知しでコピーできます。 

原稿サイズ 

[自動]を選択すると、原稿サイズが自動検出されまず。 

原稿サイズが自動検出されない場含は、原稿サイズを還択します。 


不定おサイズ 

原稿サイブを入力します。 


写真サイズ 

写真サイズを選択します。 

原稿のとじしろ 

両面原稿を読込んでコピーする場含、原稿画像の上下び逆(こなってコ 
ピーされないよラ(こ原稿開きち向（原稿のとじしろ）を指定しでコピー 
できます。 


白動 

原稿のとじしろび自動で設定されます。 

-原稿の長辺び297 mm な下の場合、田紙の 
長のにとじしろび設定されます。 

-原稿の長辺び297 mm を超える場合、用紙 
の短迈じとじしろび設定されます。 

原稿じツ h ち向 

両面原稿を読込んでコピーする場含や両面コピー、集約コピーをする場 
含に、 ADF や原稿ガラス(こじツトした原稿のじツトち向を設定します。 

巧れ輕減モード 

ADF じ原稿を亡ツトする場合に、スリツトガラスのちれびコピーに及ぼ 
す影響を軽減でさます。 
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5.2 原稿指定 


5 


混載原稿を コピーす る 

サイズの異なる複数枚の原稿を一度に ADF じ t ットし読込むことびできます。 

原稿と同じサイズの用紙にコピーしたい場合は、倍率画面で[等倍]、用紙画面で[自動]を選択します。 
をでの原稿を同じサイズの田紙にコピーしたい場合は倍率画面で[自動]、用紙画面で EP 刷したいサイズを 
還択します。 

✓ [片面>両面]と自動用紙を設定したとき、表面とサイズび異なる用紙び裏面にあたる場合、裏面は 
白紙じなります。例えば、 A 3、 A 4 の順雷で片面の原稿をコピーした場合、表 （ A 3) /裏（白）と表 
( A 4) /裏（白）びコピーされます。 

雪巧 

をでの原稿は ADF の左側と奥側を冨華(こしで t ツトしでください。 

1 ADF のガイド板を最ち大きな原稿サイズに合わせます。 

2 原稿の表面を上にしで、原稿を読込み順に ADF にじットしま 
す。 

3 畐本設定画面の[原稿指定]を巧します。 

4 [混載原稿]を巧します。 

^設定を中止する場合は、再度[混載原稿]を巧し、反転表示 
を解除しでくださし、。 


混載原稿で使用できる定形紙の組合わせは]^下のとおりです。 


原稿サイズ 

最大原稿 

i 幅 

A 3 □ 

A 4 U 

己4 ci 

B 5 a 

A 4 a 

A 5 日 

B 5 a 

A 5 a 

B 6 d 

A 3 a 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A 4 a 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B 4 a 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

巨己 a 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

A 4 a 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

A 5 a 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

巨己 a 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

A 5 □ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

臣6 a 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 


〇 可能 


一 不可能 

Z 巧れ原稿を コピーす る 

巧りぐせのある原稿を ADF に亡ットしコピーする場合に、原稿サイズを正おに検巧しでコピーできます。 

1枚目の原稿のサイズ長を検巧し、それよりあとは同じサイズとしで読込みます。 

電巧 

巧りぐせのついた原稿は、 ADF にじットする前に伸ばしでください。伸ばさすにコピーをすると、紙ブま 
りの原因になります。 
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5.2 原稿指定 


5 


2 

3 


原稿を ADF にじットします。 

畐本設定画面の[原稿指定]を巧します。 

[ Z 巧れ原稿]を巧します。 

^設定を中止する場合は、再度 [ Z 巧れ原稿]を巧し、反転表 
示を解除しでください。 
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5.3 画質/濃度 


5.3 画質/濃度 

原稿の状態に合わせで機能を還おし、よりよいコピーの画質/濃度じ調整します。 
[画質/濃度]を巧します。 



ち 
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5.3 画質/濃度 


ち 


設定 


原稿画質 


原稿画質（原稿の文まや画像の種類）を選択しでコピーすると、よりよい 
画質のコピー結果び得られます。 


夕ま でまのみで構成された原稿をコピーするのに適し 

r = z -| た機能です。コピーされたでまのエッジをシャー 

吾 プに再現し、読みやすレ画像び得られます。 


文ま/写真 

W , — ,■ 


[ EP 画紙写真]: 

でをと写真び混在する原稿の写真部分び、 EP 画紙 
に EP 刷されでいる場合に適した機能です。滑らか 
なコピー画像び得られます。 


[ EP 刷写真]: 

夕専と写真び混在するパンフレツトやカタ□グな 
どの印刷された原稿から、コピーするのに適した 
機能です。 


写真 

日 


国 


[ EP 画紙写真]: 

原稿の写真部分び、 EP 画紙に EP 刷されでレる場合 
に適した機能です。通甫の機能では再現でさなレ 
八ーフトーンの原稿画像（写真など）を、可能な 
かぎり再現します。滑らかなコピー画像び得られ 
ます。 



[ EP 刷写真]: 

パンフレツトやカタ□グなどの EP 刷された原稿か 
ら、コピーするのに適した機能です。お甫の機能 
では再現でさない八ーフ I -ーンの原稿画像（写真 
など）を、可能なかぎり再現します。 


濃度 
下地調整 


夕ま再現 


光;只コピー 


抑図 


地図などの下地色な原稿や鉛筆、色細線で巧かれ 
た原稿からコピーするのに適した機能です。 
シャープなコピー画像び得られます。 


薄夕専原稿 


巧 


文すのみで構成された原稿で、原稿の濃度び薄い 
夕専（鉛筆原稿など）からコピーするのに適した 
機能です。コピーされた文まの濃度を濃く再現 
し、読みやすいでまび得られます。 


コピー 原稿 


国 u 


本機での刷した画像（原稿）からコピーするのに 
適した機能です。 


コピーの濃度（こく、ラすく）を調整できます。 


下地(こ色び巧いでいる原稿（新聞紙や再生紙など）や裏面が透けでしまラ 
薄い原稿などをコピーする場含に下地の濃度を調整で舌ます。 

「下地濃度レベル」で[自動]を還択すると、下地の濃度を自動的に判断 
し最適な下地濃度でコピーします。 

「下地除ま」は、通常は[襄写り陈ま]を選択しますが、下地に色が巧い 
でいる原稿をコピーする場含などは[黄ばみ除去]を還択すると、下地を 
除去する調整をしでコピーできます。 


原稿の写真と文きび重なっている場含（背景文き）に文きの再現レベルを 
調整し、背景の上じある文きをはっきりさせることができます。 

背景上の文きを強調したい場含は、[文き優先]を押し+側(こ調整します。 
背景イメージを強調したい場含は、[背景優先]を巧し-側に調整します。 
[文す再現]は[写真]私外を選択した場含に設定できます。 


巧刷画像(こ光おをつけでコピーできます。 
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5.4 応用設定 


m 


5.4 応用設定 

コピーをとると舌の応巧的な設定を巧います。 



項目 


ページ編集 

コピーする巧紙に化の巧紙を挿入したり、表紙を巧けたりしま 
す。また、複数部の原稿を異なる設定で読み込むことができま 
す。 

P . 5-22 

カフー編集 

原稿の濃淡、階調を反転させたり、原稿の画像を左ち反転させた 
りします。また、原稿の背量に色をつけたり、カラー画質を調整 
したりします。 

P . 5-30 

連写/リピート 

本やカタ□グのコピーについで設定します。また1枚の原稿の画 
像を1枚の田紙に繰り返しでコピーしたり、画像を分割し各パー 
卜を拡大 しでコピーしたりします。 

P . 5-34 

とじしろ 

コピーする巧紙のとじしろ（宗白）を設定できます。 

P . 5-38 

画像の収めち 

原稿より巧紙が大きい場含、画像の配置のしかたを設定できま 
す。 

P . 5-40 

ル冊子 

雑誌や週刊誌のよラに中とじ用のページレイアウト(こなるよラ、 

読込んだ原稿のページ順を自動的(こ入れ換えで2 in 1で両面コ 
ピーし まず。 

P . 5-41 

消ち 

原稿の周囲の不要部分を消去したり、原稿ガラスに它ットした原 
稿!^外の部分を消'モしたりします。 

P . 5-42 

スタンプ/ページ巧 
す 

曰巧/時刻やページ番号、スタンプなどを巧きしでコピーできま 
す。また、不正コピーを防止する情報を埋め込みコピーできま 
す。 

P . 5-44 

カードつ ピー 

保険証や巧許証、咨刺など、カードサイズの原稿の表面と裏面 
を、1枚の用紙(こコピーできます。 

P . 5-59 

ボックスな奋 

読込んだ原稿をボックスに保ちでさます。 

P . 5-60 
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ABCD 

ABCD 

ABCD 


5.4 応用設定 




5.4.1 ページ編集 
OHP 合紙 


OHP フイルムにコピーする場合に、コピーをの熱で OHP フイルム同±び貼りなくのを防ぐために、間に 
用紙（合紙）を揮入しでコピーでさます。 


✓ 


2 

3 

4 

5 


OHP フイルムはブラックのみに巧応しでいます。 

合紙用の用紙は OHP フイルムと同じサイズの田紙を使田しでください。 

コピー部数は1です。変更できません。 

仕上りの機能は変更できません。 

OHP フイルムはま差しトレイに它ットしでください。 

1度通紙した OHP フイルムは、品質のほ下や紙ブまり、故障の原因になりますので使用しないでくだ 
さい。（白紙状態でが紙された OHP フイルムでも再使用できません） 

原稿を t ットします。 

[冨本設定][カラー][ブラック]を巧します。 

OHP フイルムをま差しトレイに它ットします。合紙田の田紙を目的の給紙トレイに t ットします。 

ま差しトレイの用紙種類を [ OHP フイルム]じ設定し [0 K ] を巧します。 

[応用設定] ►► [ページ編集 ] W [ OHP 合紙]を巧します。 


ブ&モ I コピーできます 


応用設を > ぺージ餐集 > 0 HP 合巧 


設定内容 





y | m | cQ kI 


合巧用紙 





A 4 D 


2 

A 4 D 





設定 


含紙巧紙 

OHP 含紙をじツトした給紙トレイを遷択します。 

OHP フイルム 

t ツトした OHP フイルムの用紙サイズが表示されます。 


GQ 参照 

カラー設定をブラックに設定するには： 

[畐本設定 ] W [カラー][ブラック]を巧します。 




° A 4 口因 


聯 




an 

砸 

熱 

w~ 


1 化 


HHH 
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5.4 応用設定 


ち 


カバーシート 

表 カバー や裏 カバーの 巧いた原稿を コピーす る場合に、表 カバー、 裏 カバー だけを別の用紙に コピーで き 
ます。また、表 カバー や裏 カバーの ない原稿を コピーす る場合に、表 カバー、 裏 カバーと しで白紙の用紙 
を揮入できます。 



✓ 表紙用の用紙と本文田の田紙は同じサイズの用紙を使用し、同じち向にじツトしでくださし、。 
[応用設定] ►► [ページ編集][カバーシート]を巧します。 



設定 


なし 

表/裏カバーのコピーまたは白紙挿入は巧いません。 

表コピー 

片面コピーの場含： 

原稿の1枚目が表カバー巧の巧紙にコピーされます。 

両面コピーの揚合： 

原稿の2枚目は表カバー巧の巧紙の裏面(こコピーされます。 

表白紙 

コピーの1枚目に表カパー用の用紙び揮入されます。 

裏コピー 

片面コピーの場合： 

原稿の最終ページび裏カパー用の用紙にコピーされます。 

両面コピーの場合： 

原稿枚数び偶数のときは、原稿の最後2ページび裏カパー用の用紙に両面 
コピーされます。 

裏白紙 

コピーの最終ページに裏カバー巧の巧紙が挿入されます。 

巧紙 

表/裏カバーのコピーする巧紙または白紙挿入する用紙を t ットした給紙 
トレイを選択します。 

オプションのポストインサーターを装着し、[表白紙]、[裏白紙]を還択 
した場合、ポストインサーターの給紙トレイを還択できます。 


GQ 参照 

両面 コピーを 設定するには： 

磨本設定][両面/ぺージ集約]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 


インターシート 

指定のページに別の用紙（色紙等）を挿入しでコピーでさます。用紙の挿入ちをには[コピーする]と 
[コピーしなレ]の2種類びあり、挿入紙にコピーするかどラかを還択できます。 

✓ 最大30窗巧まで指定用紙を挿入ずることびできます。 

✓ 揮入紙と原稿用の用紙は同じサイズの田紙を使田し、同じち向に t ットしでください。 

[応用設定] ►► [ぺージ編集][インターシート]を巧します。 



設定 


P — 

ソー ト実行 
挿入紙 


コピーする 


別の用紙の挿入位置を指定します。 


指定したページびルさい順に並びかわります。 


挿入する用紙をじットした給紙トレイを還択します。オプションのボストイ 
ンサーターを装着し、[コピーしない]を還択した場合、ポストインサー 
夕 一の給紙 トレイを還択できます。 


指定ページに指定用紙び揮入され、原稿びコピーされます。 

指定ページをに J じ設定した場合 
片面 コピーの 場合： 

コピーの2枚目に指定田紙び揮入され、原稿2ページ目びコピーされます。 
両面コピーの場含： 

コピーの1枚目裏面び白紙でコピーされ、コピーの2枚目に指定用紙が揮 
入され、原稿2ページ目と3ぺージ目が両面コピーされます。 



コピーしない 


REPORT _ 

1 


指定ページの縷ろに指定巧紙が挿入されます。 

指定ページを「3」（こ設定したとき 
片面 コピーの 場含： 

コピーの4枚目に指定巧紙が挿入されます。 

両面 コピーの 場含： 

コピーの2枚目裏面が白紙でコピーされ、コピーの3枚目に指定巧紙が挿 
入されます。 
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5.4 応用設定 


ち 


GQ 参照 

両面 コピーを 設定するには： 

磨本設定][両面/ぺージ集約]を巧します。 


差込みページ 

最初に ADF で読込んだ原稿に、あとから原稿ガラスで読込んだ複数の原稿を、指定の圏巧に差込んで コ 
ピーで 舌ます。 



✓ 差込みぺージは指定したぺージの綾ろに差込み原稿が挿入されます。 

✓ 最大30箇所まで別の原稿を差込むことびできます。 

✓ 差込みページ画面で指定したページ数よりち多い原稿を、原稿ガラスで読込んだ場含、残りの差込み 
原稿は最終ページのあとに続けで巧刷されます。 

✓ 原稿ガラスの原稿は、 ADF で読込まれた原稿と同じ設定で読込まれます。 

✓ 差込みページ画面で指定したページ数よりちかない原稿を、原稿ガラスで読込んだ場含、原稿び不足 
しでいる差込みページは巧刷されません。 

✓ 同じページを2度入でした場含、該当箇所(こ差込み原稿2枚分が差込まれます。 

✓ 入でしたページが差込まれる原稿の総ページ数より大きい場含、該当の差込み原稿は最終ページの渡 
ろに差込まれます。 

1 原稿を ADF に它ットします。 

2 [応巧設定][ページ編集] ►► [差込みページ]を巧します。 



設定 

P — 

原稿ガラスで読込んだページの挿入位置を指定します。 

ソー ト実行 

指定したページが小さい順に化びかわります。 


3 [スタート]を押します。 

4 差込み原稿を、原稿ガラス上にじットします。 
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5.4 応用設定 


ち 


5 [スタート]を巧します。 

^複数枚の原稿を差込む場合は、ま順4と5を繰り返し、をでの差込み原稿を差込む順に読込みま 
す。 



6 [読込み終 3] を巧します。 

7 [スタート]を巧します。 
コピーび 開始されます。 
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5.4 応用設定 


ち 


章分け 

両面コピーする場合、章のホ頭ページを指定すると、そのページび必す表面になるよラにコピーします。 
指定ページびコピーの裏面にくる場合は白紙ページび挿入され、指定ページは巧のページの表面にコピー 
されます。 



✓ 章の先頭ページは、最大30圏巧まで指定でさます。 

✓ 章分け機能を設定すると[片面 > 両面]び設定されます。両面原稿の場合は[両面 > 両面]を設定し 
でください。 

✓ 章分け紙と原稿田のコピー用紙び異なる場合は、用紙サイズと向きを合わせで t ットします。 

[応用設定][ページ編集][章分け]を巧します。 



設定 


P — 

章の巧頭ページを指定します。 

ソート実行 

指定したページが小さい順に化0%ホります。 

章分け紙 

章の先頭ページに別の巧紙を挿入するとき、挿入ずる巧紙の給紙トレイを 
指定で舌ます。 

コピー挿入 

章の先頭ページを別の用紙でコピーでぎます。 

なし 

をでのページを同じ用紙でコピーします。 


GQ 参照 

両面 コピーを 設定するには： 

[昼本設定][両面/ぺージ集約]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ABCD 

ABCD 

ABCD 

ABCD 

ABCD 



ち 


プ□グラムジョブ 

まとめでコピーしたレ原稿の中に、等倍コピーしたい片面原稿、お大コピーしたい両面原稿などレろいろ 
な種類のちのび含まれでいる場合に、それぞれの原稿ごとに異なる設定で読込み一度にまとめでコピーで 
さます。 

1部の原稿だけ倍率や用紙を変更したり、全での原稿を読込んだあとで tt 上り機能やナンパリンヴを設定 
しでコピーしたりでさます。 


I ~^ - iol4 

REPORT 

1 J-~ 



ABCD 

ABCD 

ABCD 

ABCD 

ABCD 


REPORT 


✓ 原稿は 100 種類まで読込むことができます。 

✓ プ□ブラムジョブを設定する場含、仕上りの[グループ（ページごと）]を選択することはできませ 
ん。[ソート （1 部ごと）]を選択しでください。 

1[脑巧設定][ページ編集] ►► [プ□グラムジョブ]を巧します。 

2 目的のコピー条件を設定しで、[スタート]を押します。 

3 [読込み確定]を巧します。 

^ [読み直し]を押した場含、読込んだジョブを削除します。[設定変更]を押しでコピー条件を設 
定します。 

^原稿を原稿ガラスに t ットした場合は[読込み終 3] を巧します。 

原宿の読込みがミ了しました 


読込み巧を 読み直し 


2009 / 02/13 20:29 

メモリーを量 100 X 


4 巧の原稿を t ットしで[設定変更]を巧します。 


DDDDD 



D D D D 互 
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5.4 応用設定 


5 目的のコピーを件を設定しで、[スタート]を巧します。 
^ま順3〜5を繰り返し、をでの原稿を読込みます。 



6 をでの原稿を読込んだあと、[読込み終 3] を巧します。 

7 [終3する]を巧します。 



8 必要に応じで、仕上りのコピーを件を設定します。 



9 [実行]または[スタート]を巧します。 


ち 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


5-29 

















































































5.4 応用設定 


ち 


5.4.2 カラー編集 


ネガポジ反転 

原稿の濃淡および色（階調）を反転させでコピーします。 

原稿の画像は、写真のネガフイルムのよラに反転されでコピーされます。 



ABCD 


ABCD 


ABCD 


ABCD 


ABCD 



ABCD 

ABCD 

ABCD 

ABCD 

ABCD 


✓ 単色カラーび設定されでいる場合は、還択されでいる色でカラー反転されます。 

✓ ベースカラーび設定されでレる場合は、選択されでいるベースカラーを含めでカラー反転されます。 

[応田設定] ►► [カラー編集][ネガポジ反転]を巧します。 

^ネガポジ反転機能を輯除するときは再度[ネガポジ反転]を巧します。 



GQ 参照 

単色カラーを設定するには： 

[昼本設定][カラー][単色カラー]を巧します。 

ベースカラーを設定するには： 

[脑用設定] ►► [カラー編集] ►► [ベースカラー]を押します。 
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5.4 応用設定 


ち 


鏡像 

原稿の画像を鏡に映ったイメージでコピーできます。 




[応巧設定] ►► [カラー編集] ►► [鏡像]を巧します。 



設定 


原稿サイズ 

[自動]を選択すると、原稿サイズが自動検出されます。 

原稿サイズが自動検出されない場含は、原稿サイズを選択します。 


不定おサイズ 

原稿サイズを入力します。 


写真サイズ 

写真サイズを還択します。 
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5.4 応用設定 


ち 


べースカラー 

原稿白地部分に指定した色で背景色をつけでコピーでさます。 




設定 

カラー還択 1背景色を選択します。 

カラー画質調整 

カラー画質調整では、カラーコピーの原稿を元にイメージに合った画質に調整できます。 



1 [応用設定] ►► [カラー編集][カラー画質調整]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 


設定 


巧度 

コピーの明るさの度合いを調整でさます。 

コントラスト 

コピーの濃淡の度合レを調整でさます。 

彩度 

フルカラーコピーの場合に、コピーの色のおやかさの度合いを調整 
できます。 

ホ色 

フルカラーコピーの場含に、コピーのホ色の色あいをそれぞれ調整 
できまず。 

緑色 

フルカラーコピーの場含に、コピーの緑色の色あいをそれぞれ調整 
できまず。 

青色 

フルカラーコピーの場含に、コピーの青色の色あいをそれぞれ調整 
できまず。 

色す目 

フルカラーコピーの場合に、コピーの色相を調整できます。 

色相とは、ホ、青、黄といラよラにそれぞれ区別される色あいのこ 
とです。ホみを強くしたり、青みを強くしたりできます。 

コピー濃度 

コピー濃度（こく、ラすく）を調整できます。 

シャープネス 

コピーした夕享のエッジ部分を強調させで読みやすくします。また、 
原稿のきつすぎる巧象をなめらかな感じにさせたり、ぼやけた巧象 
をくつきりさせたりできます。 

カラーバランス 

フルカラーコピーの場合に、コピーのイエ□- ( Y )、 マゼンタ 
( M )、 シアン （ C )、 ブラック （ K ) の各濃度を調整します。 

フルカラーコピーは、イエ□一、マゼンタ、シアンの3色にブラッ 
クを加えた計4色のトナーを混ぜ合わせることで原稿の色を再現し 
でいます。 

4色のトナーそれぞれの分量を変えることで、コピーの色あいをきめ 
細かく調整できます。 


2 各機能を設定します。 

^カラー画質調整の設定じより、実際どのよラな仕上りじなるか[サンプルコピー]を巧しで確認 
することびできます。 
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5.4 応用設定 


さ 


5.4.3 運写/リピート 


ブック連写 

本やカタ□グなどの見開さ原稿を、左ちのページに分割、または分割しないでコピーします。 

原稿は原稿ガラスに亡ットしで、 ADF を開いたままコピーすることびできます。また、原稿の画像は田紙 
の中央に配置しでコピーすることびできます。 



✓ 原稿は原稿ガラス上に它ットします。 

✓ [ブック連写]を還択した場合、[画像の収めち]の設定び [ t ンタリング]じ、[消ち]の設定び 
[原稿外消ち]へと自動的に設定されます。[亡ンタリンブ]についでは、 5-37 ページをごらんくだ 
さい。[原稿外消去]についでは、 5-40 ページをごらんください。自動的に設定された[じンタリン 
グ]、[原稿外消'ち]は解除することびできます。 

✓ [見開き]または[分割]を還択した場合は、[スタート]を巧すと印刷び開始されます。 

✓ [表+裏カバー]を還択した場合は、表カバーを読込んだあと、裏カバーを読込み、最後に見開さ本 
文原稿をページ順に読込みます。 

✓ [表カバー]を還択した場合は、表カパーを読込んだあと、見開き本文原稿をページ順に読込みます。 
✓ [表+裏カバー]または[表カパー]を選択した場合は、をでの原稿を読込んだあと、[読込み終 3] 
を巧し[スタート]を巧すと EP 刷び開始されます。 

[応田設定][連写/リピート]>^ [ブック連哥をがします。 



設定 


見開き 

見開き原稿が1ぺージ分の原稿としでコピーされます。 

分割 

見開き原稿びページ順に左ち1ページずつ分割しでコピーされます。 

表カバー 

表カバー+ページ順の分割コピーの順でコピーされます。 

表+裏カバー 

表カバー+ぺージ順の分割コピー+裏カバーの順でコピーされます。 

枠消し 

本の周りじでさる黒い影を消ちします。 


枠を体 

枠を体の消'モ幅を指定します。 


上、ち、下、左 

上、ち、下、左の消ま幅を指定します。 


消去しない 

枠は消ちされません。 

折り目消し 

本の中央部にでさる黒レ影を消ちします。 

開さち向/とじち向 

原稿のとじち向を還択します。 

[分割][表カバー][表+裏カバー]を還択すると指定でさます。 
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5.4 応用設定 


ち 


リピ-卜 

1枚の原稿の画像を1枚の用紙に繰り返しでコピーできます。原稿と用紙のサイズ、または倍率に応じで 
コピーする画像の数を自動のじ暮出させるか、任意の I 」ピート回数を指定します。 



ABC 

ABC 

ABC 

ABC 


IABCI 



A 化 ABl 

\BCABC 

\BCAB( 

^BCABC 

IRCARr 



[応用設定] ►► [連写/リピート][リピート]を巧します。 



設定 


宗白を除く 

原稿の読込み範囲びをで収まるよラ(こ複数コピーします。選択寵囲が収ま 
りきらない部分はコピーされません。 

巧紙いっぱい 

原稿の読込み範囲を巧紙サイズいっぱいまで複数コピーします。ただし、 
画像の欠ける部分びあります。 

白動橫出 

読込み寵囲を自動検出します。 

範囲指定 

[自動]を還択すると、原稿サイズび自動検出されます。 

原稿サイズび自動検出されなかったり、読込み範囲を指定する場合は、原 
稿サイズを還択します。 


不定おサイズ 

原稿サイズを入力します。 


写真サイズ 

写真サイズを還択します。 

定型リピート 

2リピート 

4リピート 

8リピ-卜 

原稿の読込み範囲を指定した回数だけコピーしま 
す。ただし、田紙に収まりぎらない画像は欠けた 
状態じな0ます。 

にリピート]のみ[リピート間隔指定]の設定び 
可能です。 


リピート間隔指定 

画顧の間隔を指定します。 
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5.4 応用設定 


ち 


拡大運写 

原稿の画像を A 0 サイズや B 0 サイズなど、本機に t ットできる用紙サイズを超えるサイズにお大コピー 
できます。原稿サイズとできあびりサイズけ広大コピーをのサイズ）を指定しでコピーすると、原稿の画 
像を分割したものび、それぞれ別々の用紙に f 広大コピーされます。この分割画像のコピーをつなぎ合わせ 
ると、できあびりサイズの f 広大コピーび完成します。 

A 3 サイズの用紙8枚に分割コピーし、この8枚のコピーをつなぎ合わせで、 A 0 サイズのポスターを巧る 
ことびできます。 



✓ 原稿は原稿ガラス上に它ットします。 

✓ お大連写で設定されるコピー部数は1です。 

[応田設定] ►► [連写/リピート][お大連写]を巧します。 



設定 


画像サイズ 

できあがり画®サイズを選択します。 


不定おサイズ 

できあがり画像サイズを入力します。 

巧紙サイズ 

コピーのできあがりを収めるサイズを選択します。 

倍率 

できあびり倍率を入力します。 

原稿サイズ 

[自動]を選択すると、原稿サイズが自動検出されます。 

原稿サイズが自動検出されない場含は、原稿サイズを選択します。 


不定形サイズ 

原稿サイズを入力します。 


写真サイズ 

写真サイズを還択します。 
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5.4 応用設定 


5 


カタ□グ達写 

ステープルを取外したカタ□グを原稿とし、元のカタ□グと同じよラに田紙の中央をステープルでとじで 
コピーできます。 



雪巧 

カタ□グはステープルを外したが態でじットしでくださし、。 
1 原稿を t ットします。 


^原稿ガラスを使巧する場含は、1ぺージ目を含む面、2ページ目を含む面、3ぺージ目を含む面と 
し、う順證に t ットします。 



今 ADF を使用する場台は、1ページ目を含む面び1塞上になるよラに t ットします。 



3 [スタート]を押します。 

4 全での原稿を読込んだあと、[読込み終 3] を押し、[スタート]を巧します。 
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5^_ 応用設定_ L_P 


5.4.4 とじしろ 

フアイリングしやすいよラに、巧紙にとじしろ（宗白）をつくつでコピーします。また両面コピーする場 
ち、原稿画像の上下び逆(こなってコピーされないよラに用紙開きち向（巧紙のとじしろ）を指定しでコ 
ピーできます。 

左開き/とじ 



上開妾/とじ 



ろ開妾/とじ 



✓ とじしろの宗白は作らすに開きち向だけを指定することができます。 

✓ 両面コピーする場含、用紙の開きち向と原稿じットち向を設定しでおかないと、原稿画像の上下が正 
しくコピーされないことがあります。 

✓ ステープルやパンチの位置指定ととじしろの位置び異なる場含、ステープルやパンチ位置の設定が優 
先されます。 

✓ とじしろの設定により画像び欠けでしまラ場含は、倍率を縮ルしでコピーしでください。 

[脑巧設定][とじしろ]を押します。 
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5.4 応用設定 


5 


設定 


とじしろち向 

[自動]、[左開き/とじ]、[上開き/とじ]、[ち開き/とじ]から選択しま 
す。 

自動を選択すると、とじしろち向は自動で設定されます。 

-原稿のち向から巧紙へのとじしろ位置を自動的に判断し、原稿の長迈 
が297 mm じ(下の場を、用紙の長迈にとじしろ位置を設定し、原稿の 
長迈び 297 mm を超える場含、巧紙の短迈にとじしろ位置を設定しま 
す。 

-とじしろ位置は上側または左側に設定されます。 

-原稿は必す天部が奥側(こなるよラにじットしでください。それ外の 
向きだと、正しく設定できません。 

画像シフト 

とじしろに応じで画像位置を調整します。 


裏面編集 

両面コピーする場台の裏面の画像位置を調整しま 
す。 

調整値 

とじしろ幅 （0.1 mm 〜20.0 mm ) を入力します。[なし]び設定されで 
いる場含は、とじしろ幅は0 mm に設定されます。 

原稿它ットち向 

ADF や原稿ガラスに t ットした原稿の t ットち向を設定します。 


GQ 参照 

倍率を設定するには： 

[昼本設定][倍率]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 


5.4.5 画像の収め方 

原稿に巧しで田紙び'大さい場合に、原稿の画像を田紙サイズいっぱいじ f 広大し、田紙の中央に配置しでコ 
ピーで さます。 

フルサイズ 


AB 叫蜂 ABCD 


它ンターズー厶 



ABCD 

時 

\BC[ 


t ンタリング 


ABCD 

* 

ABCD 

1 1 



[応巧設定][画像の収めち]を押します。 



設定 


フルサイズ 

原稿全体び用紙に収まる最大サイズまで画像をお大し、用紙の中央に配置 
しでコピーします。 

原稿は原稿ガラスに亡ットします。 

t ンターズーム 

原稿の短辺び用紙に収まる最大サイズまで画像を拡大し、田紙の中央に配 
置しでコピーしまず。ただし、画像の欠ける部分びあります。 

原稿は原稿ガラスに亡ットします。 

t ンタリング 

原稿の画像を拡大しないで、用紙の中央に配置しでコピーします。 

原稿サイズ 

[自動]を選択すると、原稿サイズが自動検出されます。 

原稿サイズび自動横出されない揚含は、原稿サイズを選択します。 


不定おサイズ 

原稿サイズを入力します。 


写真サイズ 

写真サイズを還択します。 
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5^_ 応用設定_ L_P 


5.4.6 小冊子 

雑誌や週刊誌のよラ(こ中とじ用のページレイアウトになるよラ、読込んだ原稿のページ順を自動的に入れ 
換えで2 in 1で両面コピーできます。 



✓ オプションのフィニッシヤーに中織じ機び装着されでいる場含、中とじまたは中折りびできます。 

✓ 原稿枚数は片面原稿の場含は4の倍数、両面原稿の場含は2の倍数が薑本です。足りなレ場含は、自動 
的(こ白紙画®を末尾に挿入します。 

✓ 自動用紙設定時、小冊子を選択すると倍率は自動的に70.7%に設定されまず。 

[応巧設定][ル冊子]を巧します。 



設定 


左開妾/ち開を 

コピーの開きち向を還択します。 

巧とじ 

コピーした用紙のじンター2 ク 所にステープルし、2つ巧りじしでが紙し 
ます。 

中折り 

コピーした用紙を2つ巧りじしで排紙します。 

しない 

コピーした用紙を中とじ、中折りしないでが紙します。 

巧紙 

コピーする用紙びじ ッ トされた給紙トレイを選択します。 

カバーシート 

表カバーや裏カバーの巧レた原稿をコピーする場含に、表カバー、裏力 
バーだけを別の用紙にコピーできます。また、表カバーや裏カバーのない 
原稿をコピーずる揚含に、表カバー、裏カバーとしで白紙の用紙を挿入で 
きまず。 


GQ 参照 

お勧め倍率に設定するには： 

[設定メこュー/カウンター] ►► [ユーザー設定] ►► [コピー設定] ►► [集約/ル冊寻倍率]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 


5.4.7 消ま 


梓消し 

パンチ巧の彰や、受信したファクス田紙の受信記録の EP すなど原稿の周囲の不要部分を消ましでコピーで 
さます。原稿の周囲4辺を同じ幅で消ちしたり、辺ごとに異なる幅で消去したりでさます。 




設定 


枠を体 

原稿の周囲4巧を同じ幅で消'ちします。 

枠：上枠：ち枠：下 
枠：左 

迈ごとに異なる幅で消去します。 

+ /- 

[+][-] を押しで、消去幅を 0.1 mm 〜日 0.0 mm の間で設定できます。 
または消去幅はテンキーでち入でできます。 

消去しない 

消ま幅は 0 mm で設定されます。 
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5.4 応用設定 


ち 


原稿が消ま 

ADF に亡ットできない原稿を原稿ガラスの任意の位置に亡ットしで、 ADF を開いたままコピーすること 
びできます。 

このとき、它ットした原稿は自動的に検巧され、原稿の外側部分は消まされます。 

消去ちをには「斜角消ち j 、 「矩あ消ち J びあり、原稿の下地び薄い場合は「斜角消去 j 、 濃い場合は「矩お 
消去 J されます。 

ADF を開け閉めすることなく、任意の位置に原稿を亡ットできるため、すばやくコピーすることびできま 
す。また、原稿のが側部分は消ちされるため、トナーの消費をおさえることびできます。 




矩お消ち 

ミ 3} グ 


囚 



斜角消去 

姻グ 





✓ 希望どおり消去されない場合は、管理着設定の「消ち巧正 J で「消去動作 J を設定しでください。 

✓ 自動的に検巧できる原稿サイブは10 mm X 10 mm な上です。 

検巧できなかった場合は、白紙び排紙されます。 

✓ ADF を閱じでコピーすることはできません。 

✓ 原稿の画像び先端やを端で巧損する場合びあります。 

[応田設定] ►► [消去] ►► [原稿外消ち]を巧します。 



GQ 参照 

消去動作を設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定][エキスパート調整][消'モ巧正]を 
巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 


5.4.8 スタンプ/ぺージ E 口き 

曰巧/時刻やページ畜号を入れたり、スタンプや画像、ヘッダー/フッターを入れたりしでコピーすること 
びできます。 



頂§ 


曰巧/時刻 

曰なや時刻を入れでコピーできます。 

ぺージ番号 

ページ番号や章番号を入れでコピーできます。 

スタンプ 

あらかじめ登®されでいる定型スタンプや登®したスタンプを入れでコ 
ピーできます。 

コピーじキュリテイー 

不正コピー防止用の隠し文まを入れでコピーできます。また、コピー禁止 
情報び埋め込まれたでまやパスワードび埋め込まれた文まを入れでコピー 
でさます。コピーじキュリティーの機能を使用すると、原稿の情報漏えい 
を防止できます。 

繰り返しスタンプ 

スタンプや曰時などを巧紙に繰り返しでコピーできます。 

ヘッダー/フッター 

曰なや時刻などを用紙の上部、下部に入れでコピーできます。 

ウォーターマーク 

用紙の中巧にウォーター7— ク（淡い文き）を入れでコピーできます。 

才ーパーレイ 

1枚目(こ読込んだ原稿の画像を、2枚目总降の原稿の画®に重ね合わせで 
コピーできます。 

登録才ーノ\ー レイ 

読込んだ原稿の画顧を八ードディスクに保ちし、あとで別の原稿をコピー 
ずる場含に呼^出しで使用できます。 
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5.4 応用設定 


ち 


曰巧/時刻 

EP 専位置や表記おすを還択し、曰巧や時刻を EP 専でさます。をページに EP 専するか、ホ頭ページだけに EP 
まするか還択でさます。 



✓ 曰な/時刻はカパーシート機能、インターシート機能、章分け機能によって挿入される白紙ページに 
は EP すできません。管理着設定で白ページ EP 専の設定を変更すると、 EP 専することびできます。 

✓ 原稿読込み時の曰巧/時刻び、用紙に EP まされます。 

[応用設定] ►► [スタンプ/ページ EP ま][曰な/時刻]を巧します。 



設定 


曰イ寸種類 

曰巧の種類（おな）を遺択します。 

時刻種類 

時刻の種類（お式）を選択します。[なし]を選択すると時刻はのきされ 
ません。 

巧きページ 

曰巧/時刻ををでのページに巧すするか、先頭ページのみ巧きするか選択 
します。 

巧す位置指定 

EP ま位置9種類から選択します。 


位置調整 

左ち、上下位置を0.1 mm 〜日 0.0 mm の間で調 
整します。 

文専詳細 

夕まの色、夕まのサイズ、文すの種類を設定します。 


GQ 参照 

白ページ EP すを設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定][白紙ページ EP ま設定]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 

ページ畜导 

巧す位置や表記お式を選択し、ページ番号や章番号を巧すで舌ます。ページ塞号および章塞号は、をペー 
ジ(こ巧きされます。 


r 



「 


3 

1 



1 

フ 





1 

11 


ARC 

卜 

* 

ABC 

卜 









✓ ページ塞号はカバーシート機能、インターシート機能、章分け機能(こよって挿入される白紙ぺージ(こ 
は巧きできません。管理者設定で白ページ巧きの設定を変更するとのきすることびできます。 

[応巧設定 ] A [スタンプ/ページ巧き][ページ證号]を巧します。 



設定 

巧字開始ページ塞号 

-[ぺージ]は-99999〜99999の範囲で、[章]は-100〜100の寵 

巧す開始章番号 

囲で鼓定します。 

- [*] を巧すと設定値の+、"を入換えることびできます。 

--の値を設定すると、1(こなるまで巧きされません。たとえば「-1」を 
設定した場含、コピー3ページ目の「1」からのきされます。 

-章塞号は、「ページ種類」で [1-1 J -2...] を選択した場含に巧字され 
ます。 

ページ種類 

ページの種類（あな）を還択します。 
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5.4 応用設定 


5 


設定 


挿入紙巧ま指定 

カバーシート機能、 
に設定します。 

インターシート機能、章分け機能と同時設定する場合 


カバーシート 

表裏カバーに巧き： 

表裏カバーに巧きします。 

裏カバーのみ巧す： 

囊カバーに巧すし、表カバーは巧きされません。 

片面コピーはに」から、両面コピーは「3」から 
ページが巧きされます。 

カバーシートに巧きしない： 

表裏力八一は巧きされません。片面コピーはに」 
から、両面コピーは「3」からページび巧きされ 
ます。 


コピー挿入紙 

巧刷する： 

挿入ページに巧きします。 

巧刷しない： 

挿入ページはカウントされるのみでのきされませ 
ん。 

スキップ： 

挿入ぺージはカウントも巧きもされません。 


白紙挿入紙 

巧刷しない： 

挿入ぺージはカウントされるのみでのきされませ 
ん。 

スキップ： 

挿入ページはカウントち巧きちされません。 

巧す位置指定 

EP ま位置9種類から選択します。 


位置調整 

左ち、上下位置を0.1 mm 〜日 0.0 mm の間で調 
整します。 

文を詳細 

夕まの色、文まのサイズ、夕まの種類を設定します。 


GQ 参照 

カバーシート機能、インターシート機能、章分け機能を設定するには： 

[応届設定 ] W [ページ編集]を巧します。 

章分け機能を設定するには： 

[応用設定][ページ編集][章分け]を巧します。 

白ページ EP すを設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定][白紙ページ EP ま設定]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 


スタンプ 

EP 専位置や表記あなを還択し、スタンプを ED まできます。をページに巧まするか、先頭ページだけ EP 専す 
るかを選択でさます。 



✓ スタンプとは印ま内容の固定のでま列で、あらかじめ用意されでいます。また 、 Copy Protection 
Utility で登録したスタンプを選択することびできます。 

✓ スタンプはカバーシート機能、インターシート機能、章分け機能によって挿入される白紙ページには 
E 口まできません。管理者設定で白ページ印まの設定を変更すると、 ED ますることびできます。 

[応用設定] ►► [スタンプ/ページ EP ま][スタンプ]を巧します。 



設定 


定型スタンプ種類 

E 口まするスタンプを8種類から還択できます。 

巧きページ 

スタンプを全でのページに巧享するか、先頭ページのみのきするか選択し 
ます。 

文専サイズ 

スタンプのでまサイズを還おします。 

文すの色 

スタンプの文まの色を道択します。 

巧す位置指定 

EP ま位置9種類から道択します。 


位置調整 

左ち、上下位置を 0.1 mm 〜日 0.0 mm の間で調 
整します。 


GQ 参照 

白ページ EP 専を設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定][白紙ページ印ま設定]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 


コピープ□テクト 

社外秘などの定型スタンプや曰ななど、不正コピー防止用の隠し文まを背景の中に目立たないよラに EP ま 
できます。コピープ□テクトび EP 専された文書をコピーすると、用紙を体じですび淳かび上び つで EP 専さ 
れるため、不正コピーであることび分かります。 



✓ コピープ□テクトはをページに EP まされます。ページ指定はできません。 

✓ 還択したコピープ□テクトは配列順に表示され、8巧分まで組合わせで使用できます。 

✓ 登録スタンプを登録するには 、 Pagescope Web Connection または Copy Protection Utility を使 
用します。 

✓ 登録スタンプまたは定型スタンプでの複数還択はできません。 

[応用設定] ►► [スタンプ/ページ EP ま][コピー t キュリティー][コピープ□テクト]を巧 
します。 


設定内容 ] 


コピーブロテクトを設定できます 


が致 


広巧設定 > スタンプ/ぺージ巧宇 > 二 





する 



コピーブロテクト種類 


呂 H 

I ■舌お 

因 思 



設定 


登録スタンプ 

登録したスタンプを還択できまず。 

定型スタンプ 

EP まするスタンプを8種類から還択できます。 

曰巧/時刻 

曰巧の種類、時刻の種類を還択します。時刻種類で[なし]を還択すると 
時刻は EP まされません。 

原稿読込み時の曰な/時刻び、田紙に印まされます。 

その他 

ジョブ番号 

コピーのジョブ番号が巧きできます。 


シリアル塞号 

本機のシリアル證号が巧きできます。 

シリアル塞号の設定についでは、サービス実施店 
にお問い含わせください。 


部数管理塞号 

コピーの部数管理塞号が巧享できます。 

部数管理番号は1〜99999999の範囲で設定し 
まず。 

詳細設定 

文きと背景の色、濃度、コピープ□テクトパターン、夕享サイズ、パター 
ン上書き、背景パターンを設定します。 
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5.4 応用設定 


さ 


設定 


配置確認/変更 

選択されでいるコピープ□テクトび4行分までの場合に、角度の変更びで 
ぎます。 


配置変換/削除 

配置順を変更します。目的のコピープ□テクトを 
還択しで、[上へ移動]または[下へ移動]を巧 
します。 

コピープ□テクトじスペースを入れる場合は、 
[スペース挿入]を還択します。設定したコピー 
プ□テクトの種類の横に表示された〇を[上へ 
移動]または[下へ移動]で移動させ、[挿入す 
る]を巧します。 

コピープ□テクトを削除する場合は、[削除]を 
巧しで目ののコピープ□テクトを巧します。 


GQ 参照 

登録したスタンプを削陈する(こは： 

[設定メこユー/カウンター][管理者設定] ►► [它キユリティー設定] ►► [スタンプ設定] ►► [登録ス 
タンプ削隙]を巧します。 


コピーガード 

社外秘などの定型スタンプや曰巧などのコピープ□テクトにコピーガード用のパターンを埋め込んで巧き 
します。 

本機能に対応した装置では、コピーガードされた巧紙をコピーしよラとしでち、コピーガード巧のパター 
ンび読取られ、コピーを中断しジョブを破棄します。 



✓ 文きは、あらかじめ登録されでいる定型スタンプから指定します。 

✓ コピーガードはをページに巧きされます。ページ指定はできません。 

✓ 選択したコピーガードは配列順(こ表示され、6巧分まで組み含わせで使巧できます。 

✓ 定型スタンプ、曰な/時刻、その他を同時に選択できます。 

✓ 定型スタンプでの複数還択はできません。 

✓ 色紙、封筒、 OHP フイルムに〕ピーガードは巧きできませ/ V 。 

[応巧設定] ►► [スタンプ/ぺージ巧き] ►► [コピ ー t キュリテイー] ►► [コピーガード] 
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5.4 応用設定 


5 


設定 


コピーガード種類 

定型スタンプ 

EP まするスタンプを8種類から還扔できます。 


曰な/時刻 

用紙に EP まする曰なや時刻の書式（タイプ）を指 
定します。原稿読込み時の曰なや時刻を ED ましま 
す。 


その他 

用紙に巧享するジョフ''畜号、シリアル番号、部数 
管理番号を設定します。シリアル塞号は、本機が 
出荷されると苦に付けられでいる塞号です。設定 
についで詳しくは、サービスエンジニアにお問い 
台わせください。 

詳細設定 

用紙に EP まする文まと背景の色、コピーガードパターン、文すサイズ、背 
最パターンを設定します。 


GQ 参照 

コピーガー ドを設定、検出するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][亡キュリティー設定][じキュリティー詳細] 
[コピーガード]を巧します。 


パスワードコピー 

巧外秘などの定型スタンプや曰ななどのコピープ□テクトとパスワードコピー用のパスワードを埋め込ん 
で巧まします。 

本機能に巧脑した装置では、パスワードコピーされた田紙をコピーしよラとすると、パスワードコピー用 
のパターンび読取られ、パスワードの入力を巧められます。正しいパスワードび入力されるとコピーび開 
おされます。 



✓ 文まは、あらかじめ登録されでいる定型スタンプから指定します。 

✓ パスワードコピーはをページに巧まされます。ページ指定はできません。 

✓ 選択したパスワードコピーは配列順に表示され、6行分まで組み合わせで使用できます。 

✓ 定型スタンプ、曰巧/時刻、その他を同時に選択できます。 

✓ 定型スタンプでの複数選択はできません。 

✓ 色紙、封筒、 OHP フィルムにパスワード〕ピーは巧まできません。 

✓ パスワードの入力を3回間違えると、コピー中のジョブは消ちされます。 

✓ 倍率、2色カラー、モノク□カラー、カラー画質調整、色紙、封筒、 OHP フィルムを設定したコ 
ピーで、パスワードび検出されると、コピー中のジョブは消去されます。 

✓ パスワードの異なる原稿を複数枚読込んだ場合、原稿ごとにパスワードを入力する必要びあります。 
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5.4 応用設定 


ち 

[応用設定] ►► [スタンプ/ぺージ ED ま] ►► [コピー t キュリティー][パスワードコピー]を巧し 
ます。 



設定 


パスワード 

巧紙に埋め込むパスワードを入でします。 

スタンプ種類 

定型スタンプ 

印享するスタンプを8種類から還択できます。 


曰イす/時刻 

用紙に EP すする曰がや時刻の書な（タイプ）を指 
定します。原稿読込み時の曰なや時刻を ED ましま 
す。 


その他 

用紙に巧享するジョフ''番号、シリアル塞号、部数 
管理番号を設定します。シリアル塞号は、本機が 
出荷されると舌に巧けられでいる塞号です。設定 
についで詳しくは、サービスエンジこアにお問い 
含わせください。 


詳細設定 

用紙(こ巧字する文字と背景の色、パスワードコ 
ピーパターン、文きサイズ、背景パターンを設定 
します。 


GQ 参照 

パスワードコピーを設定、検出するには： 

[設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [じキュリティー設定] ►► [ tz キュリティー詳細] ►► 
[パスワード〕ピー]を巧します。 


繰り返しスタンプ 

スタンプや曰時などを EP す内容としで設定し、ページを体に繰り返しで EP すでさます。 



✓ 繰り返しスタンプの EP 専巧容はをページに EP 専されます。 

✓ 選択したスタンプは配列順に表示され、8行分まで組合わせで使用できます。 

✓ 登録スタンプを登録するには 、 Pagescope Web Connection または Copy Protection Utility を使 
用します。 

✓ 登録スタンプまたは定型スタンプでの複数還択はできません。 

[脑巧設定 ] A [スタンプ/ページ巧き][繰り返しスタンプ]を押します。 
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5.4 応用設定 


ち 



設定 


登録スタンプ 

登録したスタンプを選択できます。 

定型スタンプ 

EP まするスタンプを8種類から還択できます。 

曰巧/時刻 

曰巧の種類、時刻の種類を選択します。時刻種類で[なし]を還択すると 
時刻は EP 享されません。 

原稿読込み時の曰巧/時刻び、田紙に印まされます。 

その他 

ジョブ番号 

コピーのジョブ番号が巧きできます。 


シリアル證号 

本機のシリアル塞号が巧きできます。 

シリアル塞号の設定についでは、サービス実施店 
にお問い含わせくださし、。 


部数管理番号 

コピーの部数管理塞号び巧字できます。 

部数管理番号は1〜99999999の範囲で設定し 
ます。 

詳細設定 

文まの色、濃度、文まサイズ、パターン上書きを道択します。 

配置確認/変更 

道択されでいる繰り返しスタンプび4行分までの場合に、角度の変更びで 
きます。 


配置変更/削除 

配置順を変更します。目的の繰り返しスタンプを 
還択しで、[上へ移動]または[下へ移動]を巧 
します。 

繰り返しスタンプじスペースを入れる場合は、 
[スペース挿入]を還択します。設定した繰り返 
しスタンプの種類の横に表示された〇を[上へ 
移動]または[下へ移動]で移動させ、[挿入す 
る]を巧します。 

繰り返しスタンプを削除する場合は、[削除]を 
巧しで目自勺の繰り返しスタンプを巧します。 


GQ 参照 

登録したスタンプを削除するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][它キュリティー設定][スタンプ設定] ►► [登録ス 
タンプ削除]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 


ヘッダー/フッター 

用紙の上部または下部に、曰巧/時刻やでま列などを EP までさます。ページごとに曰巧/時刻や配巧畜号を 
EP 享します。ヘッダー/フッターはあらかじめ登録されでいる巧客で EP まできますび、一時的に EP まの容 
を変更しで印ますることちでさます。 



✓ ヘッダー/フッターを使田するには、あらかじめ管理者設定でヘッダー/フッターを登録しでおく必要 
びあります。管理者設定でヘッダー/フッターび登録されでいない場合、[ヘッダー/フッター]のメ 
ニューは表示されません。 


[応用設定] ►► [スタンプ/ぺージ EP ま] ►► [ヘッダー/フッター]を巧します。 



設定 


ヘッダー/フッター呼出し 

使用するヘッダー/フッターを還択します。 

確認/一時変更 

登録されでいるヘッダー/フッターの設定内容を確認/一時変更すること 
びできます。 

ヘッダー設定 

ヘッダー/フッターを EP 刷するかどラか設定しま 
す。 EP 刷する場合、下の設定を行ラことびでき 
ます。 

でま列： 

ヘッダー/フッターの文享列を入力します。 
曰な/時刻： 

曰巧の種類、時刻の種類を選択します。 

その他： 

部数管理番号、ジョブ番号、シリアル番号を印ま 
するか設定しまず。 

フッター設定 

巧すぺージ 

ヘッダー/フッターを全でのぺージ(こ目 P すするか、 
先頭ページのみ巧すするか還択します。 

文ま詳細 

でまの色、でまサイズ、文を種類を選択します。 

変更中止 

変更した設定内容をちとに戻します。 


GQ 参照 

ヘッダ—/フッターを登録するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定][スタンプ設定][ヘッダー/フッ 
ター設定]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 

ウォーターマーク 

EP 専内容を設定し、用紙中央にウォーター7— ク（淡い文ま）を EP まできます。 EP 専内容には、「複写 J 
「巧外秘 J などあらかじめ用意されでいる固定のでま列を還択します。 

ウォーターマークを入れでコピーすることじより、コピーした田紙の取あいを巧おじ示すことびできます。 
また、コピーした田紙からの不正コピーを事前に防ぐことびできます。 



✓ ウォーターマークは、をページに45度で EP 専されます。また1ページに1回 EP まされます。 

✓ 他のコピー設定により、ウォーター7— クの E 口まび欠けでしまう場合は、ウォーター7— クを解除し 
コピーされます。 

[応用設定] ►► [スタンプ/ページ EP ま] ►► [ウォーターマーク]を巧します。 



設定 


ウォーターマーク種類 

ウォーターマークを8種類から選択します。 

選択したウォーター7—クが原稿の画像に重ね含わせで巧きされます。 

文をの色 

ウォーターマークの色を[ブラック]、[マゼンタ]、[シアン]から道択し 
ます。 

ウォーターマークび還択した色で EP 専されます。 
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5.4 応用設定 


ち 


才ーバーレイ 

1枚目に読込んだ原稿の画像を、2枚目总降の原稿の画像(こ重ね含わせでコピーできます。たとえば、オー 
バーレイを設定しで3枚の原稿をコピーすると「1枚目+2枚目の含成画®」と「1枚目+3枚目の含成画 
像」の2枚が排紙されます。 

オーバーレイ機能は、他のスタンプ/ページ巧き機能に巧意されでいない夕享、絵、図などを原稿に重ね 
ちわせたい場含に便利です。 


T 


1 


/\ 

1 

3 


2 


EF 


: F 

KL 

REPORT 

: L 
)R 

QR 

2 




REPORT 


4 

EF 

KL 

QR 


[応巧設定] ►► [スタンプ/ページ巧き] ►► [才ーパーレイ]を押します。 



設定 


巧きページ 

オーバーレイ画像を全でのページに巧字するか、先頭ページのみ巧きする 
か選択します。[先頭ぺージのみ]を選択すると原稿の2枚目のみに巧き 
されます。 

原稿サイズ 

[自動]を選択すると、原稿サイズが自動検出されます。 

原稿サイズび自動横出されない揚含は、原稿サイズを選択します。 


不定形サイブ 

原稿サイズを入力します。 


写真サイズ 

写真サイズを還択します。 

濃度 

オーバーレイ画像の濃度をテンキーで入力します。（入力寵囲： 20〜100 
%) 

画像の色 

オーバーレイ画像の色を[フルカラー]/ [ブラック]/ [レッド]/ [ブ 
ルー]/ [グリーン]/ [イエ□一] / [シアン]/ [マピンタ]から還択し 
ます。 

合成ちる 

明度含成 

重ね含わせるオーバーレイ画像の明度を畐くしで 
含成します。含成したオーバーレイ画像び原稿を 
隠しでしまうということがありません。 


下地合成（原稿） 

原稿を下地としで含成します。原稿の上(こオー 
バーレイ画像び重なって巧刷されます。 


原稿の背面 

オーバーレイ画像を下地としで含成します。オー 
バーレイ画像の上に原稿が重なって巧刷されま 
す。 
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5.4 応用設定 


ち 


登録才ーバーレイ 

読込んだ原稿の画像を登録オーバーレイとしでノ\ー ドディスクに保存しでおき、あとで別の原稿をコピー 
する場合に呼び出しで使用でさます。よく使田するオーバーレイ画像を登録しでおくと便利です。 



[応用設定] ►► [スタンプ/ぺージ EP ま][登録オーパーレイ]封甲します。 



設定 


画像呼出し 

登録才ーバーレイ画像を表面、裏面のどちらに巧刷するかを指定します。 

頂目を選択すると、オーバーレイ画顧の選択と設定を行います。 

-オーバーレイが登録されでいない場含は選択することができません。 


画像表示 
咨称表示 

画面表示(こすると、オーバーレイ画像を確認でき 
まず。名称表示にすると、ファイル咨で確認でき 
ます。使巧ずるオーバーレイ画像を還択しでくだ 
さい。 


詳細設定 

濃度：オーバーレイ画像の濃度をテンキーで入力 
します。（入力範囲： 20〜100%) 

画像の色：才 一 J \ ーレイ画像の色を[フルカ 
ラー]/ [ブラック]/ [レッド]/ [ブルー]/ 
[グリーン]/ [イエ□一] / [シアン]/ [マゼン 
夕]から選択します。 

含成ち法： 

■ 明度含成 

重ね合わせるオーバーレイ画像の明度を冒くしで 
含成します。含成したオーバーレイ画像び原稿を 
隠しでしまうといラことがありません。 

-下地含成（原稿） 

原稿を下地としで含成します。原稿の上にオー 
バーレイ画像が重なって巧刷されます。 

-原稿の背面 

オーバーレイ画像を下地としで含成します。オー 
バーレイ画像の上に原稿が重なって巧刷されま 
す。 
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5.4 応用設定 
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設定 



画像詳細 

オーバーレイ画像の「登®咨」「登録曰」「画像サ 
イズ」「画像の色」を確認できます。 

[プレビュー詳細]を巧すと才ーバーレイ画像を 
拡大しで確認できます。 

画像登録 

新規登録 

登®するオーバーレイ画像の名前を入でします。 

原稿ガラスにオーバーレイ画像の原稿をじット 
し、[スタート]を押すとオーバーレイ画像が登録 
されます。 


上書苦 

上書きする才ーバーレイ画像を選択し、[上書き] 

を巧します。 

原稿ガラスにオーバーレイ画像の原稿をじット 
し、[スタート]を押すとオーバーレイ画像び上書 
きされます。 


削除 

削除するオーバーレイ画像を還択し、[削除]を 
巧します。 


詳細設定 

責萨： • 

登録するオーバーレイ画像の濃度を20%〜 

100%の間で指定できます。 

画像の色： 

登録するオーバーレイ画像の色を[オートカ 
ラー]、[フルカラー]、[ブラック]から選択しま 
す。 

巧字ページ 

オーバーレイ画像ををでのページにのきするか、先頭ページのみ印字する 
か選択します。 

原稿サイズ 

[自動]を選択すると、原稿サイズび自動検出されます。 

原稿サイズび自動検出されない場合は、原稿サイズを還択します。 


不定おサイズ 

原稿サイズを入力します。 


写真サイズ 

写真サイズを道択します。 


GQ 参照 

登録オーバーレイの変更を禁止するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][ユーザー操作禁止設定 ] W [変更禁止 
設定][登録オーバーレイ変更]を巧します。 
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5.4 応用設定 


ち 


5.4.9 


力ードコピー 

保検証や巧許証、咨刺など各種カードの表裏を別々に読込み、1枚の用紙に化べでコピーでさます。カー 
ドをそのままのサイズでコピーしたり、田紙に合わせでお大してコピーしたりできます。力ードコピーを 
使用すると、用紙の使田枚数を節約でさます。 



✓ カードは原稿ガラスに正立に t ットしでください。 

✓ カードコピーと自動田紙は同時に設定できません。 

✓ 倍率の設定によっては、画像び欠ける場合びあります。 

[応用設定][カードコピー]を巧します。 



設定 


原稿サイズ 

[ X ]、 [ Y ] を押し、コピーするカードのサイズを入でします。また、あら 
かじめ設定されたサイズを [ sizel ] 〜 [ size 4] から選択します。 

レイアウト 

カードの表面と裏面の配置位置を設定します。 

変倍 

カードをそのままのサイズでコピーするか、巧紙に含わせ拡大しでコピー 
ずるか設定します。 


GQ 参照 

カードコピーの初期値を設定するには： 

[設定メこュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [コピー設定] ►► [カードコピー設定]を押します。 
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5^_ 応用設定_ L _^ 

5.4.10 ボックス保を 

読込んだ原稿のデータを本機巧蔵の八ードディスク（ボックス）じ保ちしでおくことびできます。ボック 
スじ保をしたで書は、必要に脑じで EP 刷でさます。 

保ちした文書の使田じつレでは、「ユーザーブガイドボックス機能編 j をごらんください。 




設定 


なち先ボックス 

な奋するボックスを選択します。 

文書咨 

読込んだ原稿に付ける文書咨を指定しまず。 

自動的につけられた交書名が表示されます。文書各を変更することができ 
ます。 

同時 EP 刷 

[する]: 

読込んだ原稿がコピーされ、同様に指定したボックスに保ちされます。 
[しない]: 

読込んだ原稿が指定したボックスに保をされます。 
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5^5_ 左エリア表示_ L _^ 

5.5 左エ U ア表示 

冨本設定画面の左エリアに、ジョフ''一覧やジョフ''の状態に関する情報を表示でさます。 

また、設定中の仕上り状態を表示でさます。 





ジョブ表示 


設定の客 


設定 


ジョブ表示 

現を実行中、および待機中のジョブー覧び表示されます。 

ユーザー設定でジョブ表示設定を「状態表示」じしでいる場合は、ジョブ 
の状態び表示されます。 


削除 

ジョブー覧のジョブを還おし[削除]を巧すと、 

そのジョブを削除できます。 


ジョブ詳細 

ジョブ表示画面が表示されます。 

設定内容 

設定中の仕上り状態などを表示します。 


詳細確認 

現在設定されでいるコピー条件の確認、変更びで 
きます。 


GQ 参照 

左エリアで初期表示される内容を設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][ユーザー設定][画面カスタマイズ設定][左エリアネリ期表示設 
定]を巧します。 

他のユーヴーびジョブを削除することを許可または禁止するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定] ►► [ユーザー操作禁止設定][変更禁止 
設赶[他ユーザージョブ削除]を巧します。 

ジョブの EP 刷優先順位の変更を許可または禁止するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定] ►► [ユーザー操作禁止設定][変更禁止 
設定][ジョブ優先順位変更]を巧します。 

ジョブ履歴のファイル爸や宛先を非表示にするじは： 

[設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [じキュリティー設定] ►► [ tz キュリティー詳細] ►► 
[個人情報非表示]を押します。 

全でのジョフ''履歴を削除するには： 

[設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [它キュリティー設定] ►► [ tz キュリティー詳細] ►► 
[イニシャライズ][ジョブ履歴]を巧します。 
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5.5 左エリア表示 
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5.5.1 ジョブ表示 

ジョブ表示画面では、本機の実行中ジョブおよび実行をみジョブを一覧表示し、内容の確認や設定の変更 
を行うことびできます。 

✓ ユーザー認証を行っている場合に、他のユーザーびジョブを削除できなレ設定をしでいると、削除で 
きません。 

✓ 管理者設定のジョフ''優先順位変更を禁止に設定しでいる場合は、[優先出力]は表示されず、優先出 
力は設定できません。 

✓ 1つのジョブの EP 刷中でち、別のジョブを登録できます。をでのジョブを合わせで最大251件まで登 
録でさます。 

✓ 管理者設定で認証ちなを変更し、をでの管理データびクリアされると、[履歴リスト]のジョブび削 
除されます。 

[ジョブ表示][ジョブ詳細] [ EP 刷]対甲します。 


ジョフ表示 


巧則中/巧則待ちがをのジョブを巧認できます 


r を恒 I r ファクスを信]|1巧を ) 



設定 


ED 刷 

巧刷ジョフ''の確認画面にの換わります。 

送信 

ファクス/スキヤン送信ジョブの確認画面に切換わります。詳しく 
は、「ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネット 
ワークファクス機能編 J をごらんください。 

ファクス受信 

ファクス受信ジョブの確認画面に切換わります。詳しくは、「ユー 
ザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファ 
クス機能編 J をごらんください。 

保奋 

保ちジョブの確認画面に t 刀換わります。詳しくは、「ユーザーズガイ 
ドボックス機能編」をごらんください。 
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設定 


実行中リスト 

登録済みジョブ、現在実行中ジョブのリストです。現在の状況をお 
認でさます。 


削除 

ジョブを削除できます。 


優先出力 

け口刷機能実行中リス 
卜の場合に表 tjO 

E 口刷中のジョブを中断しで優先出カジョブ 
を EP 刷します。中断されたジョブは、割込 
んだジョブの印刷び完3すると自動的じ EP 
刷を再開します。 

E 口刷中のジョブじ、中断できない紙巧りや 
ステープルなどび設定されでいる場合は、 

E 口刷中のジョブのなに割込んだジョブを EP 
刷します。 


畫積解除 

け口刷機能実行中リス 
卜画面の場合に表示） 

畫積ジョブリストにの換わり、藍積ジョブ 
の設定変更、 ED 刷、削除びできます。 

藍積ジョブリストには、確認コピー中にシ 
ステムオートリ亡ットび機能するなど 、 EP 
刷できなかったジョフ‘び表示されます。 

-必要に応じで[設定変更]を巧し、コ 
ピー条件を変更でさます。 

-確認のため、[プレビュー]を巧し、畫 
積ジョブを1部印刷することびできま 
す。 


設定の容 

登録されたジョブや印刷中のジョブ、 E 口刷 
待ち、畫積ジョフ''などの設定内容を確認で 
きます。 


詳細 

実行中のジョフ'の状態、実行結果、エラー 
詳細、ユーザー名、登録時間、終3時間、 

原稿枚数、部数などを確認でさます。 

詳細確認画面で、[削除]を巧すとジョブを 
削除でさます。 

履歴リスト 

動巧終3のジョブリストです。 

-エラーなどで終3でさなかったジョブち含みます。 

-ジョフ''履歴、実行結果を確認でぎます。 

-左エリアの「読込み完3画像 J には、選択したジョフ''の先頭ペー 
ジびサムネイルで表示されます。「読込み完3画像 J にサムネイ 
ルを表示させるには、管理着設定の[ジョブ履歴サムネイル表 
示]を[表示する]じ設定しでください。詳しくは、 7-50 ぺ一 
ジをごらんくださし、。 


消'去ジョブ 

終3前に消去したジョブのみを表示します。 


113ジョブ 

正常終3したジョフ''のみを表示します。 


をジョブ 

全でのジョブを表示します。 


詳細 

履歴リストのジョフ'の状態、実行結果、エ 
ラー詳細、ユーザー名、登録時間、終3時 
間、原稿枚数、部数などを確認でさます。 
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5^5_ 左エリア表示_ L _^ 

5.5.2 設定内容 

設定内容画面で、現在設定されでいるコピーを件の確認、変更びできます。 

1[設定内容] ►► [詳細確認]を巧します。 



2 コピーを件を確認します。コピーを件を変更する場合は目的のキーを巧します。 

3 設定内容の確認び終3したら、[閉じる]を巧します。 
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ューザー設定 


m 


^ — —■■■■■■■■■— ■田— 

6 ユーザー 設定 

ユーザー設定はユーザーび調整できる設定頂目です。 

調整できる設定項目は、管理者設定によって異なります。ユーザー設定は、一度じすべでを初期値に戻すこ 
とはできません。すべでを初期値に戻す場合は、それぞれの設定をま動で戻すか、またはサービス実施店 
にご連絡くださし、。 



設定頂§ 


環境設定 

本機の昼本のな機能を設定でさます。 

画面カスタマイズ設定 

ユーザーび使レやすいよラにタッチパネルの表示を変更できます。 

コピー設定 

コピー機能で使用される機能を設定でさます。 

ファクス/スキヤン設定 

ファクス/スキヤンの操 f 乍に関する設定びできます。 

プリンター設定 

プリンターの操たに関する設定びできます。 

パスワード変更 

現在□グインしでいるユーザーのパスワードを変更できます。 

E - mail アドレス変更 

登®ユーザーに設定されでいる E - mail アドレスを変更できます。 

アイコン変更 

登録ユーザーじ設定されでいるアイコンを変更できます。 

認証情報登録 

現在□ブインしでいるユーザーのち体認証情報またはに力ード認証情報 
を登録/削除でさます。 

携帯電話 / PDA 設定 

携帯電話、 PDA からの巧刷に関する設定ができまず。 
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6.1 環境設定 




6.1 環境設定 

本機の冨本的な機能を設定します。 

[設定メニュ ー/ カウンター] ►► [ユーザー設定] ►► [環境設定]を巧します。 



設定項目 


言語還択 

タッチパネルに表示される言語を設定します。 

単位巧設定 

タッチパネルに表示さ斗 

a る数値の単位を設定します。 

給紙トレイ設定 

給紙トレイ白動選択 

自動巧紙機能がはたらいたとき、自動選択の対 
象となるトレイを設定できます。また、白動卜 
レイ切換え機能びはたらいたとき、トレイを切 
換える優先順位を設定できます。 

-「自動用紙選択設定」は、普通の自動巧紙選 
択で、普通紙尚別の用紙種類を普通紙としで 
おいたレ場含(こ設定します。 


ATS 許可 

給紙トレイを手動で選択し、コピー中にその卜 
レイの用紙が'なくなった場含に、同じサイズの 
用紙がじットされでレる給紙トレイに自動的(こ 
切換えるかを設定できます。 


指定給紙トレイ不一 
致動作 

指定した給紙トレイに該当する巧紙がないとき 
の動作を設定で苦ます。 

-[指定給紙トレイ固定] 

動作を停止します。 

-[指定給紙トレイ優先] 

指定給紙トレイに該当する巧紙の有無を優先 
しで判断し、ない場含、化の給紙トレイに該 
当する用紙びあればその給紙トレイを選択し 
ます。 


リスト EP 刷出力設定 

t — ルスカウンター、ユニットチェックなどの 
リストを出力するとさの給紙トレイを設定でき 
ます。 

また、リスト EP 刷を片面 EP 刷するか両面 EP 刷す 
るか選択でさます。 


ポストインサーター 
設ぉ 

ポストインサーターを使用ずる時の、給紙トレ 
イや巧紙の種類、巧紙サイズが設定できます。 

ボストインサーターが装着されでいる場合に表 
示されます。 

オートカラーレベル調整 

オートカラー設定時のカラー原稿と白黒原稿の判定薑準レベルを調 S で 
苦ます。 

パヮ — t - ブ設定 

7-3 ぺージをごらん 
ください。 

管理者設定でユーザー開放されでいる場合に表 
示されます。 

出力設定 

7-4 ぺージをごらん 
ください。 


AE レベル調整 

7-8 ページをごらん 
ください。 
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設定頂目 


ルサイズ原稿 

自動用紙設定時、原稿ガラス上に t ットした原稿び小さいためじサイズ 
検出されない場合に、使用される田紙サイズを設定します。 


ルサイズでコピー巧 

A 日サイズの用紙に巧刷されます。 

- A 日サイズの用紙び t ットされでいない場含 
は、手差しトレイに A 己サイズの用紙を t ッ 
卜するよラ、表示されます。 


A 4 でコピー巧 

A 4 サイズの用紙に巧刷されます。 


コピー不可 

使用する給紙トレイを手動で還択し、[スター 
卜]を巧すと EP 刷されます。 

白紙ページ巧專設定 

管理者設定でユーザー開啟されでいる場含に表示されます。詳しくは、 

7-2 日ページをごらんくださし、。 

ページ巧す位置設定 

両面の刷やル冊寺を設定しページ塞号を ED きする場含に、ページ番号の 
巧き位置を設定します。各ページ同じ位置に巧すするか、とじ位置で巧 
称となるよラのきするかを選択できます。 

キーボード選択 

タッチパネルに初期表示されるキーボードの種類を還扔します。 


出荷時設定 


言語還択 

曰本語 

単位巧設定 

ご使用の地域によっで異なります。 

給紙トレイ白動選択 

トレイの優先順位 

トレイ1ートレイトレイトレイ4 ►► LCT 

オプシヨンの大客量トレイび装着されでいる場含に、 LCT び表示されま 

す。 

ATS 許な 

許巧しない 

指定給紙トレイ不一致動作 

指定給紙トレイ固定 

リスト EP 刷出力設定 

-トレイ1 
-片面 

ポストイン サーター 設定 

給紙トレイ： F 1 
用紙種類：普通紙 
用紙サイズ：自動検出 

用紙種類 

普通紙 

用紙サイズ 

白動検出 

オートカラーレベル調整 

標準 （3) 

ほ電力設定 

1日分 

ス IJ — プ設定 

30分 

受信印刷出力設定 

プリンター:同時の刷 
ファクス：一括 E 口刷 

排紙トレイ設定 

-つピ ー :トレイ2 
-プリンター：トレイ2 
-レポート出で：トレイ1 
-つァクス：トレイ1 

フィニッシャ ー FS -526、 フィニッシャ ー FS -527、 t パレーター」 S - 
己04のいすれかを装着しでいる場含、[が紙トレイ設定]び表示されま 
す。 

フィニッシャー FS -527 (こじパレーター JS -603 を装着しでいる場含、 
[トレイ 3] が表示されます。 

AE レベル調整 

標準に） 

ルサイズ原稿 

コピー不巧 

白紙ページ巧き設定 

巧すしない 

ぺージ巧專位置設定 

左ろとじ：同位置 
上下とじ：同位置 

キーボード道択 

標準キーボード 
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6.1 環境設定 
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GQ 参照 

白動田紙を設定するには： 

[昼本設定]拥瓶[自動]を巧します。 

オー トカラ ーを 設定するには： 

[昼本設定 ] W [カラー][オートカラー]を巧します。 
下地調整を自動に設定するには： 

[画質/濃度][下地調整][自動]を巧します。 
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6.2 画面カスタマイズ設定 




6.2 画面カスタマイズ設定 

ユーザーび使いやすいよラにタッチパネルの表示を変更します。 

[設定メニュ ー/ カウンター][ユーザー設定] ►► [画面カスタマイズ設定]を巧します。 



設定項巨 


コピー設定 

薑本画面表示 

コピー機能の薑本設定画面を、通常の薑本設定 
画面(こするか、薑あ（一括）画面にするかを設 
定します。 

ショートカツトキー 

1 

よく使ラコピー応巧機能のショートカツトキー 
を薑本設定画面に配置できます。ショートカツ 
トキーを巧すと設定した画面を表示ずることが 
できます。 

-オプションのイ六ージコント□ーラーび装着 
されでいる場含は、ショートカツトキーの設 
定は1つのみです。 

ショートカツトキー 

2 

簡単設定1 

よく使ラコピー機能の設定条件を登録し、昼本 
設定画面し配置できます。簡単設定のキーを巧 
すだけで、登®した条件を呼び出すことができ 
ます。 

簡単設定2 

簡単設定3 

簡単設定4 

基本画面濃度表示 

薑本設定画面にコピーの濃度設定を表示するか 
しないか設定しまず。[表示する]に設定する 
と、薑本設定画面で[こく]または[ラすく] 

を巧しでコピー濃度を調整できます。 

-[表示する]に設定すると、[簡単設定 3] と 
[簡単設定 4] は設定できません。 

ファクス/スキヤン設定 

ネットワークスキャン、ファクス、ネットワークファクスの操作に関す 
る設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファ 
クス/ネットワークファクス機能編 J をごらんください。 

ボックス設定 

ボックスの操作に関ずる設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドボック 
ス機能編」をごらんください。 

コピー動作中画面 

巧刷中に次のジョフ''予約をする場合に、[ボックス予約]、[ファクス/ス 
キャン予約]、[コピーす約]を表示させるか六ッ t ージ表示させるかを 
設定します。 

ファクス動作中画面 

ファクス、ネットワークファクスの操たに関する設定です。詳しくは、 
「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファ 
クス機能編 J をごらんください。 

還択色設定 

キーの還択状態を示す色を指定でさます。 

左エリア初期表示設定 

左エリア初期表示 

左エリアの初期表示を、実行中および待ち状態 
のジョブー覧にするか、現在のコピー設定の巧 
客じするかを設定します。 

ジョブ表示設定 

左エリアの初期表示を「ジョブ表示」じした場 
合に、実行中および待ち状態のジョブを一覧で 
表示するか、実行中のジョブの造行状;兄を表示 
するかを設定します。 
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6.2 画面カスタマイズ設定 
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設定頂巨 


検索オプション設定 ネットワークスキャン、ファクス、ネットワークファクスの操作に関す 

る設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファ 
クス/ネツトワークフアクス機能編 J をごらんくださし、。 


出荷時設定 


薑本画面表示 

冨本音ス 

ショートカットキー1/ 
ショートカットキー 2/ 
簡お設定1/簡単設定2 
/簡お設定3/簡単設定4 

使田しない 

薑本画面濃度表示 

表示しない 

薑本画面表示 
(ファクス/スキヤン設定） 

登録宛先から 

プ□グラム初期表示 
(ファクス/スキヤン設定） 

PAGE 1 

アドレス帳初期表示 
(ファクス/スキヤン設定） 

常田 

ショートカットキー1/ 
ショートカットキー2 
(ファクス/スキヤン設定） 

使田しない 

「登®宛先から」初期表示 
(ファクス/スキヤン設定） 

検索文ま 

宛先種類初期表示 
(ファクス/スキヤン設定） 

グループ 

薑本画面表示 
(ボックス設定） 

巧有 

ショートカットキー1/ 
ショートカットキー 2 
(ボックス設定） 

使届しない 

巧刷中画面表示 

しない 

選択色設定 

グリーン 

だエ U ア初期表示 

ジョブ表示 

ジョブ表示設定 

リスト表示 

英大文字と英ルタま 

区別する 

検索オプション画面 

表示しない 
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6.3 コピー 設定 


晒 


6.3 コピー 設定 

コピー機能で使用される機能を設定します。 

[設定メニュ ー/ カウンター] ►► [ユーザー設定] ►► [コピー設定]を巧します。 



設定項目 


中とじ時ル冊子還択 

中とじを還択した場合に、自動的にル冊子び'設定されるかどラかを設定 
します。 

フィニッシヤーに中綴じ機を装着した場合に、表示されます。 

集約/ル冊寺倍率 

白動用紙設定時に集約またはル冊子を選択した場含に、白動で適した倍 
率にするかしないかを設定できます。 

-お動め倍率を設定すると、挡下のよラに倍率び設定されます。 

2 in 1、 小冊子： 70.7% 

4 in 1 : 50.0% 

8 in 1 : 35.3% 

ソート/グループ自動 t 刀曽 
を 

ADF を使用しで複数ページの原稿をコピーする場含(こ、自動的にソート 
で出力されるかどラかを設定します。 

コピー初期設定 

電源を入れた場含や [ iJt ット]を巧した場含に表示される、コピー機 
能の初期値を設定します。 

現巧の設定値 

現在設定されでいる値び、初期設定としで使用 
されます。 

出荷時の設定値 

出荷時の設定び、初期設定としで使用されます。 

お大表示初期設定 

お大表示画面の操巧に関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドお 
大表示機能編 J をごらんくださし、 

AMS ち向不巧時動作 

自動倍率を設定し、原稿の向きび巧紙の向きと異なる場含に、ジョブを 
巧刷するか破棄するかを設定します。 

連続読込みち法 

ADF に原稿を分割しでじットする場含や、原稿ガラス上で複数枚の原稿 
び読込まれる場合の出力を設定します。 

有動出力 

原稿読込み中でち出で巧能な巧刷が開始されま 
す。 

一括出で 

全での原稿読込み終3棲に巧刷び開始されます。 

お大□—テーシヨン 

原稿の向きが用紙の向きと異なる場含に、大きな原稿画®を回較させで 
巧刷するかどラかを設定します。 

原稿ガラス自動倍率 

管理者設定でユーザー開放されでいる場含に表示されまず。詳しくは、 

7-42 ページをごらんください。 

ADF 白動倍率 

APS 辭陈時のトレイ指定 

インターシートトレイ選択 

兰つ巧り巧刷面ち向 

つィこッシャー FS -526 を装着しでいで、管理者設定でユーザー開放さ 
れでいる場含に表示されます。詳しくは、 7-42 ページをごらんくださ 
い。 
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6.3 コピー設定 
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設定頂目 

中巧0/云つ折り単位 

複数ページの1つのジョブを、まとめで中巧り/云つ折りするか、1枚 
ごとに中巧り/云つ f 斤りするか設定します。 

中折りと同時にか冊子び還扔されでいる場合、[一枚ごと]を設定しでも 
まとめで中巧りされます。 

原稿のページ数び、本機の巧り可能枚数より多い場含は、け斤り J 機能の 
設定は自動で解除され、「巧り」はされずに印刷されます。 

フイニッシヤー FS -526 じ中綴じ機 SD -508 を装着した場合に表示され 
ます。 

巧り可能枚数を変更する場合は、サービスエンジニアじご相談ください。 
中折り巧能枚数設定値： 1-3 (初期値 3) 

兰つ巧0可能枚数： 1-3 (初期値 1) 

中折り単位 

複数ページの1つのジョブを、まとめで中巧りするか、1枚ごとに中巧 
りするか設定します。 

中折りと同時に小冊寺ヴ還択されでいる場合、[一枚ごと]を設定しでも 
まとめで中巧りされます。 

原稿のページ数び、本機の巧り可能枚数より多い場合は、け斤り J 機能の 
設定は自動で解除され、「巧り」はされずに印刷されます。 

フイニッシヤー FS -527 じ中綴じ機 SD -509 を装着した場合に表示され 
ます。 

巧り可能枚数を変更する場合は、サービスエンジニアじご相談ください。 
中折り巧能枚数設定値： 1-3 (初期値 3) 

コピー操作時の EP 刷受イす 

管理者設定でユーザー開啟されでいる場含に表示されます。詳しくは、 

白動画像回輯 

7-42 ページをごらんください。 

仕上りプ□グラム 

冨本設定画面で、仕上りプ□グラムキーを表示するかどラかを設定しま 
す。表示する場合は、仕上りプ□グラムの内容を登録します。 

よく使ラ仕上り機能を登録しでおくと、冨本設定画面に表示されるキー 
で一度に設定でぎます。 

フイニッシヤーを装着した場合に設定でぎます。 

カードコピー 設定 

管理者設定でユーザー開啟されでいる場含に表示されます。詳しくは、 

7-42 ページをごらんください。 


出荷時設定 


中とじ時小冊子道択 

白動選択する 

集約/ル冊子倍率 

お割め倍率 

ソート/ヴループの替え 

する 

コピー初期設定 

止!荷時の設定値 

AMS ち向不巧時動作 

プリントする 

連続読込ちま 

白動出力 

お大□—テーシヨン 

許可 

原稿ガラス自動倍率 

OFF 

ADF 自動倍率 

ON 

APS 解除時のトレイ指定 

APS 選択前トレイ 

インターシートトレイ遷択 

トレイ2 

兰つ}斤り巧刷面ち向 

内側 

中巧0/云つ折り単位 

一括 

中折り単位 

一括 

コピー操巧時の EP 刷受イす 

E 口刷する 

白動画像回転 

白動用紙/白動倍率設定時 

仕上りプ□グラム 

表示する 

カードつピー 

レイアウト：上下 


変倍：フルサイズ 


原稿サイズ登録： X : 89.0 mm Y :日 1.0 mm 
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6.4 ファクス/スキヤン設定 
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6.4 ファクス/スキャン設定 

ネットワークスキャン、ファクス、ネットワークファクスの操たに関する設定です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネツトワークスキャン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編 J をごらんください。 
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6.5 プリンター設定 
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6.5 プリンター設定 

プリンターの操作に関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドプリンター機能編」をごらんくださ 
い。 
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6.6 パスワード変更 




6.6 


パスワード変更 


現在□グインしでいるユーザーのパスワードを変更できます。 

✓ パブリックユーザーはこの機能を使用できません。 

1[設定メニュー/カウンター][ユーザー設定][パスワード変更]を巧します。 



2 ちいパスワードを入力し、 [0 K ] を巧します。 

3 新しいパスワードを入力します。 

4 [パスワードのお認入力]を巧しで、再度パスワードを入力します。 

5 [0 K ] を巧します。 

新しいパスワードび設定されます。 
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6.7 E - mail アドレス変更 




6.7 E - mail アドレス変更 

登録ユーザーの情報としで設定されでいる E - mail アドレスを変更します。 

✓ 登録ユーザーとしで□グインした場合に、 E - mail アドレスを変更できます。 

✓ 管理者設定でユーザー開放されでいる場合に表示されます。詳しくは、 7-49 ページをごらんくださ 
い。 

1 [設定メニュ ー/ カウンター][ユーザー設定] [ E - mail アドレス変動を巧します。 



2 [ E - mail アドレス]封甲します。 

3 E - mail アドレスを変更します。 

4 [0 K ] を巧します。 
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6.8 アイコン変更 




設定 メこユー > コ 

L - ザー設定 

>アイコ 

ンを巧 



6.8 


アイコン変更 

登録ユーザーの情報としで設定されでいるアイコンを変更します。 

✓ 登録ユーザーとしで□グインした場合に、アイコン変更できます。 

1[設定メニュー/カウンター][ユーザー設定][アイコン変更]を巧します。 


ユーザー 登浸しているアイコンををちできます 


しわり表示 



2 アイコンを還択し、 [ OK ] を巧します。 


团国國 
国画國 
国國画 
团画国 
巧因园园 
国国国圆 
互 国园园 
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6.9 認証情報登録 




6.9 認証情報登録 

登録ユーザーの情報としで設定されでいる生体認証情報またはにカード認証情報を登録したり、削除した 
りできます。 

なの操作をした場含(こ、認証情報を登録したり、削除したりできます。 

✓ [設定メこュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [環境設定][ユーザー操た禁止設定] ►► [変更 
禁止設定][生体/にカード情報登録][許印にします。 

✓ [設定メこュ ー/ カウンター] ►► [管理者設定] ►► [ユーザー認証/部門管理] ►► [ユーザー認証設赶 
[ユーザー登録] ►► [機能制限]性体/にカード情報登録] ►► [許可する](こします。 

✓ 登録ユーザーとしで□グインします。 

1[設定メこュー/カウンター] ►► [ユーザー設赶 ►► [認証情報登®]を押しまず。 

2 [編集]を押します。 

認証情報を削除する場含は、[削陈]を巧します。 

生体認証の場含 



にカード認証の場含 
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6.9 認証情報登録 




3 認証情報を登録します。 

生体認証の場含、認証装置に指を置いで指静脈パターンを読み取ります。 



指静脈パターンの読取りは3回巧い、同じ指を1回ごとに置きなおし[読取り]を巧します。 

指静脈パターンの読取り綾、同じ指を置き[認証テスト]を押します。 

認証テストで認証できた場含は、[登録]を巧します。認証できない場合は、再度読取りを行います。 
にカード認証の場含、認証装置ににカードを置き[〇打を押します。 



4 [閱じる]を巧します。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


6-16 


































































6.10 携帯電話 / PDA 設定 
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6.10 携帯電話 / PDA 設定 

携帯電話、 PDA を使巧しで本機での刷する場台の設定を行います。詳しくは、「ユーザーズガイドボッ 
クス機能編」「ユーザーズガイドプリンター機能編」をごらんください。 
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管理者設定 


7 管理者設定 

管理着設定は管理着び調整する設定項目です。管理者設定に□グインするには、管理着パスワードび必要 
です。 



設定項巨 


環境設定 

本機の昼本のな機能を設定でぎます。 

管理者/本体登録 

管理者情報や本機の E - mail アドレスを登録できます。 

宛先/ボックス登® 

ボックス、ネットワークスキヤン、ファクス、ネットワークファクスの 
操たに関する設定です。 

ユーザー認証/部門管理 

本機の機能を制限する、認証の設定びできます。 

ネットワーク設定 

本機とアク t スで舌るソフトウェア、携帯電話、 PDA などに関する設定 
びできます。 

コピー設定 

コピー機能で使用される機能を設定でさます。 

プリンター設定 

プリントの操巧に関する設定びできます。 

ファクス設定 

ファクス、ネットワークファクスの操たに関する設定びできます。 

システム連携 

ネットワークに関する設定びできます。 

じキコ1」ティー設定 

機密データ処理のため、本機の機能を制限できます。 

ライじンス管理設定 

オプシヨンの i - Option の機能を有効化できます。 

OpenAPI 認証管理設定 

齊 tt び推奨しない OpenAPI 連携アプリクーシヨンをあ機に登®できな 
いよラに設定します。 
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7.1 環境設定 


ザ 


7.1 

7.1.1 


環境設定 

本機の冨本的な機能を設定します。 


パワーじーブ設定 

パワーじーフ''機能の設定をします。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][パワー它ーブ設定]を巧します。 


項目を還巧し、設定をををできます 


しわり表示 I 


バワーセーブ設走 


管まを設定 > 這境設を > バワーセーブ設を 



2008/08/05 19:08 

り-残量 looy . 


設定頂 s 

お電力設定 

本機の操作が巧われす、お電でモードに切換わるまでの時間を設定しま 
す。 

スリープ設定 

本機の操作び巧われす、スリープモードに切換ねるまでの時間を設定し 
ます。 

パワー t - ブキー節電切誓 

[パワー它ーブ]を巧したときじ開始されるパワー t ーブ機能の種類を設 
定でさます。 

お電力 

あ常よりち節電効まび得られます。 

スリープ 

お電でモードよりち節電効果が得られます。し 
かし、再操作時にウォームアップを必要とする 
ため、華備時間は1哥電でモードよりちかかりま 
す。 

パワーじ—ブ移行 

出荷時設定 

PC 巧刷後やファクス受信穫の低電カモードへの切換えじついで設定しま 
す。 

通常 

ほ電力設定で設定した時間での換わ0ます。 

即時 

短時間での換わります。 

ほ電力設定 

15分 

ス1」ープ設定 

30分 

パワーじ ー ブキ—節電切替 

お電力 

パワーじ—ブ移行 

即時 
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7.1 環境設定 


ザ 


7.1.2 出力設定 

出力機能の設定をします。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][出力設定]を巧します。 



設定頂巨 


受信 EP 刷出力設定 

プリント、ファクスの操作に関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガ 
イドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編」 

「 ZL —ザーズガイドプリンター機能編」をごらんくださし、。 

が紙トレイ設定 

機能ごとの出力で、優ホされるが紙トレイを設定します。 

フィニッシヤーまたは亡ノ X レーター 」 S -504 を装着しでいる場合に表示 
されまず。 

ジョブごとの tt 分け設定 

が出された用紙をジョブごとにシフトするかどラかを還択します。 

フィニッシヤーまたは亡パレーター 」 S -504 を装着しでいる場合に表示 
されまず。 


出荷時設定 


受信 EP 刷出力設定 

プリンター：同時の刷 
ファクス：一括目口刷 

が紙トレイ設定 

-つピ ー :トレイ2 
-プリンター:トレイ2 
-レポート出で：トレイ1 
-ファクス：トレイ1 

フィこッシヤー FS -527 に t パレーター JS -603 を装着しでいる場含、 
[トレイ 3] が表示されまず。 

ジョブごとの仕分け設定 

する 
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7.1 環境設定 


ザ 


7.1.3 


7.1.4 


曰時設定 

現在の曰時とタイムゾーンを設定します。 


[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][曰時設定]を巧します。 


しわり表示 


[〇のキーで時計をスタートさせることできます 


管まを設定 > 运境設を〉日時設を 


日時設を 


現巧時刻 


タイムソーン 





2008/08/05 19:11 

り一を量 100 X 


設定頂 S 


年 

現在の曰時を設定します。 

月 

曰 

時 

分 

タイムゾーン 

出荷時設定 

UTC (協定世巧時）関連のタイムゾーンを設定します。 

タイムゾーン 

+00:00 


GQ 参照 

現在の設定を解除するには： 

[ C ] を巧します。 

サマータイム設定 

サ7— タイムを設定します。 

✓ 本機び 、 UTC (協定お巧時）を規定したネットワークに接続されでいる場合に、この機能を使用でき 
ます。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんくださし、。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][サマータイム設定]を巧します。 
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7.1 環境設定 


ザ 


設定項目 

サマータイムを適用するかどラかと 、 UTC (協定世巧時）からの時差を設定します。 

出荷時設定 

サマータイム設定 [ しない 

7.1.5 ウイークリータイマー設定 

ウイークリータイマーを設定すると、指定した日時に電源を ON / OFF できます。 

✓ あらかじめ、日時設定を正確に行っておく必要びあります。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][ウィーク1」ータイマー設定]を 
巧します。 



設定頂目 


ウィークリータイマー使巧 
設定 

ウィークリータイマー機能を使用するかしないかを設定できます。 

タイ7—予約時刻設定 

本体電源の ON / OFF 時刻を、曜日ごとに設定します。 


—括な定 

選択した曜日の設定が、すべでの曜日に適用さ 
れまず。 


削除 

選択した入力値び取消'されます。 

動た曰設定 

タイマー動巧させる曰を、1曰ずつ個別に設定します。設定を取消'す場 
合は、再度同じ曰を巧します。 


曜曰別一括設定 

タイマー動作させる曰を、曜日ごとに設定しま 
す。 

昼休み OFF 機能設定 

昼の休憩中などの一定時間にあ機の電源を OFF する場含、電源の 

OFF / ON する時刻を設定できます。 

時間がパスワード設定 

設定時間外に本機を使用する場合に、パスワードを入力させるかどラか 
を設定します。 

-入力させる場合はパスワードを設定します。 


出荷時設定 


ウィークリータイマー使巧 
設定 

しない 

昼休み OFF 機能設定 

しない 

時間列パスワード設定 

しない 
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7.1 環境設定 


ザ 


7.1.6 ユーザー操作禁止設定 

ユーザーにがしで、操たやコピープ□グラムの、変更や削除を制限できます。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][ユーザー操巧禁止設定]を巧し 
ます。 



設定項目 


コピープ□グラム□ツク設 
定 

登録されたコピープ□グラムの変更や削除を禁止する設定びできます。 

コピープ□グラム削除 

登録されたコピープ□グラムを削除できます。 

変更禁止設定 

ユーザーじな下の設定を許可するかどラかを設定します。 


ジョブ優先順位変更 

ジョフ''の巧刷優先顺位の変更を許可/禁止しま 
す。 


他ユーザージョブ削 
除 

ユーザー認証されでいる場含に、他のユーザー 
がジョブを削陈することを許可/禁止します。 


登録宛先変更 

ネットワークスキャン、ファクス、ネットワー 
ク フ ァクスの操巧に関する設定です。 

詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークス 
キャン/ファクス/ネットワークファクス機能 
編 J をごらんくださし、。 


登録倍率変更 

登録されでレる倍率の変更を許可/禁止します。 


From アドレス変更 

ネットワークスキャンの操作に関する設定です。 
詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークス 
キャン/ファクス/ネットワークファクス機能 
編 J をごらんくださし、。 


登録オーバーレイ変 
要 

登録されでいるオーバーレイの変更を許可/禁 
止します。 


生体/ 1 C カード情報 
登録 

登録ユーザーの生体認証情報やにカード認証情 
報の登録や削除操作を、ユーザー自身に許可す 
るかしないかを設定します。 

操た禁止設定 

複数宛ホ禁止 

ネットワークスキャン、ファクス、ネットワー 
ク フ ァクスの操巧に関する設定です。 

詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークス 
キャン/ファクス/ネットワークファクス機能 
編 J をごらんくださし、。 

出荷時設定 




ジョブ優先順位変更 

許可 

他ユーザージョブ削除 

禁止 

登録宛先変更 

許可 

登録倍率変更 

許巧 

From アドレス変更 

禁止 
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7.1 環境設定 


ザ 


出荷時設定 

登®オーバーレイ変更 

許巧 

を体/ 1 C カード情報登録 

禁止 

複数宛巧禁止 

しない 


7.1.7 エキスパート調整 

出力の質を上げるよラ調整します。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整]を巧します。 



設定項目 


AE レベル調整 

AE (Auto Exposure ) の初期値を設定します。設定値が大きいほど、 
原稿の下地が強調されます。 

プリンター調整 

巧紙の巧刷開始位置を調整します。また、巧紙種類の特性による巧刷画 
像の不良を調整しまず。 


GQ 参照 

EP 刷開始位置は出荷時に調整;'きみです。通常の場合、設定値 
を変更する必要はありません。 


巧刷位置：先端 

P. 7-12 


EP 刷位置：側端 

P. 7-12 


両面巧刷位置：先端 

P. 7-12 


両面巧刷位置：側端 

P. 7-12 


プリンター先端イレース量 

巧紙先端のイレース量を調整できま 
す。 

表示ち法じついでは、サービスエン 
ジニアにご相談ください。 


プリンター通紙ち向倍率 

用紙種類の通紙ち向倍率を調整でさ 
ます。 

表示ちるについでは、サービスエン 
ジニアじご相談ください。 


メディア調整 

P. 7-13 
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設定項§ 

つイニツシヤ 


濃度補正 


調整 


フイニツシヤーのステープル、巧り、パンチの位置を調整します。 

フイニツシヤーび装着されでいる場合に表示されます。 

GH 参照 

あらかじめサンスしを作成し、サンプルを見ながら調整を行 
います。 

じンターステープル位置調整 

P. 7-13 

中折り位置調整 

P. 7-14 

兰っ巧り位置調整 

P. 7-14 

(フイニッシャー FS -526 と中綴じ機 
SD -508 び装着されでいる場含、表 
示されます） 

パンチ縦位置調整 

P. 7-15 

(つイこッシャー FS - 己26とパンチ 
キット PK - 日16が装着されでいる場 
合、表示されます） 

パンチ横位置調整 

P. 7-15 

パンチレジストループ量調整 

P. 7-15 

パンチ端面検知 t ンサー調整 

P. 7-16 

(フイニッシャー FS -526 とパンチ 
キット PK - 日16が装着されでいる場 
含、表示されます） 

パンチ （ Z 巧り）縦位置調整 

P. 7-16 

(之巧りユニットが装着されでいる場 
含に表示されます） 

パンチ （ Z 巧り）お位置調整 

P . 7-17 

(之折りユニ、ジトが装着されでいる場 
含に表示されます） 

第 1 Z 折り位置調整 

P . 7-17 

(之巧りユこットが装着されでいる場 
含に表示されます） 

第 2 Z 巧り位置調整 

P. 7-18 

(之折りユニットが装着されでいる場 
含に表示されます） 

パンチユニット端面検が t ン 
サー調整 

P. 7-18 

(之巧りユニットが装着されでいる場 
含に表示されます） 

ボストインサーターつィーダー 
サイズ調整 

ポストインサーターで使用する巧紙 
のサイズを調整できます。上段トレ 
イと下段トレイでそれぞれ違ラサイ 
ズを調整することができます。 

ポストインサーターび装着されでい 
る場合に表示されます。 

用紙種類に脑じで、使田されるトナーの量を色ごとにお正します。 

-ブラック EP 刷で使用されるトナーの量を巧正するには、[モノク□画 
像濃度]を巧します。 
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設定頂 S 


画像ま定化 

画像ま定化実行 

[スタート]を巧し、画像安定化を行 
います。 

[画像安定化実行]を還扔すると、通 
常の画像ま定化び巧われます。 

[画像安定化実行]を行つでち巧まび 
得られない場合に、[初期化+画像ま 
定化実行]を巧レます。 


画像安定化設定 

画像ま定化の種類と時期を設定でぎ 
ます。 

[標準]を選択すると、ウォーミング 
アツプ中に絶巧湿度変化を検巧した 
場合ウォー S ングアツプ中に通常ま 
定化を行います。 

[カラー優先]を還扔すると、電源を 
ON にしたとさカラーま定化を行いま 
す。 

[モノク□優ホ]を選択すると、 

ウォー S ングアツプ中に絶巧湿度変 
化を検がした場合ウォーミングアツ 
プ中にモノク□ま定化を行い、力 
ラープリント前にカラーま定化を巧 
います。 

用紙分離位置調整 

両面巧刷を行ラ場台の、各面の用紙分離位置を調整します。 

色重ねズレ補正 

巧刷結果に色すれび見られる場含、色すれを捕正できます。 

詳しくは、 7-19 ページをごらんください。 

階調補正 

巧刷画®の色階調が'不規則な場含に、色階調を調整します。 

詳しくは、 7-20 ページをごらんください。 


画像ま定化実行 

階調巧正を行ラ前に、[スタート]を 
巧し、画像ま定化を行います。 


プリンター 

巧刷画像の色階調が変化した場含に、 

階調を補正できます。画像の階調表 
現、文すや線などの再現性を重視し 
で捕正します。 


つ ピー 

E 口刷画像の色階調び変化した場合に、 

階調を補正でさます。メモリーへ保 
ちする画像枚数を増やすことを重視 
しで補正します。 

スキヤンエリア 

スキヤナの読込み範囲を調整できます。 

表示ち法についでは、サービスエンジニアにご相談ください。 

ADF 調整 

ADF での画像読取りに関する調整を行います。 

表示ち法についでは、サービスエンジニアにご相談ください。 

筋検出設定 

事前横出設定 

(bizhub C6 日 2/C5 日 2/C452) 

スリツトガラスび洁れでいる場をに、 
靈告を表示するかどラかを設定しま 
す。 

-麵告の表示お式と汚れの検出レべ 
ルを選択します。 


事前検出設定（表面） 

(bizhub C652DS/C 日 52DS) 

表面巧スリツトガラスがちれでいる 
場合に、靈告を表示するかどラかを 
設定します。 

-麵告の表示形式と洁れの検出レべ 
ルを選択します。 


事前検出設定（裏面） 

(bizhub C652DS/C 日 52DS) 

裏面巧スリツトガラスがちれでいる 
場台に、麵告を表示するかどラかを 
設定します。 

-麵告の表示形式、汚れの検出レべ 
ル、表示のタイミングを選択しま 
す。 


通紙中清掃設定 

ADF を使用しで原稿を読込む場合、 

通紙一枚ごとにスリツトガラスのち 
れを除まするかどラカ、を設定します。 
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設定頂目 


後端ズレな正 

EP 刷結果の後端にずれび見られる場合に、ずれをお正できます。 

ま差しトレイに A 3 a 、 リ X 1713、 A 4 a 、8-1/2 x り Q のどれ力、を亡ッ 
卜し、[スタート]を巧すとテストパターンび EP 刷されます。 

ユーザー紙設定 

ユーザー紙1〜6じ、専田紙の設定をします。坪量やメディア調整の設 
定をします。 

表示ち法についでは、サービスエンジニアにご相談ください。 

消去な正 

原稿外消'ち動作設定 

原稿が消まの動巧の設定をします。 
[自動]: 

原稿の下地濃度を自動で検巧しで、 

「勤角消ち」または「矩あ消'モ J び設 
定されます。 

[指定]: 

消ちちをと原稿濃度を設定します。 

消ちちをは「斜再消ち J または「矩 
お消去 J を設定します。原稿濃度は5 
段階で設定します。 


出荷時設定 


AE レベル調整 

標準に） 

巧刷位置：先端 

0.0 mm 

ED 刷位置：側端 

0.0 mm 

両面巧刷位置：先端 

0.0 mm 

両面巧刷位置：側端 

0.0 mm 

メディア調整 

白動 

じンターステープル位置調 

0.0 mm 

中巧0位置調整 

0.0 mm 

兰つ折り位置調整 

0.0 mm 

パンチ縦位置調整 

0.0 mm 

パンチ横位置調整 

0.0 mm 

パンチレジストループ量調 

フイニツシヤー FS -526 の場合 

フイニツシヤ ー ： 0.0 mm 

フイニツシヤーに巧り時）： 0.0 mm 

ポストインサーターフイーダー（上段）： 0.0 mm 

ポストインサーターフイーダー（下段）： 0.0 mm 


フイニツシヤー FS -527 の場含 

0 

パンチに巧り）縦位置調 

0.0 mm 

パンチ広がり）お位置調 

0.0 mm 

第 1 Z 巧0位置調整 

0.0 mm 

第 2 Z 巧0位置調整 

0.0 mm 

ポストインサーターフイー 
ダーサイズ調整 

白動検出 

濃度補正 

0 

画像安定化実行 

画像安定化実行 

画像安定化設定 

標準 

用紙分離位置調整 

0.0 mm 

色重ねズレ補正 

0 dot 

事前検出設定 

する 

靈告表示： TYPE 1 
検出レベル：ふつラ 
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7.1 環境設定 


出荷時設定 


事前検出設定（表面） 

する 

靈告表示： TYPE 1 
検出レベル：ふつラ 

事前検出設定（裏面） 

通紙中清掃設定 

除まする 

原稿外消'去動1乍設定 

消去動作：指定 


消去ち法：矩形消ち 


原稿濃度： 3 


印刷位置：先端 

排紙ち向にがしで、用紙先端の EP 刷開始位置を、用紙ごとに調整します。 

1[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整][プリン 
ター調整] [ EP 刷位置：先端]を巧します。 

^両面 EP 刷の2面目に関しで、用紙先端の EP 刷開始位置を調整するには、[両面印刷位置：ホ端]を 
巧します。 

2 調整する用紙種類を還択します。 

3 ま差しトレイに田紙をじットします。 

4 [スタート]を巧します。 

テストパターンび ED 刷されます。 

5 用紙先端からテストパターンの EP 刷開始位置の幅 （ a ) び、 4.2 
mm であることを確認します。 

^ [+] または [-] を巧し、幅を調整します。 

[スタート]を巧し、テストパターンを ED 刷します。 

6 [0 K ] を巧します。 



ED 刷位置：側端 

排紙ち向にがしで、用紙左端の EP 刷開始位置を、給紙トレイごとに調整します。 

✓ ま差しトレイの調整に使用でさる用紙は、 A 4 a 普通紙のみです。 

1 [設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整 ] W [プリン 
ター調整] [ EP 刷位置：側端]を巧します。 

^両面 EP 刷の2面目に関しで、用紙左端の EP 刷開始位置を調整するには、[両面印刷位置：側端]を 
巧します。 

2 調整する給紙トレイを選択します。 

3 [スタート]を巧します。 

テストパターンび ED 刷されます。 
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7.1 環境設定 


4 用紙左端からテストパターンの EP 刷開始位置の幅 （ b ) び、 3.0 
mm (± 0.5 mm ) であることを確認します。 

^ [+] または [-] を巧し、幅を調整します。 

[スタート]を巧し、テストパターンを ED 刷します。 

5 [ OK ] 封甲します。 


bt 



-A 


b ：3.0 mm ±0 .bmm 


メディア調整 

用紙種類の特性じよる、 ED 刷画像の不良を調整します。 

1[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整][プリン 
ター調整][メディア調整]を巧します。 

2 調整する用紙種類を還択します。 

^両面コピーの裏面に画像不良びある場合は、に面目]を選択します。 

3 [+] または [-] を巧し、調整値を設定します。 

^ EP 刷画像に白抜けや白斑点びある場合は、 [-] を巧します。 EP 刷画像にヴラツキびある場合は、 
[+] を巧します。 

4 [ OK ] [閉じる]を巧します。 

5 コピーし、 EP 刷画像を確認します。 


忆ン ターステー プル位置調整 

t ンターステープル機能で EP 刷するときのステープル位置を用紙サイズ別に調整できます。 



✓ 中巧り位置調整をじ、じンターステープル位置を調整しでください。 

✓ 調整を始める前に、 t ンターステープル機能を使ったサンプルを巧成します。調整は作成したサンプ 
ルを見ながら行います。 

✓ 中綴じ機び装着されでいる場合に調整できます。 

✓ ステープルを用紙左端と平行にするじは、サービス実施店にご連絡ください。 

1[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整][フィ 
ニッシャー調整] ►► [它ンターステープル位置調整]を巧します。 

2 t ンターステープル位置を調整する用紙サイズを選択します。 

3 サンプルを見ながら [+] または [-] を巧し、ステープルの位置を調整します。 

4 [ OK ] を巧します。 

5 サンプルを巧巧し、 EP 刷結果を確認します。 
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7.1 環境設定 


GQ 参照 

中折り位置を調整するには： 

[設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [環境設定]一[エキスパート調整] ►► [フイニッ 
シャー調整] ►► [中折り位置調整]を巧します。 


中巧0位置調整 

中とじと中折りのがりの位置を調整します。 



✓ 調整を始める前に、中折り機能を使ったサンプルをた成します。調整は作成したサンプルを見ながら 
行います。 

✓ 中綴じ機び装着されでいる場含(こ調整できます。 

✓ 中がりを用紙左端と平巧にするじは、サービス実施店にご連絡ください。 

1[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整 ] W [フィ 
ニッシヤー調整][中巧り位置調整]を巧します。 

2 中折りの位置を調整する田紙サイズを還扔します。 

3 サンプルを見ながら [+] または [-] を巧し、中折りの位置を調整します。 

4 [0 K ] を巧します。 

5 サンプルを巧成し、 EP 刷結果を確認します。 


兰つ巧り位置調整 

云つ巧り機能での田紙の巧り位置を、用紙サイズごとに調整します。折りの幅は田紙サイズで異なり、変 
更はできません。 



✓ 調整を始める前に、兰つがり機能を使ったサンプルを巧成します。調整は巧成したサンプルを見なび 
ら行います。 

✓ フイニッシヤー FS -526 と中綴じ機 SD -508 が装着されでいる場台に調整できます。 

1[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整][フイ 
ニッシヤー調整][云つ巧り位置調整]を巧します。 

2 兰つ折りの位置を調整する用紙サイズを選択します。 

3 サンプルを見なびら [+] または [-] を巧し、云つ折りの位置を調整します。 

4 [0 K ] を巧します。 

5 サンプルを巧巧し、 EP 刷結果を確認します。 
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7.1 環境設定 


パンチ縦位置調整 

巧紙の縦ち向においで、パンチ巧の位置を、巧紙サイブごとに調整します。 



✓ 調整を始める前に、パンチ機能を使ったサンプルをた成します。調整は作成したサンプルを見ながら 
巧います。 

✓ フイニッシヤー FS -526 とパンチキット PK -516 び装着されでいる場含(こ調整できます。 

1[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整][フイ 
ニッシヤー調整][パンチ縦位置調整]を巧します。 

2 八‘ンチ縦位置を調整する田紙サイズを還扔します。 

3 サンプルを見ながら [+] または [-] を巧し、パンチ位置を調整します。 

4 [0 K ] を巧します。 

5 サンプルを巧成し、 EP 刷結果を確認します。 


ノ\°ンチ横位置調整 

用紙の横ち向においで、パンチ巧の位置を装着しでいるオプションまたは用紙種類ごとに調整します。 



✓ 調整を始める前に、パンチ機能を使ったサンプルを巧成します。調整は作成したサンプルを見なびら 
行います。 

✓ つ イニッ シャー FS - 日26とパンチキット PK - 日16とポストインサーターが装着されでいる場台、装着 
しでいるオプションごとに調整できます。 

✓ つイニッシャー FS -527 とパンチキット PK - 日17が装着されでいる場含、巧紙種類ごとに調整できま 
す。 

1 [設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [環境設定] ►► [エキスパート調整] ►► [つイ 
こッシャー調整] ►► [パンチ横位置調整]を巧します。 

^ポストインサーターを装着しでレる場を、パンチ巧の横位置を調整するオプションを選択します。 
今フイニッシャ ー FS -527 とパンチキット PK -517 を装着しでいる場含、ます用紙種類を選択しま 
す。 

2 サンプルを見ながら [+] または [-] を巧し、パンチ位置を調整します。 

3 [0 K ] を巧します。 

4 サンプルをた成し、印刷結果を確認します。 
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パンチレジストループ量調整 

用紙の傾きをお正し、パンチ位置を用紙左端と平行にします。田紙にかかる抵巧を用紙の種類ごとに調整 
することによっで、パンチ巧の整列び巧正されます。 

✓ パンチキットび装着されでいる場合に調整できます。 

1[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整][フイ 
ニッシヤー調整] ►► [パンチレジストループ量調整]を巧します。 

^フイニッシヤー FS -526 とポストインサーターまたは Z 巧りユニットを装着しでいる場合、ますパ 
ンチ巧の傾きを調整するオプシヨンを還択します。 

2 パンチ巧の傾きを調整する用紙の種類を選択します。 

3 [+] または [-] を巧し、パンチ位置を調整します。 

4 [0 K ] を巧します。 

5 サンプルを巧成し、 EP 刷結果を確認します。 

パンチ端面検巧じンサー調整 

給紙トレイじよってパンチ位置びすれる場合に、パンチキットを自動調整します。 

✓ フイニッシヤー FS -526 とパンチキット PK -5 16び装着されでいる場合に調整できます。 

1[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整][フイ 
ニッシヤー調整][パンチ端面検巧 t ンサー調整]を巧します。 

2 [スタート]を巧します。 

パンチ端面検巧 t ンサーび自動調整されます。 

調整結果び表示されます。 

パンチ （ Z 巧り）縦位置調整 

用紙の縦ち向においで、パンチ巧の位置を、田紙サイズごとに調整します。 



✓ 調整を始める前に、パンチ機能を使ったサンプルを巧成します。調整は作成したサンプルを見なびら 
巧います。 

✓ Zf 斤り ユニッ トが装着されでいる場含に調整できます。 

1[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整][フィ 
ニッシヤー調整][パンチ （ Z 折り）縦位置調整]を巧します。 

2 パンチ縦位置を調整する田紙サイズを還択します。 

3 サンプルを見ながら [+] または [-] を巧し、パンチ位置を調整します。 

4 [0 K ] を巧します。 

5 サンプルを巧成し、 EP 刷結果を確認します。 
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パンチ （ Z 巧り）横位置調整 

巧紙の横ち向においで、パンチ巧の位置を、巧紙サイズごとに調整します。 



✓ 調整を始める前に、パンチ機能を使ったサンプルをた成します。調整は作成したサンプルを見ながら 
行います。 

✓ Zf 斤り ユニッ トが装着されでいる場をに調整できます。 

1 [設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整][フィ 
ニッシャー調整][パンチに折り）横位置調整]を巧します。 

2 サンプルを見なびら [+] または [-] を巧し、パンチ位置を調整します。 

3 [0 K ] を巧します。 

4 サンプルを巧成し、 EP 刷結果を確認します。 


第 1 Z 巧0位置調整 

Z 折り機能で EP 刷するとさの、用紙の1番目の折り位置を用紙サイズごとに調整します。 



✓ 調整を始める前に、 Z 巧り機能を使ったサンプルを作成します。調整は作成したサンプルを見ながら 
行います。 

✓ Zf 斤り ユニッ トが装着されでいる場含に調整できます。 

1 [設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整] ►► [フィ 
ニッシヤー調整][第 1 Z 巧り位置調整]を巧します。 

2 サンプルを見ながら [+] または [-] を巧し、第1巧り位置を調整します。 

3 [0 K ] を巧します。 

4 サンプルを巧巧し、 EP 刷結まを確認します。 
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第 2 Z 巧1〇位置調整 

Z 巧り機能で巧刷するときの、巧紙の2番目の巧り位置を用紙サイズごとに調整します。 



✓ 調整を始める前に、 ZJ 斤り機能を使ったサンプルを作成します。調整は作成したサンプルを見ながら 
行います。 

✓ Zf 斤り ユニッ トが装着されでいる場含に調整できます。 

1 [設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [環境設定] ►► [エキスパート調整] ►► [つィ 
ニッシャー調整] ►► [第 2 ZJ 斤り位置調整]を巧します。 

2 サンプルを見ながら [+] または [-] を巧し、第2巧り位置を調整します。 

今用紙の左端と第 2Z 巧り位置の間隔び 2mm 臥上になるよラ(こ設定します。 


2 mm 政上 


-- 


3 [0 K ] を巧します。 

4 サンプルをた成し、印刷結果を確認します。 

パンチ ユニッ ト端面検巧じンサー調整 

給紙トレイ(こよってパンチ位置がすれる場含に、パンチユニットを自動調整します。 

✓ 之 f 斤りユニットまたはパンチキット PK - 日16び装着されでいる場をに調整できます。 

1 [設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [環境設定] ►► [エキスパート調整] ►► [つィ 
ニッシャー調整] ►► [パンチユこット端面検知 t ンサー 調整]を 押します。 

2 [スタート]を押します。 

^パンチ ユニッ ト端面検がじンサーが自動調整されます。 

今調整結果び表示されます。 
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ザ 


色重ねズレ巧正 

EP 刷結果に色すれびある場合に、それぞれの色の EP 刷位置を、田紙種類ごとに調整します。 

✓ 色重ねズレ補正のしかたは、イエロー、マゼンタ、シアンで同じま順です。 

1 [設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][エキスパート調整][色重ね 
ズレ補正]を巧します。 

2 補正する色を選択します。 

3 色重ねズレを補正する用紙の種類を選択します。 

4 手差しトレイに田紙を它ットします。 

^亡ットできる用紙サイズは、 A 3 a 、 11 X 17口、 A 4 口、 8-1/2 

5 [スタート]を巧します。 

テストパターンび EP 刷されます。 

6 テストパターンの X と Y 位置で、ブラック線と調整する色線 
び1列になつでいることを確認します。 


^テストパターンを見なびら [+] または [-] を巧し、巧圧する色線の位置を調整します。 




7 [スタート]を巧しでテストパターンを EP 刷し、 EP 刷結果を確認します。 

8 [0 K ] を巧します。 
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7.1 環境設定 


ザ 


階調巧正 

EP 刷画像の色階調び'不規則な場合に、色階調を調整します。 

✓ それぞれの補正項目で、3回すつ調整します。 

1 主電源スイッチで本機の電源を落とします。 

2 10砂な上待つでから、再度電源を入れます。 

3 [設定メニュー/カウンター][管理若設定][環境設定][エキスパート調整][階調巧 
正]を巧します。 



4 [スタート]を巧します。 

画像安定化動巧び開始されます。 

タッ于パネルち側の補正項目び選択可能になります。 

5 巧圧する項目を還択します。 

6 テストパターンを出力する用紙を還択します。 

^用紙は、 A 3 a 、 り X 17 a 、 A 4 a 、8-1/2 x り Q のどれ力、を還択します。切期設定では、 A 3 □び 
還択されでいます。 

^ま差しトレイは還択できません。 

7 [スタート]を巧します。 

テストパターンび ED 刷されます。 

^ A 3 a または11 X 17 a を還択した場合は1枚、 A 4 a または 8-1/2 X 1 IQ を還択した場合は2枚出力 
されます。 

8 タッチパネルに表示された向きで、テストパターンを原稿ガラス上に t ットします。 

^ A 4 Q または 8-1/2 X り3のテストパターンは、出力された2枚を巧べで它ットします。 

9 テストパターンび透けないよラに、テストパターンの上に、10枚•(上の白紙を亡ットします。 

10 ADF を閱じます。 

11 [スタート]を巧します。 

テストパターンび読込まれます。 

階調レベルび自動的に調整されます。 

12 ま順5〜11をあと2回繰返します。 
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7.1 環境設定 


ザ 


7.1.8 


リスト/カウンター 

本機の設定値リストの EP 刷と、田紙のカウントの設定をします。 


[設定メニュー/カウンター][管理者設定][環境設定][リスト/カウンター]を巧します。 


-キーまたはテンキーで巧目を送巧してください 


しわり表示 



カウンタ- 


管まを設を > ち境設ち > リスト/カウンター 




国 


2008/08/05 19:38 

り一を量 100 X 


設定項目 

マシン管理リストの刷 

設定値リスト 

本機の設定値リストを巧刷する給紙トレイと巧 
刷面を設定します。 

用紙サイズ/種類カウン 
夕一 

用紙サイズと用紙種類の組含わせ、カウンターとしで登録できます。力 
ウンターび変更されるごと(こ、カウントは0になります。 


カウンタークリア 

カウントび〇じなります。 


用紙サイス 

カウンターの巧紙サイズを設定しまず。 


用紙種類 

カウンターの用紙種類を設定します。 

出荷時設定 



設定値リスト 

-片面 
-トレイ1 
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7.1 環境設定 


ザ 


7.1.9 リじット設定 

自動醉除の設定をします。 

✓ コピー機能での操巧中、な下のタブで行った設定は、一定の時間び経過すると、自動的にすべでネリ期 
設定に戻ります。 

昼本設定タブ、原稿指定タブ、画質/濃度タブ、応用設定タブ 

✓ システムオート I 」它ット時間を[使用しない]に設定しでち、ユーザー認証/部門管理中に本機を使 
用しない状態び1分経過すると、システムオートリ它ット機能びはたらきます。 

[設定メニュ ー/ カウンター][管理着設定][環境設定][ I 」じット設赶を巧します。 



設定頂 S 


システムオートリ亡ツト 

優先機能 

システムオートリ t ット時に、表示する機能を 
設定します。 


システムオートリ 
t ット時間 

システムオートリ它ットを行ラかどラかを設定 
します。 

本機で操巧び行われないために、初期画面び表 
示されるまでの時間を設定します。設定は解除 
されません。 



GQ 参照 

ユーザー認証またはじキュリティー 
強化設定が有効な場含は、システム 
オートリたット時間の設定じより、 
管理者設定モードおよ0^ユーザー認 
証モードを□ヴアウトします。 



拡大表示機能は、システムオートリ 
じット機能がはたらきません。 

オートリ亡ット 

選択した機能で、オートリ它ットを行ラかどラかを設定します。 

本機で操巧び行われなレために、富本設定画面び表示され、設定び初期 
値に戻るまでの時間を設定します。 

モード1」じツト 

使 田 者変更 

ユーザー認証または部門管理が設定されでいる 
揚含に、ユーザーの□ヴアウト時、設定をリ 
じットするかどラかを設定します。 


ADF 原稿亡ット 

ADF (こ原稿をじットした場含に、機能を ijt ッ 
卜するかしないかを設定できまず。 


巧ジョブ 

が下の設定を、なのジョブでリじットするかど 
ラかを設定します。 

■ ス了ープル設定 
-原稿じット/とじち向 
-送信棲設定解除 

データの送信先は常にリじットされます。 
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7.1 環境設定 


ザ 


出荷時設定 


優巧機能 

□ピー 

システムオートリじツト時 
間 

1分 

オートリ亡ット 

-コピー：1分 
-ファクス/スキヤン：1分 
-ボックス：1分 

使用若変更 

初期化する 

ADF 原稿亡ット 

IJt ットしない 

巧ジョブ 

. ステープル設定：解除しない 
-原稿 t ット/とじち向：解除しない 
-送信を設定解除：をで解除 


GQ 参照 

ユーザー認証/部門管理を設定するには： 

[設定メニュ ー/ カウンター][管理者設定][ユーザー認証/部門管勘[認証ち前を巧しま 
す。 

7.1.10 ボックス設定 

ボックス機能に関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドボックス機能編 J をごらんくださし、。 

7.1.11 サイズ設定 

原稿サイズの検巧能力、 Foolscap の用紙サイズに関する設定を巧います。 

表示ちをについでは、サービスエンジニアじご相談ください。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][サイズ設定]を巧します。 



設定項目 

原稿ガラス原稿サイズ検巧 

原稿サイズの検巧能力じついで設定できます。 

Foolscap サイズ設定 

用紙のサイズび13インチに近い場含、どの巧紙サイズを使用するか選択 
できます。 


出荷時設定 


原稿ガラス原稿サイズ検巧 

テーブル1 

Foolscap サイズ設定 

8 x 13 a 
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7.1 環境設定 


ザ 


7.1.12 スタンプ設定 

EP 刷されるヘッダー/フッターを設定します。 

[設定メニュ ー/ カウンター][管理着設定][環境設定][スタンプ設定]を巧します。 



設定頂§ 


ヘッダー/フッター設定 

ヘッダーおよびフッターの登録や変更を行います。 

応用設定のヘッダー/フッター機能を使用する場合は、あらかじめへッ 
ダーやフッターを登録しでおく必要びあります。 


登® 

登録名を入力し、ヘッダーとフッターの詳細を 

設定します。 

ヘッダーやフッターを EP 刷するかどラかと 、 ED 

をの内容を設定します。 

-夕享列：文ま列を入力します。 

-曰な/時刻：曰巧と時刻の表示おすを還択し 
ます。 

-その他：部数管理畜号を設定します。ジョブ 
畜号、シリアル塞号、部門各/ユーザー各を 
含むかどラかを還択します。 

EP まページと文ま詳細を設定します。 

. EP まページ：へッダーやフッターび全ページ 
に EP 刷されるか、最初のページのみ EP 刷され 
るかを還択します。 

-夕ま詳細： EP 刷されるヘッダーやフッターの 
文まの色、でをサイズ、文を種類を設定しま 
す。 


削除 

選択したヘッダーやフッターを削除します。 


確認/変更 

還おしたヘッダーやフッターを変更します。 

ファクス送信設定 

出荷時設定 

ファクス、ネットワークファクスの操たに関する設定です。 

詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネット 
ワークファクス機能編 J をごらんくださし、。 

ファクス送信設定 

解除する 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


7-24 









































7.1 環境設定 


ザ 


7.1.13 白紙ページ巧ぎ設定 

白紙ページにスタンプやオーバーレイを EP すするかどラかを設定します。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][白紙ページ ED ま設定]を巧しま 
す。 



設定項目 

白紙ページにスタンプ/ページ印まを印まするかしなしけ、を設定できます。 


出荷時設定 

白紙ページ EP を設定 I EP ましない 


7.1.14 


ジョブ飛越し動作設定 


給紙トレイに指定した田紙がないなどの理由で現在のジョブび停止した場合に、巧のジョブの処理を開始 
するかどうかを設定します。「する]に設定するとジョブ停止じよる EP 刷待ち時間びなくなります。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][ジョフ'お越し動巧設定]を巧し 
ます。 


しわり表示 


巧目を崖巧し、設定ををちできます 


編!越し 


菅ま老設定 > ち境設定 > ジョフお泣し劫ホ設を 



2009/10/02 17:16 

り-を量 100 X 


設定項巨 

ファクス 

ファクス機能のジョブで飛越し動巧をするかどラかを設定します。 

ファクス•(外 

つァクス外の機能のジョフ''で飛越しをするかどラかを設定します。 

出荷時設定 


ジョブ飛越し動 f 乍設定 

ファクス：する 
ファクス•(外：する 
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7.1 環境設定 


ザ 


7.1.15 ま差し用紙種類初期設定 

手差しトレイで使用する用紙種類の初期設定を設定できます。ジョブ終3をや用紙びなくなつた場合に、 
ネリ期設定の用紙種類び設定されます。 

[設定メニュー/カウンター][管理若設定][環境設定][手差し用紙種類初期設定]を巧 
します。 



設定項目 


ま差しトレイの田紙種類の初期設定を設定するかどラかを還択し、設定する場合は田紙種類を還択しま 
す。 


出荷時設定 


ま差し用紙種類初期設定 

する 


用紙種類：普通紙 


7.1.16 ぺージ巧ま位置設定 

両面 EP 刷や小冊子を設定しページ番号を EP 専する場合に、ページ番号の EP を位置を設定します。各ページ 
同じ位置に巧まするか、とじ位置で巧称となるよラ巧まするかを選択でさます。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][環境設定][ページ EP ま位置設定]を巧しま 
す。 



設定項目 


左ちとじ 

同位置 

目的の巧き位置を還択します。 

上下とじ 

同位置 


左ちとじ 

左ち巧称 


上下とじ 

同位置 


左ちとじ 

左ち巧称 


上下とじ 

上下な称 
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7.1 環境設定 


出荷時設定 


ページ巧き位置設定 

左ろとじ：同位置 


上下とじ：同位置 


7.1.17 仕上びりプレビュー設定 

ファクス、スキャンに関する設定です。詳しくは、「ユーヴーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ 
ネットワークファクス機能編 J をごらんくださし、。 
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7.2 管理者/本体登録 


ザ 


7.2 管理者/本化登録 

管理者情報や本機の E - mail アドレスを登録します。 

✓ 登録した本体アドレス登録の装置各は、 0 S によって利巧できない場合びあります。 
[設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [管理者/本体登録]を押します。 



設定項目 


管理者登録 

ガイドのサービス/管理者情報画面で表示する管理者情報や、本機から 
E - mail 送信の From アドレスを登®できます。 

本体アドレス登® 

本機の装置各と E - mail アドレスを登®します。装置各は本機で生成され 
るファイルに、咨称の一部としで使用されます。 E - mail アドレスはイン 
ターネットファクスで利巧することびできます。 

出荷時設定 


装置咨 

あらかじめ定められた製品咨の略称び入力されでレますび、ご自由に変 
更でさます。 
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7.3 宛先/ボックス登録 


7.3 宛先/ボックス登録 

ボックス、ネットワークスキャン、ファクス、ネットワークファクスの操作に関する設定です。詳しくは、 
「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファクス機能編」「ユーザーズガイド 
ボックス機能編」をごらんくださし、。 
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7.4 ユーザー認証/部門管理 


ザ 


7.4 ユーザー認証/部門管理 

本機の使田を制限する、認証の設定びできます。 

認証の種類と機能 

• ユーザー 認証 

ユーザー個人の管理に適しでいます。登録されでいないユーザーび使田するには、パブ I 」ックユー 
ザーの設定び必要です。 

- 操た可能な機能を制限でさます。 

- ユーザーごとに出力や読込みをカウントできます。 

- ユーザーごとにカラー/ブラックの使田制限と枚数制限びできます。 

- 各ユーザー所有の個人ボックス、グループボックスの操巧びできます。 

- 宛先の参照許可レベルを管理でさます。 

- 1也のユーザーのジョブ削除び禁止されます。 

• 部門管理 

グループ や複数の ユーザーの 管理に適しでいます。 

- 部門ごとに出力や読込みをカウントできます。 

- 部門ごとにカラー/ブラックの使田制限と枚数制限びできます。 

- ヴループボックスの操作びできます。 


参考 

• ユーザー認証または部門管理のどちらかを設定することち、両方を連動させで使用することちできま 
す。また、両方を設定し連動させすに使用することちできます。 

• ユーザー認証と部門管理は合計1,000件まで登録できます。 

• 1,000件な上登録したい場合は 、 PageScope Authentication Manager を利田しでください。 
30,000件まで登録できます。 


7.4.1 認証ち式 

認証の機能を有効にする設定をします。 

✓ ユーザーを登録する前(こ認証ち式を設定します。認証ち式を設定し、をでの管理データがクリアされ 
ると、登録されでいるユーザーや巧刷、送信、ファクス受信、保ちのジョブ履歴び削除されます。 

[設定メこュー/カウンター] ►► [管理者設定][ユーザー認証/部門管理] ►► [認証ち式]を巧し 
ます。 



設定 頂巨 


ユーザー認証 

ユーザー認証を使用するかどラかを設定します。 


認証しない 

ユーザー認証は設定されません。 


外部サーパー認証 

外部認証サーバーで、本機を使用する n — ヴー 
を制限します。外部認証サーバーが設定されで 
いる場含に使用で舌ます。 


本体装置認証 

本機で、本機を使用するユーザーを制限します。 
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7.4 ユーザー認証/部門管理 


設定項§ 


ノ\フ'リツクユーザー 

じキュ1」ティー強化設定び有効でない場合に、パブ IJ ツクユーザーを設 
定でさます。 

許可しない 

登録されでレないユーザーに本機の使用を禁止 
します。 

許可する 
(□ブインあり） 

パブ1」ックユーザーは、□ブイン画面で[パブ 
リックユーヴー]を巧し、□グインすることで、 

本機を使用でさます。 

許可する 
(□ブインなし） 

パブリックユーザーは、□グイン画面で□グイ 
ンすることなく、本機を使巧できます。 

部門管理 

管理する/しない 

部門管理を使用するかどラかを設定します。 

部門管理認証ち式 

部門管理を設定する場含の認証ち式を設定します。 

部門爸+パスワード 

部門名とパスワードを入力し、□グインします。 

パスワードのみ 

パスワードのみを入力し、□グインします。 

-ユーザー認証び設定されでいる場合は、設定 
できません。 

ユーザー認証/部門認証の 
連動 

ユーザー認証と部門管理が両方設定されでいる場含の、認証動作を設定 
します。□グイン時に、ユーザーに割当でられた部門び、自動的に選択 
されるかどラかを設定します。 

連動する 

ユーザーび割当でられたひとつの部門に□グイ 
ンします。 

ユーザー認証に成功したユーザーは、部門管理 
の認証なしで□グインできます。 

GQ 参照 

各ユーザーを部門ごとに管理する場 
合に適しでいます。 

連動しない 

ユーザーがいくつかの部門に□グインできます。 
ユーザー認証に成巧したユーザーは、部門管理 
の認証を行い、□グインします。 

GQ 参照 

各ユーザーび複数の業務を巧い、業 
務お位の集計をとる場合に適しでレ 
ます。 

上限値到達時の動作 

ジョブの出で枚数びユーザーや部門(こ設定された上限値に到達した場含 
の、本機の動作を設定します。 

ジョブ飛越し 

実行中のジョブび停止され、巧のジョブび自動 
的に開始されます。 

ジョブ停止 

全でのジョブび停止されます。 

ユーザーカウンター割当で 
数 

最大登録件数1,000件のラち、ユーザーの最大登録件数を設定します。 

残りの登録件数び部門管理の登録件数になります。 

ユーザー認証と部門管理び設定されでいる場合に、ユーザーカウンター 
割当で数を設定でぎます。 

チクツト保持時間設定 

Kerberos 認証チクットの保持時間を設定します。外部サーバー認証び 
設定され、認証サーバータイプび Active Directory の場含(こ適用されま 
す。 


出荷時設定 


ユーザー認証 

認証しない 

パブリックユーザー 

許可しない 

部門管理 

管理しない 

部門管理認証ち式 

部門爸+パスワード 

ユーザー認証/部門認証の 

連動する 

連動 
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7.4 ユーザー認証/部門管理 


ザ 


出荷時設定 

上限到達時の動作 

ジョブ飛越し 

ユーザー カウンター割当で 
数 

500 

チクット保持時間設定 

60分 


GQ 参照 

外部 サーバーを 設定するには： 

[設定メこュ ー/ カウンター][管理者設定] ►► [ユーザー認証/部門管理] ►► [外部サーバー設定]を 
押します。 

t キュリティー強化設定(こついでは、サービス実施店にお問い含わせください。 


7.4.2 ユーザー認証設定 

ユーザーとユーザー カウンターの管理を設定します。 

✓ ユーザー認証び設定されでいる場含に、ユーザー認証設定を使用できます。 

✓ ユーザー認証のみが設定されでいる場合は、1,000のユーザーを登録できます。ユーザー認証と部門 
管理び設定されでいる場含は、初期設定で最大500のユーザーを登録できます。 

[設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [ユーザー認証/部門管理] ►► [ユーザー認証設定] 
を押します。 



設定項目 


管理設定 

ユーザー咨一覧 

登録ユーザーの一覧を表示するキーを、□グイ 
ン画面で表示するかどラかを設定します。 
t キュリティー強化設定が'無効の場含に設定で 
きまず。 


初期機能制限設定 

外部 サーバー 認証で□ブインしたユー ザーじ 巧 
しで、機能制限の初期値を設定します。 


認証&プリント設定 

認証&プリント機能を使用するかどラかを設定 
しまず。また、認証されでいないジョブやパブ 
リックユーザージョブを即時巧刷するか、認証 
&プリントボックスに保ちするかを設定します。 


認記&プリント動作 
設定 

複数の認証&プリントジョブび藍積されでいる 
場合に、1回の認証でをでのジョブを ED 刷する 
か、1ジョブすつ EP 刷するかを設定します。 


認証渡のデフオルト 
動作設定 

認証&プリントジョブが畫積されたユーザー認 
証の□グイン画面で、認証接の動作の初期値を 
設定しまず。 

認証&プリント機能を使用しないユーザーび本 
機を利用する場含、[薑本画面へ]を設定しでお 
くと、認証渡の動作を指定することなく □グイ 
ンすることができます。 
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7.4 ユーザー認証/部門管理 


設定項§ 

ユーザー 登録 


本機を使用するユーザーを登録します。登録番号を道択し、[編集]を押 
します。登録済みのユーザーの設定変更ちできます。 

-ユーザーを選択し[削除]を巧すと、還択したユーザーび削除されま 
す。 

-パブ IJ ックユーザーの使用び許可されでいる場合は、パブリックユー 
ザーの機能制限びできます。 パプリ ックユーザーの設定を変更する場 
合は、登録番号の「000」を選択しでくださし、 

ユーザー咨 

ユーザー咨を設定します。 

-ユーザー咨は1度登録すると変更できませ 

-すで(こ登緑されでいるユーザー各は、登録で 
きません。 

ユーザーパスワード 

パスワードを設定します。 

E - mail アドレス 

E - mail アドレスを設定します。 

所属部門 

部門管理び設定されでいる場合に、登録ユー 
ザーの部門を設定できます。 

所属部門を還扔する前に部門の登録び必要です。 

出で許可 

選択したユーザーまたはすベでのユーザーに巧 
しで、な下の制限びできます。 

- E |] 刷 

カラーまたはブラックでのコピーおよびプリ 
ントを、ユーザーに許可するかどうかを設定 
します。 

ブラックを禁止した場合は、オートカラー、 

ブラックでの印刷びできません。 

-送信 

カラーでのファクス送信や E - mail 送信を、 
ユーザーに許巧するかどラかを設定します。 


GQ 参照 

単色カラーと2色カラーの出力につ 
いでは、管理者び'設定を変更でさま 
す。詳しくは、 7-40 ページをごらん 
ください。 

上限設定 

遺択したユーザーまたはすベでのユーザーに巧 
しで、出力の上限を設定でさます。上限を設定 
しない場合は、[無効]を設定します。 

-トータル管理 

ユーザーの出力可能枚数を設定します。 

-個別管理 

ユーザーのブラック出力可能が数とカラー出 
力可能枚数を設定します。 

認証情報登録 

[編集]を巧し、認証情報を登録します。 

オプシヨンの認証装置び装着されでいる場合に 
設定でさます。 

機能制限 

還択したユーザーまたはすベでのユーザーに巧 
しで、使用可能な機能を制限でさます。な下の 
機能を許可するかどラかを設定します。 

-コピー操た 
-スキヤン操巧 
-ファクス操作 
-プリンタ ー E 口き 
-雷積文書操作 
-送信文書巧ま 
-外部メモリー保存 
-外部メモリー文書読込み 
-ま動宛先入力（[許可する]を選択した場合、 

ま動宛先入力を許可するか、個別で管理する 
か選択します。） 

-カラー制限時のカラー EP 刷（パブ IJ ックユー 
ヴーのみ） 

-を体/ 1 C カード情報登録 
-携帯電話 /PDA 
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7.4 ユーザー認証/部門管巧 


ザ 


設定頂§ 



一時利用停止 

選択したユーザーの本機の利田を一時停止する 
ことびできます。[停止する]を還択した場合、 

本機に□ブインすることびできなくなります。 
一時的に本機を利用しないユーザーやにカード 
を紛失したユーザーは、削除しないで、一時停 
止を設定しでおくと便利です。 

-[をユーザーー括]を還択すると登録しでい 
るをでのユーザーの本機の利用を一時停止す 
ることびできます。 

-[停止しなレ]を還択しでち、所属部門び一 
時利用を停止しでいる場合、巧属しでいる 
ユーザーち利用び停止されます。 


アイコン 

アイコンを還択します。 

ユーザーカウンター 

一括カウンタークリ 

全でのユーザーのカウントをまで1」じットしま 


ア 

す。 

出荷時設定 

カウンター詳細 

選択したユーザーの使用状況が表示されます。 
[カウンタークリア]を押すと、カウントがリ 

ゎツゴれ丰す 

-パブリックユーザーのカウンターは最終ペー 
ジじ設定されます。 


ユーザー咨一覧 

表示しない 

初期機能制限設定 

外部メモリー保を/外部メモリー文書読込み：許可しない 
その他の項目：許巧する 

認証&プリント設定 

認証&プリント：使用しない（認証装置非装着の場合） 

使巧する（認証装置装着の場含） 

認証なし/パブリックユーザージョブ：即時の刷 

認証&プリント動作設定 

全ジョブ巧刷 

認証辕のデフォルト動作設 
定 

巧刷開始 

出力許可 

を項目：許巧 

上限設定 

個別管理：カラー無効/ブラック無効 

1-ータル管理：トータル無効 

機能制限 

コピー操作：許可する 
スキヤン操作：許可ずる 
ファクス操作：許可ずる 
プリンター巧き：許巧する 
畫積文書操作：許可する 
送信文書巧す：許可する 
外部メモリー文書読込み：許可しない 
外部メモリー保ち：許可しない 
手動宛先入で：許可する/全で許巧 
カラー制限時のカラー巧刷：許可しない 
生体/ 1 C カード情報登®:許可しない 
携帯電話 / PDA ： 許巧する 

一時利用停止 

停止しない 

アイコン 

国 


GQ 参照 

ユーザーの最大登録件数を設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][ユーザー認証/部門管理][認証ちな ] W [ユー 
ザーカウンター割当で数]を巧します。 
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7.4 ユーザー認証/部門管理 


ザ 


7.4.3 部門管理設定 

部門と部門カウンターの管理を設定します。 

✓ 部門管理び設定されでいる場ち(こ、部門管理設定を使用できます。 

✓ 部門管理のみび設定されでいる場含は、1,000の部門を登録できます。ユーザー認証と部門管理び設 
定されでいる場含は、初期設定で最大500の部門を登録できます。 

[設定メニュ ー/ カウンター] ►► [管理者設定] ►► [ユーザー認証/部門管理] ►► [部門管理設定]を 
押します。 



設定項 S 


部門登® 

-登録番号を選択し、[編集]を巧し、部門の登録や変更をします。 

-削除する部門を設定し、[削陈]を巧します。 


部門咨 

部門各を設定します。 

-すでに登®されでいる部門各は、登録できま 
せん。 


パスワード 

パスワードを設定します。 


出で許す 

選択した部門またはすベでの部門に巧しで、必 
下の制限びできます。 

-巧刷 

カラーまたはブラックでのコピーおよびプリ 
ントを、部門のユーザーに許可ずるかどラか 
を設定します。 

ブラックを禁止した場含は、オートカラー、 
ブラックでの巧刷ができません。 

-送信 

カラーでのファクス送信や E-mail 送信を、 
部門のユーザーに許なするかどラかを設定し 
ます。 



GQ 参照 

単色カラーと2色カラーの出力じつ 
いでは、管理者び'設定を変更でさま 
す。詳しくは、 7-40 ページをごらん 
ください。 


上限設定 

選択した部門またはすベでの部門に巧しで、出 
力の上限を設定でさます。上限を設定しない場 
合は、[無効]を設定します。 

-トータル管理 

部門のユーザーの出力可能枚数を設定しま 
す。 

-個別管理 

部門のユーザーのブラック出力可能枚数と力 
ラー出力可能枚数を設定します。 
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7.4 ユーザー認証/部門管巧 


ザ 


設定頂§ 



一時利用停止 

還択した部門の本機の利田を一時停止すること 
びできます。[停止する]を還択した場合、本機 
に□グインすることびできなくなります。 

一時的に本機を利用しない部門は、削除しなし、 

で、一時停止を設定しでおくと便利です。 

-[全部門一括]を還択すると登録しでいる全 
での部門の本機の利用を一時停止することび 
できます。 

-[停止する]を選択した場合、巧属しでいる 
ユーザーち利用び停止されます。 

部門カウンター 

一括カウンタークリ 
ァ 

全での部門のカウントをまで1」它ットします。 


カウンター詳細 

選択した部門の使用状況び表示されます。 
[カウンタークリア]を巧すと、カウントびリ 
t ットされます。 

出荷時設定 




出で許可 

を項目：許巧 

上限設定 

個別管理：カラー無効/ブラック無効 

1-ータル管理：トータル無効 


GQ 参照 

部門の最大登録件数を設定するには： 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][ユーザー認証/部門管理][認証ちな ] W [ユー 
ザーカウンター割当で数]を巧します。 


7.4.4 認証指定なし印刷 

プリントの操たに関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドプリンター機能編 j をごらんくださし、。 


7.4.5 使巧管理カウンターリスト 

カウンターリストの EP 刷に使用される給紙トレイと印刷あなを還択します。 

✓ ユーザー認証または部門管理び設定されでいる場合に設定できます。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][ユーザー認証/部門管理][使用管理カウン 
ターリスト]を巧します。 



設定項目 


給紙トレイ 

目的の給紙トレイを設定します。 

片面/両を 

片面の刷または両面巧刷を設定します。 

ED 刷項目 

をでの情報を ED 刷するか、印ま情報のみを EP 刷するかを設定します。 
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7.4 ユーザー認証/部門管理 


出荷時設定 


使巧管理カウンターリスト 

-給紙トレイ：トレイ1 

巧刷 

-片面/両面：片面 


-巧刷項目：をでの情報 
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7.4 ユーザー認証/部門管理 


ザ 


7.4.6 外部サーバー設定 

ユーザー 認証を行ラ外部 サーバーを 設定できます。 

[設定メニュ ー/ カウンター][管理者設定][ユーザー認証/部門管理] ►► [外部サーバー設定] 
を巧します。 



設定項目 


目的の No . を還択し、が部サーバーを登録します。登録済みのサーバーの設定変更ちできます。 


新規登録/編集 

サーバー咨称 

列部サーバーの名称を入力します。 


サーバータイプ 

别部サーバーのタイプを選択し、必要な項目を 
設定しまず。 

削除 

還おした外部サーバーを削除します。 

初期値設定 

初期値の外部サーバーを設定します。目的のサーバーを還択し、[初期値 
設定]を巧します。 


参照 

が部サーバー設定についで詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 


7.4.7 参照許巧設定 

ネットワークスキヤン、ファクス、ネットワークファクスの操たに関する設定です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編 J 「ユーザーズガイドネット 
ワーク管理害編 J をごらんくださし、。 
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7.4 ユーザー認証/部門管理 


ザ 


7.4.8 認証装置設定 

オプションの認証装置が装着されでいる場含に、認証動作などを設定します。 

✓ オプションの認証装置を装着されでいる場含に、設定できます。 

[設定メこュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [ユーザー認証/部門管理] ►► [認証装置設定]を 
押します。 



設定頂§ 


認証ちな 

に力ード認証 

認証装置（に力ード認証タイプ） AU -201 を装着 
した場含に表示されます。 

-に力ードタイプ 

本機で使巧するにカードの種類を還択します。 
Fel に a 力ード （[ FeHCa ]、[ SSFC ]、 

[ FC 鬥 、 [FCF (キヤンパス ）])、 Type A 力- 
ド ([Type A ]) を選択できます。また 
[ FeHCa+Type A ] 、 liSSFC+Type A ] 、 
[ FCF+Type A ]. [FCF (キヤンパス） 

+Type A ] を選択すると、 Fel に a 力ードと 
Type A カードを本機で併用しで使用すること 
ができます。 [ SSFC ]、 に SFC + TypeA ] を 
選択した場含、[舍ネ王コード]、[舍社識別コー 
ド]などを設定します。 

-動作設定 

□グインのちまを設定します。[にカード認 
証]はにカードを置くだけで□ブインで舌ま 
す。[にカード認証+パスワード認証]はに 
カードを置き、パスワードを入力することで □ 
ブインできまず。 


を体認証 

認証装置（指静脈生体認証タイプ） AU -101 また 
は認証装置（指静脈生体認証タイプ） AU -102 を 
装着した場合に表示されます。 

-報知音 

指静脈ノ '(ターンの読取り時に音を鳴らすかどラ 
か設定します。 

-動1 乍設定 

□グインのちをを設定します。 [1 巧多認証] 

は指を置くだけで□グインできます。 [1 巧1 
認証]はユーザー名を入力しで指を置くことで 
□グインできます。 

□グアウト設定 

原稿の読込み終3時(こ□ヴアウトするかどラかを設定します。 
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7.4 ユーザー認証/部門管理 


ザ 


7.4.9 ユーザー/部門な通設定 

認証び設定されでいる場合に、□ヴアウト時の確認画面の表示と、単色カラー/2色カラーの出力管理につ 
いで設定でさます。 

✓ 認証の機能び'設定されでいる場合に、設定でさます。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][ユーザー/部門管理][ユーザー/部門期！設 
定]を巧します。 



設定項目 


□グアウト確認画面表示設 
定 

[ ID ] を押し□ヴアウトする場含に、□グアウト確認画面を表示するかど 
ラかを設定します。 

単色カラー/ 2 色カラー出 
力管理 

単色カラーまたは 2 色カラーの出でを、カラー巧刷としで管理するかブ 
ラック巧刷としで管理するかを設定します。 

フ''ラック巧刷としで管理する場含、カラー巧刷が許可されでいないユー 
ザーも、単色カラーや 2 色カラーでの出力ができます。 


GQ 参照 

ユーザーの出で許可についで詳しくは、 7-32 ページまたは 

7-3 日ページをごらんくださし、。 

出荷時設定 



□グアウト確認画面表示設 
定 

表示する 

単色カラー/2色カラー出 

カラー 

力管理 


7.4.10 Home 宛先有効設定 



ネットワークスキヤンの操 f 乍に関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ 
ファクス/ネットワークファクス機能編 J 「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 


7.4.11 送信宛巧制限 

ネットワークスキャン、ファクス、ネットワークファクスの操 f 乍に関する設定です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファクス機能編 J 「ユーザーズガイドネット 
ワーク管理者編 J をごらんくださし、。 
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7.5 ネットワーク設定 


7.5 ネットワーク設定 

ネットワークに関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんくださ 
い。 
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7.6 コピー 設定 


ザ 


7.6 


コピー 設定 

コピー機能で使用される機能を設定します。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][コピー設定]を巧します。 



設定頂 S 


原稿ガラス自動倍率 

原稿ガラス上に原稿をじットし、を動で給紙トレイを還択した場含に、 

自動倍率にの換えるかどラかを設定します。 

ADF 白動倍率 

ADF に原稿を t ットし、手動で給紙トレイを還択した場含に、白動倍率 
にの換えるかどラかを設定します。 

APS 辭陈時のトレイ指定 

APS (自動巧紙）が辭除された場含に、使巧される給紙トレイを設定し 
ます。 


APS 選択前トレイ 

APS を選択する前(こ設定したトレイを使巧しま 
す。 


初期設定トレイ 

トレイ1を使用します。 

インターシートトレイ遷択 

カバーシート（表紙)、インターシート、章分け紙巧の巧紙をじットする 
トレイの初期値を選択できます。 

コピー操作時の巧刷受イ寸 

コピーを操たしでいるときじ EP 刷データやファクスデータの EP 刷受巧を 
するかしないかを設定でさます。 


巧刷する 

巧刷データやファクスデータを受付け、巧刷し 
ます。 


EP 刷抑制 

巧刷データやファクスデータは、コピー操作び 
終わるとの刷されます。 

兰つ巧0巧刷面ち向 

云つ巧り印刷で、印刷面を巧側に巧るか外側に巧るかを設定します。 

フィニッシャー FS -526 と中顯じ機 SD -508 び装着されでいる場合に設 
定できます。 

白動画顧回転 

原稿と巧紙の向きび異なる場含に、設定により画像が回転されます。ど 
のよラな場合に自動回起されるかを設定します。 

カードコピー設定 

カードコピーの設定を登録します。 

[応用設定]の[カードコピー]では、登録した設定で呼出すことびでき 
ます。 


レイアウト 

カードの表面、裏面をどのよラに配置するか設 
定します。 


変倍 

カードをそのままのサイズでコピーするか、用 
紙に合わせで}広大しでコピーするか設定します。 


原稿サイズ登録 

あらかじめ設定された原稿サイズ、[原稿咨称] 

を変更し、登録します。 


出荷時設定 


原稿ガラス自動倍率 

OFF 

ADF 白動倍率 

ON 
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7.6 コピー 設定 


出荷時設定 


APS 辭陈時のトレイ指定 

APS 選択前トレイ 

インターシートトレイ選択 

トレイ2 

コピー操巧時の EP 刷受イす 

E 口刷する 

兰つ巧り巧刷面ち向 

内側 

白動画像回輯 

白動用紙/有動倍率設時 

カードコピー 設定 

レイアウト：上下 


変倍：フルサイズ 
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7.7 プリンター設定 


7.7 プリンター設定 

プリントの操たに関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドプリンター機能編」をごらんください。 
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7.8 ファクス設定 


7.8 ファクス設定 

ファクス、ネットワークファクスの操作に関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークス 
キャン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編」をごらんください。 
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7.9 システム連携 


7 


7.9 システム連携 

本機にアク亡スできるソフトウェア、携帯電話、 PDA に関する設定です。 

[設定メニュー/カウンター][管理者設定][システム連携] 

設定頂目 

OpenAPI 設定 ^アク t ス設定 1 OpenAPI を使用した化のシステムからのアク t スを 

_可能じするかどラか設定します。 

SSL / ポート設定 SSL 設定 ] SSL で暗号化する場合は、 

[ SSL 通信のみ巧]または 
[ SS し/非 SSL 通信巧]吞 
還択します。 

- t キュリティー強化設 
定び有効の場合 、 [SSL 
通信のみ可]び有効に 

_設定されます。_ 

ポート番号 ポート番号を入力します。 

ポート番号 （ SSL ) SSL 通信で使用するポート 

_畜号を入力します。_ 

クライアント証明書 クライアント証明書を要巧 

するかどラか選択します。 
クライアントに証明書を要 
巧しでクライアントの認証 
(クライアント証日月書の検 
証）を行ラ場合は、[有効] 

_を還択します。_ 

証明書検証強度設定 証巧書を検証する場合は、 

証日月書の検証ちをを設定し 
ます。 

[有効期限]: 

証日月書び有効期限巧である 
ことを確認するかどラか選 
択します。 

[鍵使用を]: 

証日月書の鍵使田をじ問題巧 
いことを確認するかどラか 
還択します。 

[チェータ]: 

証日月書のチェーン（証日月の 
パス）じ問題びないことを 
確認するかどラか還扔しま 
す。 

[失効確認]: 

証日月書の有効||生を確認する 
かどラか選択します。 

[ CN ] : 

証日月書の CN びサーバーの 
アドレスと一致しでいるか 
をお認するかどラか選択し 

_[ます。_ 

認証 OpenAPI を使用した他のシステムからのアク t スで 

認証を使用するかしなレか設定します。 

-認証する場合は、[□グイン名]、[パスワード]を 
入力します。 

- PageScope Authentication Manager で認証 
を巧っている場合や装置情報を取得する場台など 
は、本機で OpenAPI 設定の認証設定を[使巧し 
__ない]に設定します。_ 

Prefix / Suffix 自動設定 送信先の塞号に Prefix と Suffix を自動的にイ寸加するかどうか設定します。 

[ Prefix / Suffix 自動設赶を[する]に設定すると、他の設定に制限びかか 
ります。詳しくは、「ユーザーブガイドネットワーク管理者編」をごらん 
ください。 
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設定頂目 

プリンター関連情報 

[プリンター名]、[プリンター設置場所]、[プリンター情報]、[プリンター 
URI ] を設定します。 

[プリンター関連情報]の設定は、 [ http サーバー設赶の[プリンター関 
連情報]と連動します。 

携帯電話 / PDA 設定 

携帯童話 / PDA からの巧刷やボックス保ちを許巧するかどラか設定します。 


出荷時設定 


アクじス設定 

巧能 

SSL 設定 

非 SSL 通信のみ巧 

クライアント証明書 

無効 

有効期限 

確認する 

鍵使用法 

確認しない 

チェーン 

確認しない 

失効確認 

確認しない 

CN 

確認しない 

認証 

使用しない 

Prefix/Suffix 自動設定 

使用しない 

携帯電話 / PDA 設定 

許巧しない 
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7.10 t キュリティー設定 


ザ 


7.10 t キユリティー設定 

機密データ処理のため、本機の機能を制限する設定びできます。 


7.10.1 管理着パスワード 

管理者パスワードを変更します。 

✓ 管理者パスワードは〇〜8巧で設定できます。 

✓ パスワード規約が設定されでいる場含は、8巧のパスワードを設定する必要があります。 

✓ 管理者パスワードの入でを設定された回数間違えると、本機の操作び禁止されます。この場含は、 
サービス実施店にご連絡ください。 


[設定メこュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [ t キュリティー設定] ►► [管理者パスワード]を 
巧します。 


むお巧就なち與湾結品バ eSL ‘ 



2 現巧の管理着パスワードを入力し、 [0 K ] を巧します。 

づ新しい管理着パスワードを入力します。 

4 [パスワードの確認入力]を巧し、再度管理者パスワードを入力し、 [0 のを巧します。 

5 [0 K ] 封甲します。 

パスワードび'変更されます。 

GQ 参照 

パスワード規約を設定するには： 

[設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [じキュリティー設定] ►► [ tz キュリティー詳細] ►► 
[パスワード規約]を押します。 

7.10.2 ボックス管理着設定 

ボックスの操た(こ関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドボックス機能編」をごらんください。 
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7.10 它キュリティー設定 


ザ 


7.10 .3 ユーザー開放レベル 

管理着び設定する項目の一部を、ユーザーび設定変更できるよラ設定します。ユーザー開放された設定項 
目は、ユーザー設定に表示されます。 

[設定メニュ ー/ カウンター][管理若設定][它キユリテイー設定][ユーザー開放レベル] 
を巧します。 



設定項目 


レベル1 

の設定項目を、ユーザーが設定変更できます。 

. パワー t ーブ設定 
-原稿ガラス白動倍率 
- ADF 自動倍率 
- APS 解除時のトレイ指定 
-インターシートトレイ選択 
-自動画像回転 
. カードコピー設定 

レベル2 

似下の設定項目を、ユーザーが設定変更できます。 

-レベル1で許巧される設定頂目をで 
-出で設定 
- AE レベル調整 
-白紙ページ巧き設定 
- E-mail アドレス変更 
-コピー操作時の巧刷受付 

開放しない 

レベル1とレベル2で許可される設定項目は、ユーザーによる設定変更 
びできません。 

出荷時設定 


ユーザー開啟レベル 

開啟しない 
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7.10 它キュリティー設定 


ザ 


7.10 .4 じキュリティー詳細 

t キュリティーに関する詳細設定を行レ、本機の機能を制限します。機能び制限されることで、它キュ I 」 
ティーを強化でさます。 

[設定メニュー/カウンター][管理若設定][亡キュリティー設定][亡キュリテイー詳細] 
を巧します。 



設定項目 


パスワード規約 

パスワード規約を有効じするかどラかを設定できます。 

有効じした場含は、挡下のパスワードに制約びかかります。設定済みの 
パスワードは、条件を満たすパスワードに変更する必要びあります。 

-管理者パスワード 
. ユーザー パスワード 
-部門パスワード 
-ボックスのパスワード 
-じキュリティー文書パスワード 


<パスワード規約じよる制約> 

- 8衍または8巧な上のパスワードを設定します。 

-英まの大夕まとか夕まは区別されます。 

-使用でさる記号は、半角記号です。 r ' j 「+ j 「スペース j は一部設定 
び制限されでいます。 

-同一文まのみのパスワードは設定できません。 

-変更時に、変更前と同じパスワードは登録できません。 

認証操作禁止機能 

似下のパスワードのどれか1つを間違えで入力した場含の、操作の制限 
を設定します。 

. ユーザー パスワード 
-部門パスワード 
-ボックスパスワード 
-じキュリティー文書のパスワード 
-管理者パスワード 


モード1 

認証に失敗すると、一定時間、操作ができませ 
ん。 


モード2 

何度か認証に失敗すると、操作ノ X ネルの操作び 
できません。 

認証操1 乍でさる回数の上限を設定します。 


操た禁止解除 

認証失敗で禁止された操作を解除し、操作を巧 
能じします。 


操作禁止解除時間設 
定 

禁止された操巧び自動的に輯除されるまでの時 
間を設定しまず。 

t キュリティー文書アク t 
スち式 

「認証操作禁止機能」の設定と連動しで、自動的に変更されまず。 

- て_ド1 

ボックスからじキュリティー文書を選択する前に、 t キュリティー文 
書 ID とパスワードの入力が'必要です。 

• -6— 卜と 

じキュリティー文書 ID を入力し、ボックスから t キュリティー文書 
を選択したあとに、パスワード(こより認証されます。 
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7.10 它キュリティー設定 


設定頂目 


ま動宛先入力 

ネットワークスキャン、ファクス、ネットワークファクスの操作に関す 
る設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファ 
クス/ネットワークファクス機能編 J をごらんくださし、。 

プリントデータキャプ 
チャー 

プリントの操巧に関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドプリン 
ター機能編 J をごらんください。 

ジョブ□グ設定 

電源の OFF / ON で取得するジョブ□ヴを設定します。取得□グの種類 
と、上書さを許可するかどラかを設定します。 

[ジョブ□グ消去]を巧すと、ジョブ□ヴび消去されます。 

FAX 送信禁止 

ファクス、ネットワークファクスの操たに関する設定です。詳しくは、 

「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファ 
クス機能編 J をごらんください。 

個人情報非表示 

個人情報非表示 （ ME ) 

ジョフ''表示で M 旧情報のファイル名、宛先、ボックス證号を表示するか 
表示しないか設定します。 

通信履歴表示 

ファクス、ネットワークファクスの操たに関する設定です。詳しくは、 
「ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファ 
クス機能編 J をごらんください。 

イニシャライズ 

ジョブ履歴、ネットワーク設定、コピープ□グラム、宛ホ登録を初期化 
することびできます。 

ジョフ''履歴サムネイル表示 

ジョフ''履歴を表示する場含(こ、サムネイル表示するかどラかを設定しま 
す。 

じキュリティー巧刷のみ許 
巧 

プリントの操巧に関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドプリン 
ター機能編 J をごらんください。 

コピーガード 

コピーガードを使用するかどラかを設定します。 

-[応用設定]の[コピーガード]を設定すると用紙にコピー禁止情報 
を埋め込むことびできます。また、田紙に埋め込まれたコピー禁止情 
報を検出することびできます。 

-オプションのじキュ1」ティーキットび装着されでいる場合に表示され 
ます。 

八スワードコピー 

パスワードコピーを使用するかどラかを設定します。 

-[応用設定]の[パスワードコピー]を設定すると用紙にパスワード 
を埋め込むことびできます。また、田紙に埋め込まれたパスワードを 
検出することびできます。 

-オプションのじキュ1」ティーキットび装着されでいる場合に表示され 
ます。 


出荷時設定 


パスワード規約 

無効 

認証操た禁止機能 

. モード1 

-操作禁止解除時間日分 

じキュリティー文書アク t 
スち式 

モード1 

ま動宛ホ入力 

全で許可 

プリントデータキヤプ 
チヤー 

許可 

ジョブ□グ設定 

しない 

FAX 送信禁止 

OFF 

個人情報非表示 

OFF 

個人情報非表示 （ ME ) 

ON 

通信履歴表示 

ON 

ジョフ''履歴サムネイル表示 

表示しない 

じキュリティー巧刷のみ許 
巧 

しない 

コピーガード 

しない 

八スワードコピー 

しない 
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7.10 它キュリティー設定 


7.10.5 它キュリティー強化設定 

t キュリティー強化設定に適合しない機能設定びある場合、じキュ I 」ティー強化設定を有効じすることび 
できません。 

t キュリティー強化設定を有効にすると、必要な設定や強制的にの換えられた設定は変更できません。 


必要な設定 

t キュ IJ ティー強化設定を有効にするじは、あらかじめ下の設定び必要です。 


管理者設定の設定メニュー 

必要な設定 

ユーザー認証/部門管理/認証ち式/ユーザー認 
証 

[外部サーバー認証]、[本体装置認証]のどちら 
かを選択します。 

- 部門管理を設定する場台は、部門管理認証ち 
式で悼 R 門咨+パスワード]を選択します。 

じキュリティー設定/管理者パスワード 

パスワード規約を満たすパスワードに設定しま 
す。 

t キュリティー設定/ HDD 管理設定/ HDD 暗 
号化設定 

HDD 暗号化ワードを設定します。 

PageScope Web Connection の [t キュ U 
ティー]/ PKI 設定/ SSL 使用設定 

-に SL/TLS 使巧モード]を[管理者モード] 

と[ユーザーモード]に設定します。 

-[暗号強度]を [ AES -256] , [3 DES -168] 

に設定します。 

-イメージコント□ーラー設定 
-管理機能チョイス 
- CE パスワード 
- CE 認証機能 
- HDD 装着設定 

上記はすべでサービスじよる設定です。 

サービスエンジニアの設定か'必要です。詳しくは 
サービス実施店にお問いをわせください。 


変更される設定 

セキュリティー強化設定を有効にすると、它キュ I 」ティーを強化するため連動しで]^下のよラに設定変更 
されます。 

• 変更された設定は、 t キュリティー強化設定を OFF に戻した場合、変更されません。 

• パスワード規約び有巧に設定されると、規約を満たしでいないパスワードは認証時に認証失敗じなり 
ます。パスワード規約じついでは、 7-50 ページをごらんください。 

• 変更されるネットワーク設定についでは、「ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ 
ネットワークファクス機能編 J をごらんください。 


管理者設定の設定メニュー 

変更される設定 

環境設定/ユーザー操作禁止設定/変更禁止設定 
/登録宛先変更 

[禁止]じ設定されます。 

ユーザー認証/部門管理/認証ち式/パブリック 
ユーザー 

[許可しない]に設定されます。 

ユーザー認証/部門管理/ユーザー認証設定/管 
理設定/ユーザー咨一覧 

[表示しない]に設定されます。 

ユーザー認証/部門管理/認証指定なしの刷 

[禁止]に設定されます。 

ネットワーク設定/ FTP 設定/ 

[ FTP サーバー設定] 

[ FTP サーバー設定]は表示されません。 

ネットワーク設定/ SNMP 設定/ SNMP 
v 1/ v 2 c 設定 

[ Write 設定]を[無効]に設定されます。 

ネ、ジトワーク設定/ SNMP 設定/ SNMP V3 設 
定 

[Write User ] の [^Security Level ] を[認証し 
ない]に設定できません。 

ネ、ジトワーク設定/ TCP Socket 設定 

に SL / TLS 使用]び[使巧する]に設定されま 
す。 

ネ、ジトワーク設定/ WebDAV 設定 / WebDAV 
サーバー設定/ SSL 設定 

[ SSL 通信のみ巧]に設定されます。 

システム連携/ OpenAPI 設定 

[ SSL 通信のみ巧]に設定されます。 
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管理者設定の設定メニュー 

変更される設定 

じキュ IJ ティー設定/ボックス管理者設定 

[認めない]じ設定されます。 

じキュリティー設定/じキュリティ…詳細/パス 
ワード規約 

[有効]に設定されます。 

じキュリティー設定/じキュリティー詳細/認証 
操作禁止機能 

[モード2]、チェック回数3回に設定されます。 

-チェック回数は1回〜3回から変更すること 
びできます。 

じキュ IJ ティー設定/じキュ1」ティー詳細/認証 
操た禁止機能/操作禁止辭除時間設定 

設定範囲び5分上に限定されます。5分な下に 
は設定できません。 

じキュ IJ ティー設定/じキュリティー詳細/じ 
キュリティー文書アクじスち式 

[モード 2] に設定されます。 

じキュリティー設定/じキュリティー詳細/プリ 
ントデータキャプチャー 

禁止に設定されます。 

t キュ1」ティー設定/じキュリティー詳細/個人 
情報非表示 （ MB ) 

[ ON ] じ設定されます。 

じキュリティー設定/じキュ IJ ティー詳細/イニ 
シャライズ/ネットワーク設定 

[ネットワーク設定]は表示されません。 

じキュ1」ティー設定/じキュリティー詳細/ジョ 
ブ履歴サムネイル表示 

[表示しない]に設定されます。 

じキコ1」ティー設定/画像□ク'転送設定 

[使用しない]に設定されます。 

じキュリティー文書ボックスプレビュー 

パスワードによる認証前はリスト表示のみとなり 
ます。 

PageScope Web Connection の[ネットワ- 
ク] / E-mail 設定/ S/MIME 

[証明書の自動取得]は[しない](こ設定されま 
す。 


[メール本文の暗号化種類]は [3 DES ] に設定さ 
れます。 

PageScope Web Connection の[メンテナン 
ス]/初期化/ネットワーク設定クリア 

[ネットワーク設定クリア]は表示されません。 

PageScope Web Connection の[じキュリ 
ティー管理者]/パスワード設定 

[管理者パスワード設定]は表示されません。 

CS Remote Care 

CS Remote Care によるリモートでのデバイス 
設定を禁止します。 


t キュリティー強化設定を有効にすることで、さまざまな t キュリティー機能び設定され、データ管理に 
おいでまを性をより高めることびできます。詳しくは、サービス実施店にご連絡くださし、じキュ I 」 
ティー強化設定を有効にするじは、あらかじめ必要な設定びあり、現在の設定によって表示される画面び 
異なります。 


7.10.6 HDD 管理設定 

八ードディスクに関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドボックス機能編 j をごらんください。 
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7.10 它キュリティー設定 


ザ 


7.10.7 管理機能設定 

カウント管理び困難なネットワーク機能の設定びできます。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][它キユリティー設定][管理機能設定]を巧 
します。 



設定項目 


ネットワーク機能使田設定 

使田する 

管理機能使用時に、カウント管理び困難なネッ 
トワーク管理の設定びできます。 


使用しない 

「ネットワーク機能使巧設定」を「使用しない」 

(こ変更した場含、が下の機能が使用できません。 

- PC FAX 送信 

- HDD Twain ドライバーじよるボックス内の 
文書の参照/取り出し 

- PageScope Box Operator によるボック 
ス巧の文書の参照/取り出し 
- PageScope Scan Direct (こよるボックス 
巧の文書の取り出し 

- PageScope Web Connection (こよる 
ボックス操作機能（ボックスタブび表示され 
ません。） 

出荷時設定 



ネットワーク機能使用設定 

使用する 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


7-54 




































7.10 它キュリティー設定 


ザ 


7.10 .8 スタンプ設定 

スタンプを管理します。 

[設定メニュー/カウンター][管理着設定][它キユリティー設定][スタンプ設定]を巧 
します。 



設定項目 


スタンプ設定 

スタンプ付加設定 

印きおよび送信時に、スタンプを巧如するかし 
ないかを設定できます。 

付加する場合は、スタンプの巧客を設定します。 



GQ 参照 

スタンプ巧加を設定すると、「応用設 
定 J の「スタンプ/ページ EP す J で 

EP まの設定を変更できません。 


登録スタンプ削陈 

-スタンプ 

登録されたすベでのスタンプを削除します。 

-コピープ□テクト/繰り返しスタンプ 

コピープ□テクトで登録されたすベでのスタ 
ンプと、繰り返しスタンプ機能を削除しま 
す。 

出荷時設定 




スタンプ巧如設定 

巧す：巧加しない 


送信：巧加しない 


GQ 参照 

コピープ□テクトと繰り返しスタンプを設定するには： 
[応用設定] ►► [スタンプ/ページ ED ま]を巧します。 


7.10 .9 ドライパーパスワード暗言化設定 

プリントの操たに関する設定です。詳しくは、「ユーザーズガイドプリンター機能編 j をごらんくださし、。 
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7.11 ライ t ンス管理設定 


ザ 


7.11 ライむンス管理設定 

オプションの i-Option LfC -101/ LK -102/ LK -103/ LK -104/ LK -105 の機能を有効化します。有効化の手順 
についで詳しくは、「すぐに使える操作ガイド」をごらんください。 

✓ オプションの i-Option LK -101/ LK -102/ LK -103/ LK -104/ LK -10 日を購入する必要があります。詳し 
くはサービス実施店にご連盤ください。 

[設定メニュー/カウンター] ►► [管理者設定] ►► [ライじンス管理設定]を押します。 



設定項 § 


リクエストコード発行 

ライ t ンス管理サーバー ( LMS ) (こ登®する、本機のリクエストコード 
を発行します。 

機能有効化 

機能コードと、ライ t ンス管理サーバー （ LMS ) から取得したライ t ン 
スコードを入力します。 


参考 

• オプションの i-Option LK -101/ LK -102/ LK -103/ LK -104/ LK -10 日の機能が有効な場含に、[有効機 
能一覧]で有効機能を確認で苦ます。 
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7.12 OpenAPI 認証管理設定 


7.12 OpenAPI 認証管理設定 

與巧が推奨しなレ OpenAPI 連携アプリクーシヨンを本機に登緑できなレよラに設定します。詳しくは、 
サービスエンジニア(こご相談ください。 
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メンテナンス 


8.1 用紙についで 


m 


8 メンテナンス 

8.1 用紙についで 

8.1.1 巧紙を確認する 


浦給メッ它ージ 

EP 刷中に田紙びなくなったときは、「用紙を巧を合するか、給紙トレイを変更しでください J と表示されま 
す。色巧さ表示されでいるトレイを確認しで、用紙を巧給しでくださし、。 


シヨフホ。 


I Public 巧 SI わ -, 


因因 


yO m| c] kI 


用巧を巧給するか、拾紙トレイををちしてください 


用巧 ： A 4 D 普通な 






ボックス予約 


巧紙使巧上のま意 

总下の用紙は使用しないでください。巧刷品質の fg 下や、紙ブまり、故障の原因になります。 

• 1度通紙した OHP フィルム（白紙が態でが紙された OHP フィルムでち再使用できません。） 

• 熱輯写プリンターやインクジエットプリンターで巧刷された巧紙 

• 折り目、反り、しわ、破れのある巧紙 

• 開封棲長期間経過した用紙 

• 暇湿した用紙、バインダー用の巧び開いでいる巧紙、ミシン目のある巧紙 

• 表面び滑らかすぎる巧紙、表面び粗すぎる巧紙、表面び一様でない用紙 

• カーボン紙、感熱紙、感圧紙のよラな表面が加工された巧紙 

• 道押し、エンボスなどの加工が施されでいる用紙 

• あが不規則な用紙（長ちあでない巧紙） 

• のり、ステープル、クリップなどでとじられでいる巧紙 

• ラベルが貼られでいる用紙 

• リボンやつツク、ボタンなどの巧いでいる巧紙 


巧紙の保管 

巧紙は、湿気のかない;ち暗所に保をしでください。用紙び湿気をおびると、紙ブまりの原因(こなります。 
また、用紙は立でで置かすに水平に保管しでください。用紙に力ールびついで、紙ブまりの原因じなりま 
す。 
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_ 用紙についで _ g 

8.1.2 巧紙を它ットする 

各トレイの用紙の t ットちまじついで説日月します。 

用紙びなくなり印刷ヴ中断した場合は、トレイに田紙を t ットしでくださし、中断されでいた EP 刷び自動 
のじ再開されます。 

t ットできる用紙についでは、 12-2 ページをごらんください。 

トレイ1/2へ巧紙をじットする 

トレイ1/2の用紙のじットち法は、同じま順です。 

ここではトレイ1へ田紙をじットする場合のま順を説日月します。 

✓ 「用紙 J の設定で「自動検出 J び選択されでいる場合、亡ットした用紙サイズび自動で検出されます。 

1 トレイ1を引出します。 

重尹 

フイルム(こは手を離れないよラ(こミ主意しでください。 


2 ガイド板をスライドさせ、用紙のサイズに含ねせます。 

^亡ットした用紙に巧しで、ガイド板の位置び合っていない場 
合、用紙サイズを正しく検出できません。 


3 ED 刷したレ面（田紙の開封した面）を上向さにしで田紙をじッ 
卜します。 

^用紙は ▼ マークを超えないよラに亡ットしでくださし、。 

^用紙びカールしでいる場合は、用紙のカールを伸ばしでから 
亡ットしでください。 

^専用紙を亡ットした場合は、用紙種類の設定び必要です。 

^レターヘッド紙は、 EP 刷したい面を下向きにしで亡ットしま 
す。 


4 トレイ1を閔じます。 

GQ 参照 

用紙を設定するには： 

磨本設定]拥航封甲します。 
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8.1 用紙についで 


8 


トレイ3/4へ巧紙を它ツトする 

トレイ3/4の用紙のじツトち法は、同じま順です。 

ここではトレイ3へ田紙を t ットする場合のま順を説日月します。 


トレイ3を引出します。 

重要 

給紙□ーラーの表面にはまを魄れないよラにを意しでください。 



2 給紙□ーラー部を上に持上げで、田紙をじットします。 

^ EP 刷したい面（用紙の開封した面）を上向さにしで用紙を 
亡ットします。 

^用紙は ▼ マークを超えないよラに亡ットしでくださし、。 

^トレイ3にはあらかじめ巧められたサイズな外の用紙を亡ッ 
卜しないでくださし、。 

^用紙びカールしでいる場合は、用紙のカールを伸ばしでから 
亡ットしでください。 

^専用紙を亡ットした場合は、用紙種類の設定び必要です。 

^レターヘッド紙は、 EP 刷したい面を下向きにしで亡ットしま 
す。 

^トレイ3の用紙サイズを変更する場合は、サービス実施店にご連絡ください。 

3 給紙□ーラー部を下げで、トレイ3を閔じます。 



GQ 参照 

用紙を設定するには： 


磨本設定]拥紙]を巧します。 
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8.1 用紙についで 
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ま差しトレイへ巧紙をじットする 


手差しトレイを開舌ます。 

^大きなサイズの巧紙をじットする場台は、補前トレイを開き 
ます。 

重要 

給紙□ーラーの表面には手を離れないよラにま意しでください。 



2 巧刷したい面を下向き(こし、巧紙の先端を奥まで差込んで t ットします。 


^じ、ジトする巧紙の下面に画像が巧刷されます。 

^用紙は ▼ 7— クを超えないよラ(こじットしでくださし、。 

^用紙びカールしでいる場をは、用紙のカールを伸ばしでから t ットしでくださし、。 
^ガイド板を確実に用紙の端面に含わせでください。 

^レターヘッド紙は、目 P 刷したい面を上向きにしでじ、ジトします。 


はがきの場含： 

図のよラに□ち向(こ t ットしでください。 

100 mm X 148 mm 尚外のはがきを使巧する場含は、使用す 
るはびきのサイズを確認したラえで、不定开ミサイブ画面にで 
サイズ設定したのちご使巧ください。 


封筒の場台： 

封筒内部の空気を押出し、封筒の巧り目をしっかり押さえで 
じ、ジトしでください。 

図のよラに封印部を上側にしでじットしでくださし、封目口部 
側に巧刷はできません。 
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8.1 用紙についで 
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^ラベル紙の場合： 

ラベル用紙を亡ットする場合は、図のよラに a ち向に亡ッ 
卜しでください。 

ラベル用紙は表面の紙 （ EP 刷面）、シール部分、裏紙（台紙） 
で構成されでいます。裏紙をはびすことで他のちのに貼巧け 
ることびできます。 



3 ガイド板をスライドさせ、用紙のサイズに含ねせます。 



4 用紙種類を還択します。 

^ラベル用紙を使用する場合は、[層紙 1] に設定しでくださし、。 

^ OHP フィルムはブラック EP 刷のみに巧応しでいます。 OHP フィルムを還択するときはカラー設 
定で[ブラック]を指定しでから用紙種類を還択しでください。 

^ [はがき]を選択すると、用紙種類は[層紙 3] に自動設定されます。 


GQ 参照 

巧紙を設定するには： 


磨本設定] ►► [用紙]を巧します。 


大容量トレイへ巧紙をじツトする 

大客量トレイ LU -301 と LU -204 の巧紙のじツトち法は、同じ手順です。 
ここでは大客量トレイ LU -301 へ用紙をじツトする場含の手順を説明します。 
✓ 用紙サイズを変更する場含は、サービス実施店にご連總ください。 


上ドアを開青ます。 

重要 

給紙□ーラーの表面には手を離れないよラにま意しでください。 
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2 給紙□ーラー部を上に持上げで、巧紙をじットします。 

^巧刷したい面（巧紙の開封した面）を下向きにしで巧紙を 
じ、ジ トします。 

^用紙は ▼ マークを超えないよラにじットしでください。 

^ LCT にはあらかじめ決められたサイズ拟外の用紙を t ットし 
ないでください。 

^用紙びカールしでいる場合は、用紙のカールを伸ばしでから 
じットしでください。 

^専巧紙をじットした場台は、巧紙種類の設定が'必要です。 

^レターヘッド紙は、目 P 刷したい面を上向きにしでじットしま 
す。 

参照 

巧紙を設定するには： 

[薑本設定] ►► [用紙]を巧します。 
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8.2 消耗品(こついで 


a 


8.2 消耗品についで 


8.2.1 消耗品の確認 
交換メツ它ージ 

トナーカートリツジやイメージング ユニツ トび交換時期じなると、画面上部にメツ它ージび表示されます。 
交換する場合は、ガイダンスまたは「すぐに使える操 f 乍ガイド J をごらんください。 

ガイダンスの操作ちをについでは、「すぐに使える操作ガイド J をごらんください。 

トナーやイメージングユニットの交換時期びおブくと、下図のよラな事前通知メッ它ージび表示されます。 



メッ t ージび表示されたら、保守契約じしたびってトナーカートリッジの交換の準備を行つでください。 


トナーカートリツジび交換時期に達しますと、下図のよラな交換処理メッ它ージび表示されます。 



トナーカートリツジの場合、メツ它ージ表示をじ本機は停止します。 

トナーカートリツジやイメージンヴ ユニッ トは保守契約じしたびって交換を行つでください。また表示さ 
れた色•(がの交換は行わないでくださし、。 
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8.2 消耗品(こついで 


a 


トナーびなくなった場合、イメージング ユニッ トび交換時期に達した場合は、下図のよラな交換メッじ一 
ジび表示されます。 




が-如ユニット巧巧 


因因 


yI mI cD kI 


ブラックな外のトナーカートリッジやイメージング ユニッ トびなくなった場合は、ブラックでの強制出力 
びできます。[継続操作]を押しで、出力するジョブを道択しでください。 

雪丐 

イメージングユニットは、「交換時期に達しでいます J び表示されるまで交換しないでください。 


消耗品の状態を確認する 

消耗品確認画面では消耗品の状態（消耗レベル）を確認でさます。 

1 [設定メニュー/カウンター]を巧します。 

2 [消'耗品確認]を巧します。 

^消'耗レベルのリストを EP 刷する場合は、 [ EP 刷]を巧し、[実行]または[スタート]を巧します。 
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8.2 消耗品(こついで 


a 


它ールスカウンターを確認する 

t ールスカウンター表示画面では、カウント開始曰からのトータルカウントを確認できます。また、カバ 
レツジレート表示画面では、トナーの使巧率を確認できます。 

1 [設定メこユー/カウンター]を巧します。 

2 [ t — ルスカウンター][詳細確認]を巧します。 

^カウンターリストを巧刷ずる揚合は、[巧刷]を巧し、巧紙を選択しで[スタート]を押します。 



^カバレッジレート表示画面を表示する揚合は[カバレッジレート]を巧します。 



総印刷枚数を確認する 

トータルカウンターで、現在までの総の刷枚数を確認で舌ます。 
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8^3_ 清掃のしかた_ g 

8.3 清掃のしかた 


スリットガラス （bizhub C 652/ C 552/ C 452) 

雪巧 

スリットガラスに手を離れないでください。 

1 ADF を開き、スリットガラス清掃具を取外します。 



2 スリツトガラス清掃具でスリツトガラスのちれをお取ります。 
^ガイドに沿わせで奥からま前に向かっておき取ります。 



表面巧スリツトガラス （bizhub C 652 DS / C 552 DS ) 

雪巧 

表面巧スリツトガラスに手を離れないでください。 



2 スリツトガラス清掃具で表面田スリツトガラスのちれを a 取り 
ます。 


^ガイドに沿わせで奥からま前に向かっておき取ります。 



bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 


8-1 1 









裏面巧スリツトガラス （bizhub C 652 DS / C 552 DS ) 

雪巧 

裏面巧スリツトガラスに手を離れないでください。 




3 スリツトガラス清掃具で裏面田スリツトガラスのちれを a 取り 
ます。 

^ガイドに沿わせで奥からま前に向かっておき取ります。 
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8.3 清掃のしかた 


原稿ガラス、操作パネル、給紙□—ラー、排紙ベルト 

雪ち 

操作キー、タッチパネルを傷めるおそれが'あるため、操作パネルを強く巧さえないでください。 
柔らかな巧で表面を乾おぎし、ちれを a 取ります。 



外装カバー、原稿巧无パッド 

電巧 

パッド面の清掃に、ベンジンやシンナーなどの落剤は絶対に使巧しないでくださし、。 
柔らかな巧に家庭用中性洗剤をつけ、表面のちれをお取ります。 
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トラフ''ル処理 


9.1 r トラブル j び表示されたら（サービス〕ール) 




^—… I ■田—': a ■關'‘ 

9 トラフ''ル処理 

ここではトラブルの処理ちま(こついで説明します。 


9.1 「トラフ''ル」か'表示されたら（サービスコール） 

トラブルが表示された場含、六ッ t ージにしたびいトラフ'‘ルを処理しでください。トラフ''ルび処理できな 
い場含は、似下の操作を行いサービス実施店にご連絡しでください。 

画面の中央(こは、通常、お客様のサービス実施店の電話番号とファクス塞号が表示されます。 


[ ソ a ■表で 4 


を奇元' 


因因 

y| mI c] kI i 



トラブルを横出したとき(こ、不良箇所を切り離しで操作び継続可能な場ち、[継続操作]または[データ復 
旧]が表示されます。操作を継続したい場含は、いすれかのキーを選択しでください。ただし、トラブル 
は解消されでいないため、速やかにサービス実施店にご連絡しでください。 


処理でさないトラフ''ルについて 


1サービスコール画面のトラブルコードを書留めます。 
2 [副電源スイッチ]を OFF にします。 




4 本体の電源プラグをコン t ントから抜きます。 


5 サービス実施店に連絡し、書留めたトラブルコードをお知らせください。 
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9.2 トラブ J レリスト 


公 


9.2 トラフ'レリスト 


簡単なトラフ''ル処理 

下記は簡単なトラブル処理についで説日月しでいます。処理を行ってもトラブルびなおらない場含は、サー 
ビス実施店に ご連絡く ださい。 


トラブルの内容 

チェックポイント 

処理のしかた 

[ち電源スイッチ]を入れでち 
機械び始動しない 

コン t ントへの接続は確実です 
か？ 

電源プラヴを正しくコン亡ント 
じ接続しでください。 

[副電源スイッチ]は ON に 
なっでいますか？ 

[副電源スイッチ]を ON (こし 
でください。 

コピーがスタートしない 

本体ち上ドアを確実に閱じでい 
ますか？ 

本体ち上ドアを確実に閔じでく 
ださい。 

原橋に見含った適正な巧紙が 
入っでいますか？ 

適正なサイズの巧紙を給紙トレ 
イにじットしでください。 

画像びラすい/色びラすい 

濃度の設定び、[ラすく]になっ 
でいませんか？ 

濃度画面で[こく]を巧しで、 
お好みのコピー濃度でコピーし 
でください。 （P. 5-19) 

巧紙が湿気をおぴでいません 
か？ 

用紙を新しいちの(こ交換しでく 
ださい。 （P. 8-3) 

画像びこい/色がこい 

濃度の設定び、[こく]になっで 
いませんか？ 

濃度画面で[ラすく]を巧しで、 
お好みのコピー濃度でコピーし 
でください。 （P. 5-19) 

原稿び原稿ガラス上から浸上 
びっでいませんか？ 

原稿び原稿ガラス上に密着する 
よラに t ットしでください。 

(P. 3-5) 

画像びにじむまたはぼける 

巧紙が湿気をお0^でいません 
か？ 

巧紙を新しいちのに交換しでく 
ださい。 （P. 8-3) 

原稿び原稿ガラス上から澤上 
びっでいませんか？ 

原稿び原稿ガラス上に密着する 
よラに亡ットしでくださし、。 

(P. 3-5) 

巧刷の全体び洁れる 
巧刷にスジび表れる 

原稿ガラスがちれでいません 
か？ 

原稿ガラスを柔らかな巧で乾描 
苦して<ださい。 ( P . 8-13) 

スリットガラスがちれでいませ 
んか？ 

スリットガラスをスリットガラ 
ス清掃具で清掃しで < ださい。 

( P . 8-11) 

原稿巧えパッドがちれでいませ 
んか？ 

柔らかな巧に中性洗剤をつけ、 

原稿巧えパッドを清掃しでくだ 
さし、。 (p. 8-13) 

第2原図、 0HP フイルムなど 
の透明度の局い原稿を使っでい 
ませんか？ 

原稿の上に白紙をのせでコピー 
しでください。 （ P . 3-日） 

両面原稿を使っでいませんか？ 

ラすい紙の両面原稿の場合、囊 
面の原稿巧客が透けで、表面の 
原稿に写つでしまラことびあり 
ます。下地調整画面で下地レべ 
ルをラすくしでください。 

(p. 5-19) 

帯電チャージャーワイヤーがち 
れでいませんか？ 

チャージャー清掃具で帯電 
チャージャーワイヤーのちれを 
取除いでください。 （P. 9-11) 
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トラフ''ルの内容 

チェックポイント 

処理のしかた 

E 口刷の画像力■唯 g いでいる 

原稿び正しく t ットされでいま 
すか？ 

原稿を原稿スクールに合わせで、 
正しく亡ツトしでくださし、。 

( P . 3-5) 

原稿を ADF じじツトし、ガイ 
ド板を原稿サイズに正しく合わ 
せでください。 （ P . 3-4) 

ADF に適した原稿がじットされ 
でいますか？ 

ADF じ適しでいない原稿の場合 
は、原稿ガラスを使用しでコ 
ピーしでください。 （ P . 3-5) 

スリットガラス(こ異物がイ寸着し 
でいませんか？ （ ADF 使用時） 

スリツトガラスをスリツトガラ 
ス清掃具で清掃しでくださし、。 

れ 8-11) 

給紙トレイのガイド板びきちん 
と用紙に含わせでありますか？ 

用紙端面にさちんとガイド板を 
合わせでください。 

力ールの大きい用紙び給紙トレ 
イ(こ t ットされでいませんか？ 

用紙のカールをまでなおしで給 
紙トレイに亡ツトしなおしでく 
ださい。 

E 口刷された巧紙が反っている 

お使い(こなる巧紙（再を紙など） 
によっでは反りび発生する場含 
があります。 

給紙トレイに t ツトされでいる 
用紙を裏返しでじツトしなおし 
でください。 

吸湿しでいない、新しい用紙に 
交換しでくださし、 （ P . 8-3) 

画像の周りがちれる 

原稿押えパッドびちれでいませ 
ん力、？ 

柔らかな巧じ中性洗剤をつけ、 

原稿巧えパツドを清掃しでくだ 
さし、。 ( p . 8-13) 

原稿サイズより大さな田紙を還 
択しでいませんか？ 

(等倍100.0%コピー時） 

原稿と同じサイズの田紙を還扔 
しでください。 

または、有動倍率を還択し、田 
紙に合わせた倍率で、お大コ 
ピーをしでください。 （ P . 5-7) 

原稿サイズと用紙の向きび違っ 
でいませんか？ 

(等倍100.0%コピー時） 

原稿と同じサイズの用紙を還扔 
しでくださし、または、原稿と 
同じ向さに用紙を t ツトしなお 
しでください。 

用紙サイズに台った縮小コピー 
倍率び選択されでいますか？ 

(縮小コピー倍率手動入で時） 

用紙サイズじあった倍率を還択 
しでください。 

または、白動倍率を道択し、用 
紙に合わせた倍率で、縮小コ 
ピーをしでください。 （ P . 5-7) 

紙ブまり処理しでちコピーでさ 
ない 

他にも紙ブまりはありません 
か？ 

他の場所につまっている用紙を 
取除いでください。 

両面〉片面、両面〉両面機能に 
ならなし、 

組合わせできない設定を還んで 
いませんか？ 

選んでいる設定の組台わせをご 
確認ください。 

部門管理設定をしでいる機械で 
パスワードを入力しでもコピー 
でさない 

「部門別カウンターび上限値で 
す」び表示されでいませんか？ 

管理責任者(こご確認ください。 

原稿び送られない 

ADF が譯いでいませんか？ 

ADF を確実に閱じでください。 

仕様政外の原稿を使巧しでいま 
せんか？ 

ADF に t ツトできる原稿の仕様 
を確認しでください。 

( P .12-5) 

正しく原稿を t ットしでいます 
か？ 

原稿を正しくじツトしでくださ 
し、。 （ P . 3-4) 

フィこッシャー、じパレーター 
」 S - 日04び作動しない 

コネクターへの接続は確実です 
か？ 

コードをコネクターへ確実に接 
続しでください。 

ステープルの位置び90 °すれる 

ステープルの位置指定は合っで 
いますか？ 

ステープルの位置を目的の位置 
(こ指定しでください。 

( P . 5-10) 
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トラブルの内容 

チェックポイント 

処理のしかた 

排紙される田紙び巧一に積載さ 
れす、パンチ巧やステープルの 
位置びすれる 

巧紙が大きくカールしでいませ 
んか？ 

給紙トレイ巧に亡ットされでい 
る用紙を、裏表逆に t ットしで 
ください。 

巧紙をじットしでいる給紙トレ 
イのガイド板と用紙の間に隱間 
がありませんか？ 

給紙トレイのガイド板を用紙に 
突き当で、際間びできないよラ 
にしでください。 

田紙の種類び正しく設定されで 
いますか？ 

選択トレイの用紙種類を正しく 
設定しでくださし、。 

認証装置と本機を USB クープ 
ルでつないだび、状態表示 

LED び緑点灯しない 

本機の USB ポートの誤作動び 
考えられます。 

本機の主電源を OFF にし、本 
機または認証装置の USB クー 
ブ‘ルを一旦拖舌、再度接続し、 

10秒凶上経過しでから本機の主 
電源を ON (こしでください。 

認証装置とコンピューターを 

US 巨クーブルでつないだが、 

状態表示 LED が緑点なしない 

コンピューターの USB ポート 
の誤作動が考えられます。 

お使いのコンピューターをち起 
動しで < ださい。 

認証装置のドライバーは正しく 
組込まれでいますか？ 

お使いのコンピューターに正し 
くドライバーび組込まれでいる 
かを確認しでください。 

( P . 10-2)、 （ P .11-2) 

本機での撮影開始時や認証完3 
時に報知音が鳴らない 

本機の報知音の設定が OFF に 
なっでいませんか？ 

本機の報巧音の設定を ON にし 
でください。 （ P .10-2) 

登録に失敗する本機に「登録に 
失敗しました。」の方ッじージ 
び表示される場含 

認証装置での撮影時間は1回の 
撮影につき時間び制限されでい 
ます。制限時間巧に撮影で苦な 
かった場含は、該当のメッ t 一 
ジび表示されます。 

撮影時間についでは、サービス 
エンジニア(こお問い含わせくだ 
さい。 

制限時間巧に撮影び終わるよラ 
に、認証や撮影時の指の置さち 
を確認しでくださし、。 

( P .10-2) 

撮影中は撮影部位を読取0部分 
じ正しく置さ、撮影結まび'得ら 
れるまで動かさなレでくださし、。 
撮影部位び±ほこりなどで巧れ 
でいた場合、ま荒れした状態で 
認証を行おラとした場合は、正 
しい画像び得られないために撮 
影び終わらない可能||生びありま 
す。まをきれいにしでから再度 
撮影を行ラか、ま荒れをできる 
だけ改善しでください。撮影部 
位び太すぎたり細すぎたりする 
場合（指の幅び10 mm U •(上25 
mm 未満の範囲外の場合）は、 
正しい画像び得られないために 
撮影びおわらない場合びありま 
す。け旨を1申ばしでみる J 「指を 
深く入れる J 「指をまく入れる J 
などの指の置ぎちを試しでくだ 
さい。 

□グインに失敗する本機に「認 
証に失敗しました。」のメッ 
じージび表示される場を 

登録に失敗するコンピューター 
に「失敗しました。ちラー度指 
を置き直しでから、「読取開始」 

をクリックしで--」のメッ 
じージび表示される場を 

認証装置での撮影時間は1回の 
撮影じつさ5砂となっでいま 
す。5砂で撮影でぎなかった場 
合は、該当のメッ亡ージび表示 
されます。 
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トラフ''ルの内容 

チェックポイント 

処巧のしかた 

撮影び開おされない 

認証装置に指を正しく置いでい 
ますか？ 

認証や撮影時の指の置ぎちをお 
認しでください。 （ P .10-2) 

撮影中は撮影部位を読取り部分 
じ正しく置き、撮影結まび得ら 
れるまで動かさないでください。 
撮影部位び±ほこりなどで巧れ 
でいた場合、ま爲れした状態で 
認証を行おラとした場合は、正 
しい画像び得られないためじ撮 
量ミび終わらない可能性びありま 
す。手をきれいにしでから再度 
撮影を行ラか、ま荒れをできる 
だけ改善しでください。撮影部 
位び太すぎたり細すぎたりする 
場含（指の幅び10 mm な上25 
min 未満の範囲外の場合）は、 

正しい画像び得られないためじ 
撮影び終わらなレ場合びありま 
す。け旨を1申ばしでみる J 「指を 
'深く入れる J 「指をまく入れる J 
などの指の置さちを試しでくだ 
さい。 


認証装置を本機に接続後、本機 
を再起動しましたか？ 

本機の主電源を OFF にし、本 
機または認証装置の USB クー 
フ‘ルを一旦拖苦、再度接続し、 

10秒凶上経過しでから本機の主 
電源を ON にしでください。 

認証装置をコンピュータ ー( こ接 
続すると八ードウエアインス 

1-ールウィヴードび起動する 

認証装置を接続した USB ポー 
卜は、ドライバーインス!-ール 
時と同じちのですか？ 

ドライバーをインストールした 
ときと異なる US 臣ポートに認 
証装置を接続した場含は、八一 
ドウエアインストールウイザー 
ドが起動する こ とびあります。 
ドライバーをインストールした 
ときと同じ USB ポートを使巧 
しでください。 

登録に失敗する本機に「登録に 
失敗しました J のメッ亡ージ 
び表示される場合 

認証装置の読取り時間は10秒 
に制限されでいます。制限時間 
巧(こ読取れなかった場含は、該 

制限時間巧じ読取りび'終わるよ 
ラに、にカードの置さちを確認 
しでください。 （ P .11-2) 

登録に失敗するコンピューター 
(こメッ t ージび表示される場含 

当のメッじージび表示されます。 


□グイン(こ失敗する本機に「認 
証に失敗しました。」のメッ 
じージが表示される場含 

にカード認証+パスワード認証 
が設定されでいる場含 
正しいパスワードを入でしまし 
たか？ 

パスワードを確認し、正しいパ 
スワードを入力しでください。 

読取りが開始されない 

認証装置を本機に接続後、本機 
を再起動しましたか？ 

本機の主電源を OFF にし、本 
機または認証装置の USB クー 
ブ‘ルを一旦拖苦、再度接続し、 

10抄私上経過しでから本機の主 
電源を ON にしでください。 
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おちなメッじージと処理のした、た 

下記]^外のメッ t ージが表示された場含は、メッ t ージ(こしたがい処理を行つでください。 


メッ它ージ 

原因 

処理のしかた 

原稿ガラス上に原稿が残つでい 
ます 

原稿ガラス上に原稿を置き忘れ 
でいます。 

原稿ガラス上の原稿を取除いで 
ください。 

最適用紙びありません 
用紙を還択しでください 

適含するサイズの巧紙が給紙卜 
レイに t ットされでいません。 

化のサイズの用紙を選択するか、 

適含するサイズの用紙をじット 
しでください。 

ま差しに用紙を t ットしでくだ 
さい 

適合するサイズの田紙びま差し 
トレイに t ットされでいません。 

適含するサイズの用紙を手差し 
トレイにじットしでください。 

原稿サイズが自動検出できませ 

ん 

用紙を選択しでください 

(1) 原稿び正しくじットされで 
いない。 

に）不定おサイズまたは、検出 
できなレ小サイズの原稿を使用 
しでいる。 

(1) 原稿を正しく t ットしでく 
ださい。 

に）用紙を選択しで、コピーし 
でください。 

用紙に画像び収まりません 
原稿のち向を変そで t ットしな 
おしでください 

画像が用紙に収まらない場含(こ 
表さされます。 

原稿を90°回輯させ、 t ットし 
なおしでください。 

000とは同時設定できません 

同時に設定でぎない機能を還択 
しでいます。 

どちらか一ちの機能でコピーし 
でください。 

トレイの容量オーバーです 
^のトレイの用紙を取り除い 
でください 

表示されでいるつイニッシャ ー 、 
t 八レーターの排紙トレイの客 
量び最大積載量(こ達したため、 
コピーびできません。 

表示されでいるトレイ上の用紙 
を全で取除いでください。 

□グインするユーヴー名とパス 
ワードを入力し[□グイン] 

キー、または [ ID ] キーを巧し 
でください 

ユーザー認証されでいます。 
ユーザー名と正しいパスワード 
を入でしないかぎりコピーはで 
きませか。 

ユーザー咨と正しいパスワード 
を入力しでください。 （ P . 4-8) 

□グインする部門名とパスワー 
ドを入力し[□グイン]キー、 
または [ ID ] キーを巧しでくだ 
さし、 

部門管理されでいます。部門咨 
と正しいパスワードを入力しな 
し、かぎりコピーはできません。 

部門咨と正しいパスワードを入 
力しでください。 （ P . 4-8) 

部門別カウンターび上限値です 

巧刷できる枚数が制限されでお 
り、その上限に達しました。 

本機の管理者に連絡しでくださ 
い。 

^部び開いでいます 
確実に閉めでください 

本体のドアやカバーが開いでい 
るかオプションが確実に t ット 
されでいないため、コピーびで 
きません。 

本体のドアやカバー、オプシヨ 
ンのドアやカバーを確実じじッ 
卜しで <ださい。 

カバーを確認しでください 

フイニッシャーのが紙カバーび 
開いでいます。 

フイニッシャーの排紙カバーを 
確実に閉めでくださし、。 

イメージングユニットをじット 
し全でのドアを閱めでください 

表示されでいるイメージングユ 
ニットが正しく t ットされでい 
ません。 

各消'耗品および交換部品を t ッ 
卜しなおしでくださし、または 
サービス実施店に連絡しでくだ 
さい。 

トナーカートリッジをじットし 
で < ださい 

表示されでいるトナーカート 
リッジび正しくたットされでい 
ません。 

各消耗品および交換部品を t ッ 
卜しなおしでください。または 
サービス実施店に連絡しでくだ 
さい。 

トナーカートリッジを装着しで 
全でのドアを間めでください 

表示されでいるトナーカート 
リッジび正しく t ットされでい 
ません。 

各消耗品および交換部品をじッ 
卜しなおしでください。または 
サービス実施店に連絡しでくだ 
さい。 

廃棄トナーボックスをじット 
し、をでのドアを閔めでくださ 
い 

廃棄トナーボックスが正しく 
t ットされでいません。 

各消耗品および交換部品をじッ 
卜しなおしでください。または 
サービス実施店に連絡しでくだ 
さい。 
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9.2 トラフ J レリスト 


9 


メッ它ージ 

原因 

処理のしかた 

誤ったイメージングユニットび 
じットされでいます。 

正しいイメージングユニットを 
じットしまでのドアを閔めでく 
ださい。 

正しいイメージングユニットび 
t ットされでいません。 

各消耗品および交換部品をじッ 
卜しなおしでください。または 
サービス実施店に連絡しでくだ 
さい。 

用紙を補給しでください 

表示されでいるトレイに用紙び 
ありません。 

用紙を巧給しでください。 

( P . 8-3) 

予備のトナーカートリッジ（ X ) 

を巧意しでください 

表示されでいるトナーび残りか 
なくなったときに表示されます。 

保守契約にしたびってトナー 
カートリッジ交換の準備をしで 
ください。 

トナーカートリッジ（ X )の交 
換時期です 

トナーび残りかなくなりました。 

保守契約にしたびって表示され 
でいるトナーカート1」ッジを交 
換しでください。 

トナーびなくなりました。ガイ 
ダンス（説日月）に従っで、卜 
ナーカートリッジを交換しでく 
ださい 

[継続操1乍]キーを巧すと操作 
を継続でさます 

トナーびなくなりました。 

保守契約にしたびって表示され 
でいるトナーカートリッジを交 
換しでください。 

ステープル針びありません 
ステープルカートリッジを交撰 
するか、ステープルを解除しで 
ください 

ステープル針びなくなりました。 

ステープルカートリッジを交換 
しでください。 

紙ブまりび発ちしましたガイタ' 
ンス（説日月）じ従っで用紙を取 

0除いでください 

紙ブまりが発ちし、コピーがで 
きませか。 

つまっている用紙を取除いでく 
ださい。 

パンチキットのくずを廃棄しで 
くださし、 

ジョブを継続する場合はパンチ 
を解除しでください 

(1) パンチくすびいっぱいにな 
りました。 

に）パンチ廃棄ボックスび t ッ 
卜されでいません。 

(1) パンチ廃棄ボックスじた 
まったパンチくすを処理しでく 
ださし、。 

に）パンチ廃棄ボックスを t ッ 
卜しでください。 

な下の原稿枚数を戻しでくださ 
い 

00 

紙ブまり処理び終わったあと、 
ADF から排紙された原稿を戻す 
必要びあるとき(こ表示されます。 

表示枚数の原稿を ADF にじッ 
卜しなおしでくださし、。 

トラブルを検出しました。前ド 
アを開閉しで辭除しでくださ 
し、。解除できない場合は、サー 
ビスにトラフ'ルコードを連絡し 
で < ださい。 

本機に何らかのトラブルが発生 
し、コピーできません。 

画面のメッじージにしたびっで 
トラフ'’ル処理をしでください。 

処理または辭陈できない場含は、 
画面に表示されでいるトラブル 
コードをサービス実施店に連絡 
しでください。 

トラフ'’ルを横出しました。主電 
源を OFF / ON しで辭陈しでく 
ださい。辭除で苦ない場台は、 
サービスにトラフ''ルコードを連 
絡しで < ださい。 

トラブルです 

サービスにトラブルコードを連 
絡しでください 

本機に何らかのトラブルが発生 
し、コピーできません。 

画面に表示されでいるトラブル 
コードをサービス実施店に連絡 
しでください。 

左側のスリットガラスを専用ク 
リーナーで清掃しでください。 
この状態のまま、操作を継続す 
ると出力画像に筋び発ちする巧 
能性びあります 

スリットガラスびちれでいます。 

スリットガラス清掃具で清掃し 
で < ださい。 

本体左側のスリットガラスを専 
用クリーナーで清掃しでくださ 
し、。この状態のまま、操巧を継 
続すると出力画像に筋び発ちす 
る可能||生力 s ' あります 

表面田スリットガラスびちれで 
います。 

スリットガラス清掃具で清掃し 
でください。 
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9.2 トラブルリスト 




メツ它ージ 

原因 

処理のしかた 

ADF 左側のスリツトガラスを 
専巧クリーナーで清掃しでくだ 
さい。このが態のまま、操作を 
継続すると出で画像に筋が発を 
する巧能性があります 

裏面田スリツトガラスび巧れで 
います。 

スリットガラス清掃具で清掃し 
でください。 

Now Downloading Program 
Data from the 円 rmware 
server. 

(1) サービス実施店による CS 
Remote Care が巧ねれでいま 
す。 

(2) Internet ISW のダウン 
□ー ド実行中です。 

六ッじージが表示されでいる間 
は、副電源スイッチを OFF (こ 
しないでください。 

副電源スイッチを OFF にした 
場含は、主電源スイッチを OFF 
(こし、サービス実施店(こ連盤し 
でください。 

不正アク 12 スのため、入力した 
認証情報は無効です 
管理者に連絡しでください 

認証に指定回数連続失敗したた 
め、認証情報が無効となつでい 
ます。 

本機の管理者に連盤しでくださ 
い。 

不正アクじスのため、現巧管理 
者パスワードは無効となつでい 
ます 

認証に指定回数連続失敗したた 
め、管理者パスワードが無効と 
なつでいます。 

本機の電源を OFF/ON しまず。 

主電源を OFF じしで、 10 秒が 
上経過しでから ON (こしでくだ 
さい。 

ジョブ□グが上限(こ達しでいま 
す 

管理者に連絡しでください 

ジヨブログの書込み領域び上限 
に達しでいます。 

PageScopeWeb 

Connection でジョブ□ヴの取 
得を巧つでください。 

アこ六ーションガイドデータが 
ありません。サービス(こ連絡し 
で < ださい 

アニメーシヨンガイドデータび 
インス!ルされでいません。 

アニメーションガイドデータの 
インストールについでは、サー 
ビス実施店に連絡しでく ださい。 


タッチパネル内で表示されるアイコンについて 


アイコン 

説明 


機能に関係なく、本機からデータを送信しでいることを示します。 

み 

機能じ関係なく、本機びデータを受信しでいることを示します。 


画像安定化機能、巧刷機能、スキャナー機能に異常が発をしでいること 
を。;します。 

このアイコンを押すと麵告コードを確認できる画面に切換ねります。 


麵告発を中に麵告表示画面を閉じた場含(こ、このアイコンを押すと再び 
麵告表示画面に切換ね 0 ます。 

な 

消耗品の交換や装置の点検に関するメッじージがあるときじ表示されま 
す。キーを押しで六ッじージを確認し、交換や点検を巧ってください。 

POP 

POP サーパーへの接続エラー時に表示されます。 

回 

給紙トレイに用紙び t ットされでいないことを示します。 

因 

給紙トレイにじットされでいる用紙び残り少ないことを示します。 

田 

オプションのイメージコント□ーラーを装着しでいる場含、このアイコ 
ンを巧すとイ六ージコント□ーラーの設定画面が表示されます。 
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9.2 トラブルリスト 




アイコン 

説明 

过 Sec 

t キコ1」ティー強化設定び適田されでいることを示します。 

勢 


外部メモリー （USB メモリー）び接続されでいる場合に表示されます。 

磯 


規を外の外部メモリーを差し込まれ、 USB 接続び無効であることを示し 
ます。 

「な 

G 3 ファクス / IP アドレスファクス送信時に、賣信側が話し中で送信でき 
ない場含などのリダイアル待ちであることを示します。 
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9.3 ED 刷品質力 s 低下したら 


帯電チャージャーワイヤーの清掃のしかた 

帯電チャージャーワイヤーびちれると、 EP 刷画像にスジのよラなちれび出ることびあります。な下のま順 
にしたびって帯電チャージャーワイヤーを清掃しでください。 

✓ 廃棄トナーボックスを交換する場合、「すぐに使える操作ガイド J にしたびって帯電チャージャーワ 
イヤーを清掃しでください。 

1 本体前ドア下を開さます。 


2 チャージャー清掃具をま前側に止まる位置までゆっくり引出し 
ます。巧に奥側に当たる位置までゆっくりと巧込みます。 

上記の操巧を3回程度行います。 


3 チャージヤー清掃具を確実に巧込み、本体前ドア下を閔じます。 
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プリントへッドの清掃のしかた 

プリントへッドび巧れると、 ED 刷画像に異常をきたすことびあります。な下のま順にしたびってプリント 
へッドを清掃しでくださし、。 
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9.3 E (] 刷品質か’低下したら 


公 


5 


プリントへッド窓清掃具をプリントへッド清掃□じ挿入しで前 
をに2、3回往復します。 



6 廃棄トナーボックスを取巧けます。 

7 プリントへッド窓清掃具をトレイ1へ戻します。 

8 トレイ1を閔じます。 
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10 認証装置（指静脈生体認証夕 
イプ） 



10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


■ ~^ ―国国■■■■■ ■■■ ■■お 

10 認証装置（指静脈生体認証タイプ） 


認証装置（指静脈を体認証タイプ）についで説日月します。 



1. 認証装置（指静脈生体認証タイプ） AU -101 

2. 認証装置（指静脈を体認証タイプ） AU -102 


10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使いち 

認証装置（指静脈を体認証タイプ）は、指の静脈パターンを撮影することじより個人認証を行ラ「バイオ 
メトリクス（を体認証) j のシステムです。ユーザー認証が設定されでいる本機で、本機への□グインやプ 
リントジョフ''のの刷を指静脈(こよる認証で行ラことができます。 

人差し指は読取り部分の蓮みと突起部分を目標(こしで、人差し指の指先の腹で軽く離れるよラにまっすぐ 
にした状態で置レでください。中指と親指を認証装置の両側(こ固定し、認証に使巧する人差し指の回起を 
防ぎます。 

認証装置への指の置きちについでは、 10-17 ページをごらんください。 

電巧 

認証装置を AU -101 から認証装置 AU -1 02に変更した場含、認証装置 AU -101 で登録したユーザーは認 
証装置 AU -1 02では使用できません。本機に認証装置 AU -102 を接続し、再度ユーザー登録を巧っでく 
ださい。 

撮影かは認証装置の読取り部分に指挡外のちのを置かないでください。誤動作の原因となる場含びありま 
す。 

撮影かじ認証装置やコンピューターから US 巨クーブルを振かないでください。システムが不安定になる場 
含びあります。 

が態表示 LED と報が音(こより、認証装置の状態を表します。 


が態表示 LED 

認証装置の状態 

点な（縁） 

待機中-認証完3 

点滅（縁） 

認証中-撮影中 

点な啸） 

認証失敗 • 撮影失敗 

消な 

認証装置を認識しでいないが態 


報巧音 

認証装置の状態 

短く1度（ピッ） 

撮影開始 

短く1度（ピッ） 

認証失敗リトライ中 

短く1度（ピッ）’1/短く 2度（ピピッ）’2 

認'証完^ 

短く 2度（ピピッ） ’1 / 

短く1度、長く1度（ピッピー）2 

認証失敗 

長く1度（ピー）>2 

撮影キャン t ル 


認証装置（指静脈を体認証タイプ） AU -101 の場含 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


10-2 




































10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


'2 認証装置（指静脈ち体認証タイプ） AU -102 の場合 

認証装置を使用するためじは、最初にユーザーの指静脈パターンを本機に登録します。登録されたユー 
ヴーは、指静脈パターンによる認証で、本機への□グインやプリントジョブの印刷をすることびできます。 
ここでは本機で必要な設定のしかた、ユーザー登録のしかた、認証による□グインについで説明します。 


10.1.1 本機の設定 

電ず 

本機には本体装置認証のあ式でユーザー認証を設定する必要びあります。 

外部サーバー認証はサポートされません。部門管理の設定を組含わせる場含は、ユーザー認証/部門認証 
の連動は、「連動する」を指定します。 

I 本機の操作パネルで管理者設定画面を表示させます。 [4 ユーザー 認証/部門管理]を巧し [1 認証ち 

式]を押します。 

2 [ユーザー認証]を「本体装置認証」に設定し、 [ OK ] を巧します。 


しわり表示 


設定巧のキー邊巧で設定できます 


管理を設を > ューザー認託/部門管理 > 認託ホ式 




認なちま 


設をち 



部門管理認巧方ま 


外部サーバー設証 


本な装置設註 


-ザー證な/部門記なの巧み 


因" Z の 


2008/08/30 16:32 

り-残量 ^ oo % 


3 [はしリ封甲し [ OK ] を巧します。 



4 [8 認証装置設定]を巧します。 

5 [1 認証ち丑:]を巧します。 

6 [を体認証]を巧します。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


7 「報知音」と「動作設定」を設定します。 



^「報が音」は、指静脈パターンの読取り(こ成巧したと舌に「ピッ」といラ音をならすかどラかを指 
定します。 

^「動作設定 J は、登録をの□グインのしかたを指定します。 

1巧多認証：指を置くだけで□グインできます。 

1巧1認証：ユーヴー各を入力しで指を置くことで□グインできます。 

□ブインのしかたじついでは、 10-16 ページをごらんください。 

8 [ OK ] を2回巧します。 

9 に□グアウト設定]を巧します。 

10 認証装置での□グイン後、原稿読込み終3時に□グアウトするかどラかを設定します。 



11 [ OK ] を巧します。 

12 [閉じる]を2回巧します。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


10.1 .2 ユーザー登録のしかた 

ユーザー 登録には2つのち法があります。 

• 認証装置を本機に接続し、直接本機に登録する 

• 認証装置をコンピューターに接続し 、 Data Administrator を使用しで登録する 

電ず 

登録されたユーザーデータは、本機の HDD に保をされます。あ機のユーザー認証あ式を変更した場ちや 
HDD フォー7 ッ トを巧った揚含は、登録されたユーザーデータび消去されます。 


本機の操作パネルで登録する 


1 本機の操作パネルで管理者設定画面を表示させます。 [4 ユーザー認証/部門管理]を巧しにユー 
ザー認証設定]を巧します。 

重要 

にユーザー認証設定]は、認証ち式でユーザー認証が[認証しない]に設定されでいる場含は、選 
択できません。 

2 にユーザー登録]を巧します。 


3 


登録塞号を選択し、[編集]を巧します。 


しわり表示 


部門管巧 


-ザー認な設を 


ユー ザーを虽巧後，[ち集]キーを押してください 


管まを設を > ューザー設託設を > ューザー登浸 



1/50 

因 

面 




ューザー登録 


2008/08/30 14:15 

メモリーを量 ^ oo % 



4 [認証情報登®]を押します。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


5 [編集]を巧します。 


認託情なを登録/削除できます 


しわり表示 



認証情巧き貧 


菅まを設を > 毎集 > 認証情巧登浸 


を巧認な 




2008/08/30 14:16 

り一を量 100 X 


6 認証装置に指を置いで指静脈パターンの読取りを行います。 



^指静脈パターンの読取りは3回行い、同じ指を1回ごとに置きなおし[読取り]を巧します。 

^指静脈パターンの読取りを、同じ指を置き[認証テスト]を巧します。 

^認証テストで認証でさた場合は、[登録]を巧します。認証でさない場合は、再度読取りを行いま 
す。 

7 [閉じる]を2回巧します。 

8 ユーザー咨、パスワードを入力します。 

9 必要に応じで、機能制限などを設定します。 

10 [0 口を巧します。 

11[閉じる]を巧します。 


Data Administrator で登録する 

Data Administrator を使用する(こは、本機の設定穫、 t ットアップを巧います。 t ットアップは、認証 
装置の巨 ioDriver ( USB - Driver ) をインストールし、次(こ Data Administrator 臣 io Plugin をインス 
トールするといラ手順で行います。 

重要 

あらかじめ〕ンピューターじ Data Administrator V 4.0が降をインストールしでおく必要びあります。 
Data Administrator の動作環境やインストールま順(こついでは、 Data Administrator のユーザーズガ 
イドをごらんください。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


インス!''ールバージョンの確認 

1 Data Administrator の「ヘルプ J メニューから「バージョン情報 J を還択します。 

電巧 

バージョンが 「3. X 」 の場含、このソつ卜は使用できませ/ V 。 「4. X 」 をインス!-ールしでください。 

Data Adm い istrator V 3 .x がインストールされでいる場ちは、 V 4 .x のインストール時に削隙されま 
す。 

2 [プラグイソトジョン情報]をクリックします。 

3 「プラグイン情報の一覧 J で、 Da ね Administrator のプラグインバージョンを確認します。 



^プラグインバージョンび 「4. xj の場合、このソフトを使用できます。 


じツトアップ 


1 本機の主電源を OFF にし、本機から認証装置を取外します。 

2 BioDriver ( USB - Driver ) をインストールします。 

認証装置をコンピューターの USB ポートに接続します。 

「新しレ八ードウェアび見つかりました」び表示されます。 

3 「ドライバソフトウェアを検索しでインストールしまず（推奨りを選択します。 

囚巧し い ノトドウェアが見つかりました ■si' 

不明なデノ C イスのドライ/てソフトウエアをインスト ーJ レずるお星があ 0 まず 


書 ドライパソフトウェアを検索してイシストールします（お旁) (L) 
このデパイスのドライバソフトウェアをインストールずる手ほをご夏 
巧します. 

4 をで再を誌しまず (A) 

巧:回デバイスをブラグインするときまにはデ パイスに□グ オンずると 
きに、巧度巧記 メジたー ジが表をされます。 

• このデノてイスについて再巧記は不夏でず (D) 

このデバイス比ドライ パ ソフトウエアをインストールするまでは動 
がしません， 


[ 丰 r ン t ル I 


4 認証装置に同栖されでいるアプリクーシヨン CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに 
入れます。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


5 「コンピュータを参照しでドライパソフトウエアを検索します（上級りをクリックします。 


貧 - 巧しい八ードウエアの使と 


この テ パイス用のドライバソフトウエアが見つか0ませんでした • 


)6 巧策を巧設します (C) 

デ 八 イスポ画巧するために么妄な キ«ポ あるかどうかが巧霞されます • 


コンビ ユータをを 居してドライバソフトウエアを 検索し ます（上绍)(の 
ドライバソフトウ エアを手 巧でお 索して インストールし ます. 


キでンレ I 


6 ドライバーの検索場所びアプリクーシヨン CD - ROM であることを確認しで[巧へ]をクリックし 

ます。 


巧しい A— ドウエアのなお 


コンビュータ上のドライソフトウエアを き 頃し ます • 



巧の巧巧でドライソフトウエアをお索します： 

D:¥BioDriver{USB-Driver) , 「吞房 (R)... 

图ヴブフオちお索する(I) 


[ 巧へ (N) I [ 牛17ン t ル I 


今ドライバーの検索場所びアプリクーシヨン CD - ROM じなつでいない揚含は、[参照]をクリック 
し、 CD - ROM 巧の臣 ioDriver ( USB - Driver ) フォルダーを選択しで [ OK ] をクリックします。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


今インストールが開始されます。 



V 巧しいノトドウエアの冷と - Rnger Vein Module 



7 


[閉じる]をクリックします。 


心- 


巧しいパードウエア CWjl 化 - HitadiiSoftJOHMON 


このデ パイス 巧のソフ トウ ェアは 正窝にインストール ごれました • 

このデバイスのドライバソフトウェアのイシスト ー J レを巧了しました: 


已 A 


HitachiSoft JOHMON 



[ "じる 掛 I 


巨 ioDriver （ US 巨- Driver ） のインス!-ールが完3します。 

8 Data Adm い istrator Bio Plugin をインストールします。 

アプリクーシヨン CD - ROM 巧の DA _ Bio _ Plugin フォルダーを開き、 setup . exe をクリックしま 
す。 

9 言語を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



インストールプ□グラムが起動します。 

10 画面の指示にしたびつでインストールを巧います。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


11[巧へ]をクリックします。 


が Plugin for Biometric Authentication Unit AU-XXX 




Plugin for Biometric Authentication Unit AU-XX 網の 
InstallShield ウイザードへよラこそ 


InstallShield(R) ウィザ-ドは、ごほ用の]ンビ: l - 夕へ Plugin 
for Biometric Authentication Unit AU -汾がをインスト—ルし 
ます。「みへ J をクリックに、続巧してくをさい。 


营吿：このプ〇ヴラムは' きな保去わよ U 国胤なミによってな話 
されています C 


[ 戻る (B) || みへ (N) > I I キサシむレI 


12「使用許諾契約のま項に同意します」を還択し、[巧へ]をクリックします。 



13 [インストール]をクリックします。 

担！ Plugin for Biometric Authentication Unit AU-XXX 

プ□クラムをインスト-ルする華ぶができました 
ウィザードは、イシストールを閱沾する華巧びできました。 

「イシスト-ル J を州如して、イシスト-ルを刷台してください。 

インストールの設ミをま昭しをりを更する巧合は、頂る」を如如してくだぞい。 r キザシセル J をウ 
リックすると、ウィヴードをが了します。 



InstalSheld - 

〔 <戻る (B) I [インストール山〕I キサンむレI 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


14 [完 3] をクリックします。 



Data Adm い istrator 臣 io Plugin のインストールび完 3 し、 tz ツトアップが完 3 します。 


ユーザー登録 

Data Administrator でユーザー登®する(こは、認証装置がコンピューターの USB ポートに接続され、コ 
ンピューターと本機びネットワークで接続されでいる必要があります。 



1 認証装置び本機に接続されでいる揚含は、本機の主電源スイッチを OFF (こしで認証装置を取外しま 
す。 

今認証装置がコンピューターに接続されでいる場含は、手順 4 じ進みます。 

雪巧 

本機の主電源スイッチを OFF/ON する場含は、主電源スイッチを OFF にしで、 10 秒が上経過しで 
から ON にしでください。間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。 

US 巨クーブルの振差しは、プラグの部分を持って巧ってください。故障の原因となります。 

2 本機の主電源を ON (こします。 

3 Data Adm い istrator がインストールされたコンピューターの US 巨ポートに、認証装置を接続しま 
す。 

雪巧 

認証装置と同一のポートに他の US 臣機器を接続しないでください。 US 臣パワーがが給不足(こなり正 
しく動作できなくなります。 

US 巨八ブを使巧する場含は必す 500 mA が上の電での供給できるじルフパワーの US 巨八ブを使用 
しでください。 

認証装置を接続樓、 5 秒切上経過しでから操作を行ってください。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


4 Da ね Administrator を起動させ、本機の装置情報を読込みます。 

装置情報画面び表示されます。 

今装置情報の読込みについでは、 Da ね Administrator のユーザーズガイドをごらんくださし、。 



5 機能選択から「認証設定」一「ユーザ設定」を還択し、[追加]をクリ、ジクします。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


6 テンプレートを還択し、 [ OK ] をクリックします。 


ユーヴテンブ レー ト遣巧 




ユーザのテンブレートを巧巧して下さい 


テンプレ—卜を許巧视お 


上脚度宫巧 


A ルプげ 1) 


OK ] I キャンむレ I 


ユーザーの登録画面が表 Zn されます。 


7 ユーザ各、パスワードを入力し、 [ AU - IOU タブまたは 「 AU -102」 タブを還択しで[認証情報登 
録]をクリックします。 


今必要に脑じで E - Mail アドレスなどを入でします。 



8 指静脈パターンを登録します。 

^指静脈パターンの読取りは3回巧い、同じ指を1回ごと(こ置きなおし[読取開始]をクリックしま 
す。 

^指静脈パターンの読取り棲、同じ指を置き[認証テスト]をクリックします。 

^認証テス h で成功した場合は、[登録]を押します。 

^認証テストで失敗した場含は、ちラー度指を置きなおし[認証テスト]をクリックします。 

^認証に失敗した場含は、 [ iJt ット]をクリックしで、再度読取りを巧ってください。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


認証装置 AU -101 の場含 



認証装置 AU -102 の場 f 


を刷き祐を3回巧おします。 
ユーザーを 


userOI 
未をみ 


ステップ 

が'態 

1回目 

指をり一巧一じ至いて「结巧 P 月お」をクリックして下さい。 

2回目 

- 

3回目 

- 

テスト 

- 


詔罰データの括ちを音めるため、生巧’话郎ち3回巧をします。 
テストび紹り返し失がする巧さ、 g りの巧でも ' i まし下さい。 



きが ( R ) I I 年 V ンむレ 


9 [登®]をクリックします。 

10 [ OK ] をクリックします。 

今手順日〜10を繰り返し、すべでのユーザー登®を行います。 



11 [装置に書込み]をクリックします。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


^ユーザ各を道択しで[編集]をクリックすると、登録したデータを変更できます。 



12 [書込み]をクリックします。 

^ Da ね Administrator じは一括コピー機能びあり、認証装置の使用び設定された複数の本機に、登 
録したユーザーデータをまとめで設定することびできます。 



登録した ユーザーデータび 本機に設定されます。 

13 [ OK ] をクリックします。 



14コンピューターの USB ポートから認証装置を取外します。 

15本機のち電源スイッチを OFF にしで認証装置を接続し、本機のち電源スイッチを ON じします。 

電巧 

本機の主電源スイッチを OFF/ON する場含は、主電源スイッチを OFF にしで、 10 秒が上経過しで 
から ON じしでください。間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。 

US 巨クーブルの扳差しは、プラグの部分を持って巧つでください。故障の原因となります。 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


10.1 .3 本機への□グイン 

指静脈パターン(こよる認証で、本機に□グインするちまを説明します。 

• 生体認証を巧ラ場含は、あらかじめ指静脈パターンを登録しでおいでください。 

• 認証の失敗が多く発をする場ちは、正しく指静脈パターンび登録されでいないな能性びあります。指 
静脈パターンを登録しなおしでください。 

• 1対多認証の場合は、指を置くだけで認証されます。1巧1認証の場ちは、ユーザー咨を入でしで指を 
置くことで認証されます。 

• 認証装置を使用せす、ユーザー咨とパスワードを入でしで□グインする場含は、[本体認証]を押し 
でください。 


1巧多認証が'設定されでいる場合 

認証装置に指を置舌ます。 



認証装置（指静脈生体認証タイプ） AU -101 認証装置（指静脈を体認証タイプ） AU -102 
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10.1 認証装置（指静脈を体認証タイプ）の使い方 


困 


1巧1認証び設定されている場合 

1 [ユーザー名]を巧し、ユーザー名を入力します。 


シヨフ表巧 


♦ユー ザーを入力を、認証装畳に指を置いてください 



2 認証装置に指を置舌ます。 

認証装置（指静脈生体認証タイプ） AU -101 認証装置（指静脈生体認証タイプ） AU -102 
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認証装置 （1 C カード認証タイ 
プ） 



11.1 認証装置 （1 C カード認証タイプ）の使し、方 
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—■jmmmWIIMIII 

11 認証装置 （1 C カード認証タイプ） 


認証装置（にカード認証タイプ）についで説明します。 


- 




L _1 R なが 

^- 



1.認証装置（にカード認証タイプ） AU -201 


11.1 認証装置（にカード認証タイプ）の使いち 

認証装置（にカード認証タイプ）は、にカードの読取りじより個人認証を巧ラ「にカード認証」のシス 
テムです。ユーザー認証び設定されでいる本機で、本機への□グインやプリントジョブの巧刷をにカード 
による認証で行ラことができます。 

認証装置を使巧するためじは、最初にユーザーのカード ID を本機に登録します。登録されたユーザーは、 
力ード ID (こよる認証で、本機への□グインやプリントジョブの巧刷をすることびできます。ここでは本機 
で必要な設定のしかた、ユーザー登録のしかた、認証による□グイン(こついで説明します。 

認証装置へのにカードの置きちについでは、「すぐに使える操作ガイド」をごらんください。 

電巧 

認証装置（にカード認証タイプ） AU -201 は、ワーキングテーブル WT -506 の内部に取付けで使巧しま 
す。 


認証装置を使南中に US 臣クーブルを抜かないでください。システムが不安定になる揚合があります。 
にカードは、カード読取部から 40 mm 似巧(こおづけたまま放置しないでください。 


11.1.1 本機の設定 
電ず 

本機には本体装置認証のあ式でユーザー認証を設定する必要びあります。 

外部サーバー認証はサポートされません。[パブリックユーザー]や[部門管理]の設定につレでは、 7-30 
ページをごらんください。部門管理の設定を組含わせる場含は、ユーザー認証/部巧認証の連動は、「連動 
する」を指定します。 

I 本機の操作パネルで管理者設定画面を表示させます。 [4 ユーザー認証/部門管理]を巧し [1 認証ち 

式]を押します。 
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11.1 認証装置（に力ード認証タイプ）の使いち 
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2 [ユーザー認証]を「本体装置認証」じ設定し、 [0 のを巧します。 


しわり表示 


部門菅巧 


認証ちま 


設定植のキー送巧で設をできます 


管まを設を > ユーザー設託/部門管理 > 認託ホ式 


設をち 



が門管巧認巧方ま 


外部 サーバー設証 


本巧装置設な 


ザー證な/部門誌なのさ巧 


因" Z の 


2008/08/30 16:32 

り-残量 ^ oo % 


3 [はしリ封甲し [ OK ] を巧します。 



4 [8 認証装置設定]を巧します。 

5 [1 認証ちな]を巧します。 

6 [にカード認証]を巧します。 

7 「にカードタイプ J と「動 f 乍設定 J を設定します。 



^「にカードタイプ J は使用するにカードの種類を指定します。 

^「動作設定 J は、登録をの□グインのしかたを指定します。 

にカード認証：に力ードを置くだけで□ブインできます。 

にカード認証+パスワード認証：にカードを置き、パスワードを入力することで□グインでき 
ます。 

□ブインのしかたじついでは、1 1-14 ぺージをごらんください。 
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11.1 認証装置（に力ード認証タイプ）の使いち 
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8 [0K] を2回巧します。 

9 に□グアウト設定]を巧します。 

10 認証装置での□グインを、原稿読込み終3時に□グアウトするかどラかを設定します。 



11 [OK] を巧します。 

12 [閉じる]を2回巧します。 

11.1.2 ユーザー登録のしかた 

ユーザー登録には2つのちをびあります。 

• 認証装置を本機に接続し、直接本機に登録する 

• 認証装置をコンピューターじ接続し、 Data Administrator を使用しで登録する 

電ず 

登録されたユーザーデータは、本機の HDD (こ保ちされます。本機のユーザー認証あ式を変更した場含や 
HDD フォーマッ トを巧った場含は、登録されたユーザーデータび消まされます。 

本機の操作パネルで登録する 

I 本機の操作パネルで管理者設定画面を表示させます。 [4 ユーザー 認証/部門管理]を巧しにユー 
ザー認証設定]を巧します。 

2 にユーザー登緑]を巧します。 

づ登録番号を還択し、[編集]を巧します。 
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11.1 認証装置（に力ード認証タイプ）の使いち 
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4 [認証情報登録]を巧します。 



5 [編集]を巧します。 


認証悟巧を登复/がおできます 



6 認証装置じに力ードを置き、 [ OK ] を巧します。 


ード認証登録ができまず 



7 [登録完 3] とメッ亡ージび表示されたら、[閔じる]を2回巧します。 

8 ユーザー召、パスワードを入力します。 

9 必要に応じで、機能制限などを設定します。 

10 [0 口を巧します。 

11[閉じる]を巧します。 
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11.1 認証装置 （1 C カード 認証 タイプ）の使し、方 
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Data Administrator で登録する 

Da ね Administrator を使用する(こは、本機の設定綾、じットアップを巧います。 t ットアップは、認証 
装置のに Card Driver ( USB - Driver ) をインストールし、な(こ Data Administrator 1 C Card Plugin を 
インストールするといラ手順を巧います。 

重要 

あらかじめ〕ンピューター(こ Data Administrator V 4.0 が降をインストールしでおく必要びあります。 
Data Administrator の動作環境やインストールを順についでは、 Data Administrator のユーザーズガ 
イドをごらんください。 


インス!''ールバージョンの確認 

1 Da ね Adm い istrator の「ヘルプ J メニューから「バージョン情報 J を還択します。 

電巧 

バージョンが 「3. X 」 の場含、このソフトは使用できませ/ V 。 「4. X 」 をインス! -- ルしでください。 

Data Adm い istrator V 3 .x がインス I -ールされでいる場含は、 V 4 .x のインストール時に削陈されま 
す。 

2 [プラブインバージョン情報]をクリックします。 

3 「プラグイン情報の一覧 J で、 Da ね Administrator のプラグインバージョンを確認します。 



^プラブインバージョンび 「4. xj の場合、このソフトを使用できます。 


じットアップ 

1 本機の主電源を OFF にし、本機から認証装置を取外します。 

2 1 C Card Driver ( USB - Driver ) をインストールします。 

認証装置をコンピューターの USB ポートに接続します。 
「新しレ八ードウエアび見つかりました」び表示されます。 
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3 「ドライバソフトウェアを検索しでインストールします（推奨りを還おします。 



4 認証装置に同個されでいるアプリクーシヨン CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに 
入れます。 

5 「コンピュータを参照しでドライバソフトウェアを検索します（上級りをクリックします。 



口 < 巧しいノトドウエアのなお 


このデパイス巧のドライパソフトウエアが見つかりませんでした • 


今 居巧第を巧巧します ( C ) 

デバイスげ巧がするためにを要な手顺があるかどうかが巧露されます • 


今 コンビユータをを培してドライパソフトウエアを巧をします（上の) ( R ) 
ドライバソフトウエアをホ封で巧実してインストールします. 


[ キレ ] 


6 ドライバーの検索場祈げアプリクーシヨン CD - ROM であることを確認しで[巧へ]をクリックし 

ます。 



巧しい A — ドウ； c アの巧た-不明なデバイス 


コンピユータ上のドライノ C ソフトウエアを看ちします. 

巧の項巧でドライバソフトウエアをホ索します； 

D ;¥ ICCard ¥ Drivers ¥ ’ [を写(の… 

图 サブフブ J レダち巧爱する( I ) 


[ 巧へ ( N ) I [ キ r ンレ I 
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今ドライバーの検索場所びアプリクーシヨン CD - ROM になつでいない場含は、[参照]をクリック 
し、 CD - ROM 内のに Card Driver （ US 巨- Driver ) フオルダーを選択しで [0 K ] をクリックし 
ます。 



今インストールが開始されます。 



い/ >巧しい八ードウエアの巧と-不巧なデバイス 



7 [閉じる]をクリックします。 



、-/ • 巧しいパードウエアのなお- ICC 2 US 的 Device 


このデパイス巧のソフトウエアは正爸にインストールすれました • 

このデバイスのドライパソフトウエアのイシスト ー J レを巧了しました: 


ICC 2 USBS Device 



巳ぶじ m 」 


1 C Card Driver ( US 巨- Driver ) のインストールが完 3 します。 

8 Data Administrator 1 C Card Plugin をインス I ルします。 

アプリクーシヨン CD - ROM 巧の IC _ Carcl _ Plugin フォルダーを開き、 setup . exe をクリックしま 
す。 
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9 言語を還択し、 [ OK ] をクリックします。 



インストールプ□ブラムび起動します。 

10画面の指示にしたびつでインス I ルを行います。 
11[巧へ]をクリックします。 



12「使用許諾契約のま項に同意します」を還択し、[巧へ]をクリックします。 
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13 [インストール]をクリックします。 



14 [完 3] をクリックします。 



Data Adm い istrator に Card Plugin のインストールび完 3 し、じットアップび完 3 します。 

ユーザー登録 

Data Administrator でユーザー登®する(こは、認証装置がコンピューターの USB ポートに接続され、コ 
ンピューターと本機びネットワークで接続されでいる必要があります。 



1 認証装置が本機に接続されでいる揚合は、本機の主電源スイッチを OFF (こしで認証装置を取外しま 
す。 

今認証装置がコンピューターに接続されでいる場合は、手顧 4 じ進みます。 

雪巧 

本機の主電源スイッチを OFF/ON する場含は、主電源スイッチを OFF にしで、 10 秒じ(上経過しで 
から ON じしでください。間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。 

US 巨クーブルの振差しは、プラグの部分を持って巧っでください。故障の原因となります。 

2 本機の主電源を ON (こします。 
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3 Data Adm い istrator がインストールされたコンピューターの US 巨ポートに、認証装置を接続しま 
す。 

雪巧 

認証装置と同一のポートに化の US 己機器を接続しないでください。 US 己パワーび巧給不足じなり正 
しく動巧でさなくなります。 

USB 八ブを使用する場合は必す500 mA な上の電力の供給できる亡ルフノの一の USB 八ブを使用 
しでください。 

認証装置を接続を、5秒な上経過しでから操作を巧ってください。 

4 Data Administrator を起動させ、本機の装置情報を読込みます。 

装置情報画面び表示されます。 

^装置情報の読込みじついでは、 Da ね Administrator のユーザーズガイドをごらんください。 



5 機能還択から「認証設定 J - 「ユーザ設定 J を還択し、[追加]をクリックします。 
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6 テンプレートを還択し、 [ OK ] をクリックします。 



ユーザーの登録画面が表;されます。 

7 ユーザ各、パスワードを入でし、「にカード認証」タブを遷択します。 
今必要に脑じで E - Mail アドレスなどを入でします。 



8 認証装置ににカードを置いで、[読取開始]をク I 」ックします。 

^「カード ID 入て)」をクリックしで、力ード ID を登録することちできます。 
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9 [0 K ] をクリックします。 

今手順日〜12を繰り返し、すべでのユーザー登録を巧います。 



10 [装置に書込み]をクリックします。 

^ユーザ咨を選択しで[編集]をクリックすると、登®したデータを変更できます。 
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11[書込み]をクリックします。 

^ Da ね Administrator じは一括コピー機能びあり、認証装置の使用び設定された複数の本機に、登 
録したユーザーデータをまとめで設定することびできます。 



登録した ユーザー データび本機に設定されます。 


12 [0 K ] をクリックします。 


Data Administrator 


⑩ 


害込みち了しました • 


0K 


I 3コンピューターの USB ポートから認証装置を取外します。 

14本機のち電源スイッチを OFF にしで認証装置を接続し、本機のち電源スイッチを ON じします。 

零ぞ 

本機の主電源スイッチを OFF/ON する場含は、主電源スイッチを OFF にしで、10秒じ(上経過しで 
から ON (こしでください。間隔をあけないと、正常に機能しないことびあります。 

US 巨クーブルの拖差しは、プラグの部分を持って巧っでください。故障の原因となります。 

11.1.3 本機への□クイン 

にカードによる認証で、本機(こ□グインするち法を説明します。 

• にカードで認証を巧ラ場含は、あらかじめにカードに記録された情報を登録しでおいでください。 

• 認証の失敗が多く発をする場含は、正しくにカードの情報び登録されでいないな能性びあります。に 
カードの情報を登録しなおしでください。 

• にカード認証の場含は、にカードを置くだけで認証されます。にカード認証+パスワード認証の場含 
は、にカードを置き、パスワードを入力することで認証されます。 

• 認証装置を使用せす、ユーザー咨とパスワードを入力しで□グインする場ちは、[本体認証]を押し 
でください。 
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にカード認証び設定されている場合 


ワーキングテーブルににカードを置きます。 


シヨフ巧巧 


费設証 装置に 1C 力ードを置いてください 
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に力ード認証+パスワード認証び設定されている場合 


1 ワーキングテーブルににカードを置きます。 



2 [パスワード]を巧し、パスワードを入力します。 


I ジョフ巧示 


♦設証 装置に 1C 力ードを置き、パスワード入力を 
[ID] キーを巧してください 


因因 


y | m | cQ kI : 



2008/08/30 16:48 

リ-残呈 looy. 


3 [□グイン]または [ ID ] を巧します。 
基本設定画面び表示されます。 
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■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■皆’ 

12 仕様 

用紙、本体、オプションの仕様についで説明します。 

この製品な様は、改良のため予告なく変更することびあります。 

12.1 用紙についで 


巧紙種類および巧紙容量 


巧紙種類 

用紙坪量 

用紙容量 

普通紙 

片面専巧用紙’ 1 
特殊紙2 
レターへッド紙’3 
色紙 W 

ユーザー紙15 
ユーザー紙 2*5 

64〜 90 g / m 2 

手差しトレイ：150枚、トレイ1/2: 500枚、 

トレイ3:1,500枚、トレイ4:1,000枚、 

大客量トレイ LU -301 : 3,000枚、 

大客量トレイ LU -204 : 2,日00枚 

曆紙1 K 

ユーザー紙3 5 

91〜 120 g / m 2 

手差しトレイ：100枚、トレイ1/2: 400枚、 

トレイ3:1,1日0枚、トレイ4:7日0枚、 

大客量トレイ LU -301 : 2,500枚、 

大客量トレイ LU -204 : 2,000枚 

曆紙1+ K 

ユーザー紙4 5 

121 ~157 g / m 2 

手差しトレイ： 80枚、トレイ1/2: 280枚、 

トレイ3: 800枚、トレイ4:日00枚、 

大客量トレイ LU -301 :1,750枚、 

大客量トレイ LU -204 :1,450枚 

曆紙2 

ユーザー紙5 5 

158〜 209 g / m 2 

手差しトレイ： 70枚、トレイ1/2: 2己0枚、 

トレイ3: 700枚、トレイ4: 450枚、 

大客量トレイ LU -301 :1,己50枚、 

大客量トレイ LU -204 :1,250枚 

曆紙3 

ユーザー紙6 5 

210〜 256 g / m 2 

手差しトレイ： 60枚、トレイ1/2: 200枚、 

トレイ3: 600枚、トレイ4: 400枚、 

大客量トレイ LU -301 :1,300枚、 

大客量トレイ LU -204 :1,000枚 

曆紙4 

257-300 g / m 2 

手差しトレイ：日0枚 

OHP つィルム 

- 

手差しトレイ： 20枚 

はがき 

- 

手差しトレイ：日0枚 

トレイ3:200枚\トレイ4:200枚# 

>サービスエンジこアによる設定変更び必要です。 

封筒 

- 

手差しトレイ：10枚 

ラベル巧紙 

- 

を差しトレイ：日0枚 


両面に EP 刷したくない用紙（すでに1面目に印刷びされでいる用紙など)。 

‘2上質紙などの特別な田紙。 

*3 あらかじめな名や定型文などび EP 刷された用紙。 

'4 カラーペーパーなど色び巧いた用紙。 

^よく使ラ用紙種類としで本機に登録されでいる用紙。 

用紙坪量、メディア調整の設定についでは、サービスエンジニアにおたすねください。 

雪巧 

OHP つィル厶や色紙など、普通紙私外の巧紙を専巧紙と呼びます。給紙トレイ(こ OHP フィル厶や色紙な 
どを t ットした場ち、必す正しい種類の専用紙(こ設定しでください。 

巧紙サイズや巧紙種類が正しく設定されでいない場含、紙詰まりや画像不良の原因となります。 

手差しトレイで普通紙、層紙1、層紙1+、層紙2、層紙3、層紙4を選択した場含、両面2面目を設定で 
きます。両面2面目は、片面に巧刷された巧紙を t ットする場含に還択します。 
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12.2 本体仕様 

bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


仕様 


おな 

スキヤナー-プリンターー体卓上型/自立型 

原稿台ち式 

原稿台固定ち式 （ S ラースキヤン） 

感光体 

OPC 

光源 

白色希ガス堂化な 

複写ちな 

レ-ザ-胃争電複写ち式 

現像ちな 

乾式2成分 HMT 現像ち式 

定着ち式 

ベルト定着ち式 

お像度 

読取り 

600 dpi X 600 dpi 

出力 

1,800 dpix 600 dpi 

複写原稿 

種類 

シート、ブック（見開き）、立体物 

サイズ 

最大 A 3 (11 x 17) 

重量 

2 kg (立体物） 

複写紙種類 

普通紙巧4〜 90 g / m 2)、 層紙1(91。〜12〇9/の2)、層紙1+ (121 〜 
157 g / m 2)、 層紙2 (158 〜209 g / m 2)、 層紙3 (210 ~ 256 g / m ^), 
曆紙4に57〜300 g / m 2 ) —、 

レタ— ヘッド 紙、色紙、 OHP フィルム’、はびき‘''、封筒\ラベル田 
紙、長尺紙 （127 〜 210 g / m 2 ) 

両面：普通紙 （64 〜 90 g / m 2)、 層紙1/1+/2/3 (91 〜 256 g / m 2) 

.，ま 差しトレイのみ使用可能です。 

ま差しトレイ、トレイ3/4で使用可能です。（トレイ3/4はサービス 
エンジニアによる設定変更び'必要） 

複写紙サイズ 

<トレイ1/2> 

A 3 a 〜 A 5 a 、12-1/4 x 18 a 、12 x 18 a ~ 8-1/2 x 11 Q . 8 x 13 
□*1、 16 K Q 、8 K □ 

< トレイ3/4〉 

A 4 a 〜 A 5 a 、8-1/2 x 11 Q 、5-1/2 x 8-1/2 3、 ISKQ 、 はびき（100 
mmx 148 mm ) a 
く手差しトレイ >* 2 

A 3 a 〜臣 6 □、 A 6 □、 はびき（100 mmx 148 mm ) □、 12-1/4 x 18 
□、12 x 18 a 〜日 -1/2 x 8-1/2 a / a 、8 x 13 a *]、 ISKa / Q 、8 K a 
fi : 90 mm 〜 311.1 mm 、 fi さ：139.7 mm 〜1,200 mm 

T Foolscap (こは、 8-1/2 X 13-1/2 a 、220 x 330 mma 、 

8-1/2 X 13 □、8-1/4 X 13 a 、8-1/8 x 13-1/4 □、8 x 13 □の 6 種類 
びあります。いすれか 1 種類び選択巧能です。詳しくはサービスエンジ 
ニアにおたすねください。 

>2長尺紙 

幅： 210〜297 mm 
長さ： 457〜1,200 mm 

が紙トレイ積載枚数 

普通紙 

250枚 

曆紙 

10枚 

OHP フイル厶 

1枚 
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住様 


用紙収容枚数 
( A 4) 

トレイ1/2 

普通紙： 500枚旧 Og / m 2 ) /550枚 
(64 g / m 2)、 層紙1: 400枚、層紙1+: 280 
枚、層紙2 : 250枚、層紙3 : 200枚 


トレイ3 

普通紙：1,500枚 （80 g / m 2 ) /1,650枚 
(64 g / m 2)、 厚紙1:1,150枚、層紙1+ : 800 
枚、層紙2 : 700枚、屋紙3 : 600枚、はび 
き： 200枚 


h レイ4 

普通紙：1,000枚 （80 g / m 2 ) /1,100枚 
(64 g / m 2 ) 、 厚紙1: 750枚、屋紙1 + : 500 
枚、層紙2 : 450枚、屋紙3 : 400枚、はび 
き： 200枚 


手差しトレイ 

普通紙：150枚 （80 g / m 2) 、層紙1:100枚、 
厚紙1+: 80枚、層紙2: 70枚、厚紙3: 60 
枚、層紙4 :日0枚、 OHP フィル厶： 20枚、は 
がき、ラベル用紙：日〇枚、封筒：10枚 

ウォームアップタイム 

[主電源スイッチ]び ON のが態から[副電源スイッチ]を ON (こしで、 

E 口刷巧能な状態になるまでの時間（室温23で） 

C 652/ C 652 DS : 30秒 UTF 

C 552/ C 552 DS : 60秒 UTF 

C 4 己2:60抄下（モノク□モード時： 30秒凶下） 

[主電源スイッチ]を ON (こしで、巧刷可能なが態になるまでの時間（室 

ご曰 っ 3 て') 

C 652/ C 652 DS : 39秒 UTF 

C 552/ C 552 DS : 60秒拟下 

C 4 己2:60抄下（モノク□モード時： 4日秒凶下） 

ウォームアップタイムは、使巧環境や利用が況によって異なる場含びあ 
ります。 

画®欠け幅 

先端 

4.2 mm 


穫端 

3.0 mm 


ち端 

3.0 mm 


左端 

3.0 mm 

ファーストコピータイム 
( A 4 aE(])ffl 時） 

C 652/ C 652 DS 
フルカラー： 5•日秒凶下 
ブラック： 3.8 秒下 

C 552/ C 552 DS 
フルカラー： 6.0 秒凶下 
ブラック： 4.3 秒总下 

C 4 己2 

つルカラー： 6.0 秒凶下 
ブラック： 4.8 秒下 

コピースピード （ A 4 印刷 
時） 

つルカ ラー 
(片面]/両回’） 

C 652/ C 652 DS 

普通紙： 50枚/分、層紙1/1+ : 32枚/分、層 
紙2/3/4特殊紙/光;只モード時： 25枚/分 

普通紙： 45枚/分、層紙1/ I + : 28枚/分、層 
紙2/3/4特殊紙/化;只モード時： 23枚/分 

C 452 

普通紙： 45枚/分、層紙1/ I + : 28枚/分、層 
紙2/3/4特殊紙/化;只モード時： 23枚/分、 


ブラック 
(片面]/両回’） 

C 652/ C 652 DS 

普通紙： 65枚/分、層紙1/ I + : 32枚/分、層 
紙2/3/4特殊紙/光;只モード時： 25枚/分 

普通紙： 55枚/分、層紙1/ I + : 28枚/分、層 
紙2/3/4特殊紙/化;只モード時： 23枚/分 

C 452 

普通紙： 45枚/分、層紙1/ I + : 28枚/分、層 
紙2/3/4特殊紙/化;只モード時： 23枚/分、 

複写倍率 

等倍：100.0% + 0.5%政下 

拡大：115.40/〇、122.4%. 141.4%. 200.0% 

縮ル： 86.6%、81.6%、70.7%. 50.0% 

フリー設定： 25. 0%~ 400.0% (0.1 %ステップ） 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


12-4 



12.2 本体仕様 


12 


仕様 


連続複写枚数 

1枚〜9999枚 

濃度調整 

コピー 濃度 

7ニユアル濃度調整の段階） 

下地濃度 

7ニユアル濃度調整および自動濃度調整 （9 段 
階） 

電源 

C 6 己 2/ C 652 DS : AC 1 00 V , 15+7 A , 50/60 Hz 

C 552/ C 552 DS : AC 1 00 V , 1日 A , 50/60 Hz 

C 452 : AC 100 V ,1 己 A ,50/60 Hz 

最大消'費電力 

C 652/ C 652 DS : 2,000 W 

C 552/ C 552 DS :1,己 00 W 

C 452 :1,500 W 

大ささ 

幅6日 Ommx 奥行 777 mm (パネル含ます） /879 mm (パネル含む） x 高 
さ1,15己 mm ( ADF 含む） 

機械占有寸法 

C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS : 

幅2,554 mm X 奥行1,52日 mm x 高さ1,650 mm 
フイニッシャー ( FS -526) 捕助トレイ、給紙トレイ、大客量ユニット 
( LU -204) を引出し、 ADF を開いた状態の寸法です。 
C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 : 

幅2,148 mm X 奥行1,52日 mm x 昌さ1,6日0 mm 

フイニッシャー ( FS -527) 捕助トレイ、給紙トレイ、大客量ユニット 

( LU -204) を引出し、 ADF を開いた状態の寸法です。 

メモリー客量（八ードデイ 
スク客量） 

2,048 MB (2 日 0 G 巨） 

質量 

bizhub C 652/ C 己 52/ C 4 己2 :約221 kg 
bizhub C 652 DS / C 日日 2 DS :約 223 kg 


自動両面ユニット 


仕様 

用紙種類 

普通紙 （64 〜 90 g / m 2)、 層紙1 (91 〜120 g / m 2)、 層紙1+ (121 〜 
157 g / m 2)、 層紙2 (158 〜 209 g / m 2)、 層紙3 (210-256 g / m ^) 

用紙サイズ 

A 3 a 〜臣6 □、 A 6 a 、 はびき(100 mmx 148 mm ) a 、 

12-1/4 x 18 a 、12 x 18(3 〜 5-1/2 x 8-1/2 a 、8 x 13 16 K 

□/ Q 、8 K a 、4 x 6 □ 

幅：100〜 311.1 mm 長さ： 148 〜 4 日 7.2 mm 

1 Foolscap (こは、 8-1/2 x 13-1/2 □、220 x 330 mmcis 8-1/2 x 13 
□、8-1/4 x 13 a 、8-1/8 x 13-1/4 □、8 x 13 □の 6 種類びあります。 
いすれか 1 種類が選択巧能です。詳しくはサービスエンジニアにおたす 
ねください。 

電源 

本体から《給 


自動両面原稿送り装置 (bizhub C 652/ C 552/ C 452) 

仕様 


原稿通紙機能 

片面原稿、両面原稿、混載原稿 

原稿種類 

片面 

普通紙口5〜 210 g / m 2) 


両面-混載 

普通紙 （50 〜 128 g / m 2 ) 

原稿サイズ 

片面原稿/両面原稿： A 3 □〜巨6 □ 、はがき（100 mmx 148 mm ) a 、 
11 x 17 a 、8 x 13 a 、8-1/2 x lla/Q 


混載原稿についでは、 p . 5-17 をごらんください。 

原稿積載量 

片面原稿/両面原稿：最大100枚]^下 （80 g / m 2 ) 

電源 

本体から《給 

最大消'費電力 

SOWUTF 

大ささ 

幅 618 mmx 奥行 575 mmx 畐さ130 mm 

質量 

約1 6 kg 
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自動両面原稿送り装置 (bizhub C 652 DS / C 552 DS ) 

仕様 


原稿通紙機能 

片面原稿、両面原稿、3 

雷載原稿 

原稿種類 

片面-両面 

普通紙口5〜 210 g / m 2 ) 

混載 

普通紙 （50 〜 128 g / m 2 ) 

原稿サイズ 

片面原稿/両面原稿： A 3 □〜巨6 □ 、はがき（100 mmx 148 mm ) a 、 

11 X 17 □、 8 x 13 a 、8-1/2 X 1 la/Q 

混載原稿についでは、 p . 5-17 をごらんください。 

原稿積載量 

片面原稿/両面原稿：最大100枚]^下 （80 g / m 2 ) 

電源 

本体から《給 

最大消'費電力 

SOWJiTF 

大ささ 

幅 618 mmx 奥巧 575 mmx 畐さ 129 mm 

質量 

約 18 kg 
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12.3 オプション仕様 


大容量給紙ユニット LU -301 

仕様 


用紙種類 

普通紙 （64 〜 90 g / m 2)、 層紙1 (91 〜 120 g / m 2)、 層紙1+ (121 〜 
157 g / m 2)、 層紙2 (158 〜 209 g / m 2)、 層紙3に10〜 256 g / m 2) 

用紙サイズ 

A 4 a 

収容枚数 

普通紙： 3,000枚 （80 g / m 2 ) /3,300枚 （64 g / m 2 )、 層紙1: 2,500 
枚、曆紙1+ :1,750枚、層紙2 :1,550枚、層紙3 :1,300枚 

電源 

本体から巧給 

最大消費電力 

22 W 尚下 

大ささ 

幅 367 mm X 奥巧 528 mm x 畐さ 405 mm 

質量 

約 18 kg 


大容量給紙ユニット LU -204 

仕様 


用紙種類 

普通紙 （64 〜 90 g / m 2)、 層紙1 (91 〜 120 g / m 2)、 層紙1+ (121 〜 
157 g / m 2)、 層紙2 (158 〜 209 g / m 2)、 層紙3に10〜 256 g / m 2) 

用紙サイズ* 

A 3 □、巨4 □、 A 4 a / U 、 12 x 18 □、11 x 17 □〜 8-1/2 x 11 口/口 

収容枚数 

普通紙： 2,500枚 （80 g / m 2) /2,750枚 （64 g / m 2)、 層紙1: 2,000 
枚、曆紙1+ :1,450枚、層紙2 :1,250枚、層紙3 :1,000枚 

電源 

本体から《給 

最大消費電力 

22 W 拟下 

大ささ 

幅 629 mmx 奥行5日 6 mmx 畐さ40日 mm 

質量 

約2己 kg 


各用紙サイズの最大収容枚数は2,500枚 （80 g / m 2 ) /2,750枚 （64 g / m 2 ) です。 


フイニツシヤー FS -526 

仕様 


扫醜トレイ 

第1が紙トレイ、第2排紙トレイ 

通紙機能 

ヴループ、ソート、仕分けグループ’、仕分けソート’、ステープル> 

第2が紙トレイにが紙 

用紙種類 

普通紙 （60 〜 90 g / m 2) 

曆紙 （91 〜 300 g / m 2 )、 OHP フィル厶、はがき、封筒、ラベル用紙、 

レターへッド紙、色紙 

ステープル：普通紙 （64 〜 90 g / m 2 ) 

曆紙 （91 〜 209 g / m 2) — 

* 表紙のみ使用巧能 
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tt 様 


用紙サイズ 

く第 2} 非紙トレイ> (メイントレイ） 

A 3 [3 〜 A 6 a / U 、 はがきり00 mm X 148 mm ) □、 12 x 18 □〜 

5-1/2 x 8-1/2 d / a 、8 x 13 3*1、 16 Ka / a . 8 K □、 

幅：100 mm 〜330.2 mm 、 長さ： 139 mm 〜 488 mm 

ステープル： A 3 □〜臣日 a / a 、 ASQ 、 11 x 17 a 〜 8-1/2 x 11 ci / a 、 

8 x 13 a ‘ l 、5-1/2 x 8-1/2 Q .16 Ka / Q 、8 K a 、 

幅： 182 mm 〜330 mm 、 長さ： 139 mm 〜 488 mm 
く第 1 排紙トレイ > (サブトレイ） 

A 3 □〜 A 5 Li / U 、 巨6 □、 A 6 □、はびき(100 mmx 148 mm ) □、 
13 x 19 a 〜5-1/2 x 8-1/2 a /[3、8 x 13 a * l 、11 x 17 a 、16 Ka / a 、 
8 Ka 、 

幅：100 mm 〜 331 mm 、 長さ： 139 mm 〜 488 mm 

1 Foolscap (こは、 8-1/2 x 13-1/2 □、 220 x 330 mmca 、8-1/2 x 13 
□、8-1/4 x 13 a 、8-1/8 x 13-1/4 □、8 x 13 □の 6 種類びあります。 
いすれか 1 種類が選択巧能です。詳しくはサービスエンジニアにおたす 
ねください。 

用紙積載量 
く第2排紙トレイ> 

グループ/ソー 

卜 

3,000枚1 ( A 4 a / Q 、 巨日 a / Q 、11 x 8-1/2 a / a 、 
7-1/4 x 10-1/2 ca / a 、16 Ka / a ) 

1,500枚 （ A 3 a 、 臣 4 a 、12 x 18 a . 8-1/2 x 14 

a 、8 x 13 a *2、8 K □) 

日 00 枚 （ A 己 a / a 、 巨6口、 A 6 a 、 己- 1/2 x 8-1/2 
fa / Q ) 

1 中綴じ機 SD -508 を装着した場含は、2,己00枚 

#含 f Foolscap には、 8-1/2 x 13-1/2 a 、220 x 330 
mma , 8-1/2 x 13 a 、8- l /4 xl 3 i ; a 、8-1/8 x 13- 
1/4 a 、8 x 13 □の 6 種類びあります。いすれか 1 
種類び還択可能です。詳しくはサービスエンジニア 
におたすねください。 

仕分けグループ/ 
仕分けソート 

巧紙の長さび150 mm 〜320 mm 

300部 

巧紙の長さび1己0 mm 〜320 mm 政 
夕木 

150部 

ステープル 

A 3 □、11 X 17 a 

2枚〜9枚 

日0部 

10枚〜20枚 

日0部 

21枚〜30枚 

30部 

31枚〜40枚 

25部 

41枚〜日〇枚 

20部 

A 3 □、11 X 17 a 

2枚〜9枚 

100部 

10枚〜20枚 

日0部 

21枚〜30枚 

30部 

31枚〜40枚 

25部 

41枚〜日〇枚 

20部 

51枚〜60枚 

15部 

61枚〜100枚 

10部 

用紙積載量 
<第1排紙トレイ> 

100枚 

ステープ J レ最大とじ枚数 
普通紙が4 

〜 90 g / m 2) 

100枚 

シフト量 

30 mm 

電源 

本体から《給 

最大消'費電力 

105 W 凶下（フルオプション時） 

大ささ 

幅723.8 (メイントレイ引出し時： 848.8、サブトレイ引出し時： 

881 .2) mmx 奥巧709.5 mmx 高さ1,02日 mm 

質量 

約60 kg 
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tt 様 


消耗品 ステープル 針 MS -10 A 

EH -1028 用（製品番号 N 0.1002マックス巧） （5,000 針入り） x 1個 


中綴じ機 SD -508 

tt 様 


通紙機能 

中とじ、中巧り、云つ巧り 
(ベルトコンべァ排紙） 

用紙種類 

中とじ：普通紙 （64 〜 90 g / m 2 ) 

中折り/云つ巧り：普通紙 （64 〜 90 g / m 2) 

用紙サイズ 

中とじ/中巧り： A 3 a 、 巨 4 a 、 A 4 a 、12 x 18 a 〜 8-1/2 x 11□、 8 K 

口 

幅： 210 mm 〜314 mm 、 長さ： 279 mm 〜458 mm 
兰つ巧り： A 4 a 、8-1/2 x 11 □、 16 Ka 

最大中とじ枚数 

20枚、19枚 （80 g / m 2 ) または16枚 （90 g / m 2) + 層紙 口 09 g / m 2 ) 

1枚 

最大巧り枚数 

中巧り：3枚 
云つ巧り： 3枚 

折りが紙トレイ収琴枚数 
普通紙 （80 g / m ^) 

用紙の長さび330 mm •(上 

1枚折り 

20冊 

2枚とじ、巧り 

18冊 

3枚とじ、折り 

1日冊 

4枚とじ 

12冊 

5枚とじ 

8冊 

6〜1日枚とじ 

5冊 

16〜20枚とじ 

5冊 

云つ巧り 

- 

用紙の長さが330 mm 未満 

1枚巧り 

10冊 

2枚とじ、巧り 

10冊 

3枚とじ、巧り 

10冊 

4枚とじ 

5冊 

5枚とじ 

5冊 

6〜1日枚とじ 

己冊 

16〜20枚とじ 

4冊 

云つ巧り 

20冊 

大ささ 

幅281 .3 mmx 奥行 M 6.4 mmx 高さ529.8 mm 

質量 

約 22.6 kg 、 約 3.8 kg (排紙トレィ） 

消耗品 

ステープル針 MS -5 C 

EH - 日54巧（製品塞号 No . 500 7ックス巧） （5,000 針入り） x 1個 

電源 

フィニッ シャーより供給 


複数機能からのジョブ（マルチジョブ）時(こは適用されません。 


bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 


12-9 



12.3 オプション仕様 


12 


パンチキット PK -516 


仕様 

パンチ巧数 

2巧 

用紙種類 

普通紙 （60 g / m 2 〜 90 g / m 2)、 層紙 （91 g / m 2 〜300 g / m 2) 

用紙サイズ 

A 3 a 〜 A 日 Ll / a 、11 x 17 □〜 5-1/2 x 8-1/2[： a 、8 x 13 li *、16 K 
□/ a 、8 Ka 、7-1/4 x 10-1/2 a/U 

> Foolscap には、 8-1/2 x 13 a 、8-1/4 x 13 a 、8-1/8 x 13-1/4 □、 
8 x 13 □の 4 種類があります。いすれか 1 種類が選択巧能です。詳しく 
はサービスエンジニア(こおたすねください。 

電源 

フィニッシヤーよりな給 

大ささ 

幅146.2 mmx 奥行639.2 mmx 高さ233.8 mm 

質量 

它パレーター JS-602 

仕様 

約 4.5 kg 

扫醜トレイ 

第3が紙トレイ 

通紙機能 

ブループ、ソート 

用紙種類 

普通紙 （64 g / m 2 〜 90 g / m 2 ) 

用紙サイズ 

A 3 □〜 A 己 a 、 11 X 17 □〜日-1/2 X 8-1 /2 a 、 8 X 13 a * 

。 Foolscap (こは、 8-1/2 X 13-1/2 □、 8-1/2 x 13 a 、8-1/4 x 13 a 、 
8-1/8 X 13-1/4 a . 8 x 13 a の日種類びあります。いすれか1種類び 
還択巧能です。詳しくはサービスエンジニア(こおたすねください。 

用紙積載量 

普通紙。 
(80 g / m ^) 

A 4 a 、8-1/2 X 11 a 

100枚 

A 4 a 、8-1/2 x 11 a な外 

50枚 

大ささ 

幅341 mmx 奥行日37 mmx 畐さ149 mm 

質量 

ZJ 斤りユニット ZU-6C 

仕様 

約 1.75 kg 

)6 

パンチ巧数 

2巧/4巧 

パンチ設定時の用紙種類 

普通紙 （64 g / m 2 〜 gOg / m ^) 

パンチ設定時の用紙サイズ 

A 3 a 〜 A 己 a / Q 、 11 x 17 a ~ 5-1/2 x 8-1/2 □/ 口、 8 x 13 □* 

* Foolscap には、 8-1/2 X 13 a 、8-1/4 x 13 a 、8-1/8 x 13-1/4 a 、 
8 x 13 a の 4 種類びあります。 

いすれわ、 1 種類が'選択巧能です。詳しくはサービスエンジニアにおたす 
ねくださし、。 

折り種類 

Z 巧り 

Z 巧0設定時の田紙種類 

普通紙 （64 g / m 2 〜 gOg / m ^) 

Z 巧り設定時の巧紙サイズ 

A 3 a 、 臣4 a 、 11 x 17 □、 8-1 /2 x 14 □ 

電源 

外部コンじントからな給 

大ささ 

幅169.7 mmx 奥行660 mmx 昌さ1027.5 mm 

質量 

ボストインサータ ー P 

仕樣 

約4己 kg 

1-505 

構成 

上下2段供給トレイ 

カノ X —紙種類 

普通紙 （64 g / m 2 〜 90 g / m 2 )、 層紙 （91 g / m 2 〜209 g / m 2 ) 
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仕樣 


カバー紙サイズ 

く上段トレイ> 

A 4 L 1 /Q 〜 A 5 fl 、8-1/2 x 11□/ 口、 7-1/4 X 10-1/2 口/口、己- 1/2 x 8- 
1/2 口、 16 k Ll/a 
幅：182 mm 〜311 .1 mm 
長さ：139 mm 〜297 mm 
<下段トレイ> 

A 3 a 〜 A 己 a 、12 x 18口、11 x 17 □、 8-1/2 x 14 □、 8-1/2 x 11 
□/ a 、7-1/4 X 10-1/2 a / a 、5-1/2 X 8-1/2 y . 8 x 13 a *、16 ka / a 、 
8 K a 、 SRA 4 a 
幅： 182 mm 〜311.1 mm 
扉さ： 139 mm 〜457.2 mm 

Foolscap には、 8-1/2 x 13-1/2 a 、220 x 330 mma . 8-1/2 x 13 
□、8-1/4><13 a の 4 種類びあります。いすれか 1 種類が選択巧能です。 
詳しくはサービスエンジニアにおたすねください。 

用紙積載量 

普通紙 （80 g / m 2 ) 

上段-下段とち200枚 

電源 

フィニッ シャーより供給 

大ささ 

幅511 mm X 奥巧635 mm X 高さ220 mm 

質量 

約 10.5 kg 


フイニツシヤー FS -527 

仕樣 


排紙トレイ 

第1が紙トレイ、第2排紙トレイ 

通紙機能 

グループ、ソート、仕分けグループ’、仕分けソート’、ステープル* 

第2が紙トレイにが紙 

用紙種類 

グループ/ソート：普通紙 （60 g / m 2 〜90 g / m ^). 

曆紙 （91 g / m 2 〜 300 g / m 2)、 OHP フィルム、はがき、封筒、ラベル 
用紙、レターへツド紙、長尺紙 

仕分けブループ/仕分けソート：普通紙 （60 g / m 2 〜90 g / m 2 )、 層紙 
(91 g / m 2 〜300 g / m 2)- 

ステープル：普通紙 （60 g / m 2 〜 90 g / m 2)、 層紙 （91 g / m^-SIO 
がの2) 

枚数に制限びあります。 

用紙サイズ 

く第1排紙トレイ> 

A 3 a 〜巨6 □、 A 6 □、はがき（100 mm x 148 mm ) □、 12-1/4 x 

18 □、11 X 17 □〜 5-1/2 X 8-1/2 a/Q 

幅： 90 mm ~ 311.15 mm 、 長さ：139.7 mm 〜1200 mm 

く第 2 排紙トレイ > 

クループ/ソー h : 

A 3 a 〜臣6 □、 A 6 □、はがき（100 mm x 148 mm ) □、 12-1/4 x 

18 □、11 X 17 □〜 5-1 /2 X 8-1 /2 Ll/a 

幅：100 mm 〜 311.15 mm 、 長吉：139.7 mm 〜457.2 mm 

仕分けグループ/仕分けソート： 

A 3 □〜 A 己!: a 、12-1/4 X 18口、11 x 17 a 、8-1/2 x 14 a 、8-1/2 

X 11 a/a 

幅： 182 mm 〜 311.15 mm 、 長さ： 148 .己 mm 〜457.2 mm 
ステープル： 

A 3 □〜 A 己 a 、 11 X 17 □、 8-1 /2 X 11 a/Q 

幅：182 mm 〜297 mm 、 長さ：148.日 mm 〜431 .8 mm 

用紙積載量 

普通紙 （60 g / m 2 〜90 g / m ^) 

200枚 

く第1排紙トレイ> 

層紙 （91 g / m 2 〜 300 g / m 2)、 OHP フィル厶、はがき、 
封筒、ラベル用紙、レターへ、ジド紙 

20枚 


積載高さ： 35 mm 
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仕様 


用紙積載量 
く第2排紙トレイ> 

グループ 

/ソート 

普通紙 
(60 g / m ^ 

〜90 
g / m 2) 

A 4 a 、8-1/2 X 11□拟下 

3000枚 

巨4 a 、8-1/2 X 14 a な上 

1500枚 

A 日□、 5-1/2 X 8-1/2 a 臥下 

己00枚 

層紙 （91 g / m と〜300 g / m 2)、 OHP フイ 
ルム、はびき、封筒、ラベル巧紙、レター 
ヘッド紙 

20枚 

仕分けグ 
ルー プ/ 
仕分け 
ソート 

普通紙 
(60 g / m ^ 

〜90 
g / m 2) 

A 4 a 、8-1/2 X 11 

3000枚 

巨4 a 、8-1/2 X 14 a な上 

1500枚 

A 日□、 5-1/2 X 8-1/2 a 凶下 

己00枚 

ステープ 
ル 

普通紙 
(60 g / m 2 
〜90 
g / m 2) 

2枚〜9枚：100部* 

—巨4口、 8-1/2 X 14 aJith の場含は日0部 

10枚〜20枚： 50部 

21枚〜30枚： 30部 

31枚〜40枚： 25部 

41枚〜50枚： 20部 

積載高さ： 37日 mm ( A 4 □、 8-1/2 x 11 a 尚下）/187•己 mm (巨4 
□、 8-1/2 X 上） 

ステープ J レ最大とじ枚数 

普通紙 （60 9細2〜90 g / m 2) :日0枚 
層紙 （9 1 g / m 2 〜120 g / m ^) : 30枚 
層紙（じ！ g / m 2 〜 2 〇9 g / m 2 ) :1己枚 
とじ枚数例：層紙に 09 g / m 2 ) 2枚+普通紙 （90 g / m 2 ) 48枚 

シフト量 

30 mm 

電源 

本体から《給 

最大消'費電力 

己6 WJiTF 

大ささ 

幅528 (658) mm X 奥巧641 mm x 昌さ1025 (1087) mm 
() はトレイ引出し時 

質量 

約42 kg 

消耗品 

ステープル針 SK -602 

EH - 日90巧（製品塞号 N 0.50日マックス巧） （5,000 針入り） X 1個 


中綴じ機 SD -509 

仕様 


通紙機能 

中とじ、中巧り 

用紙種類 

普通紙 （60 g / m 2 〜90 g / m ^) 

眞紙 （91 g / m 2 〜209 g / m 2) * 

表紙のみ使用巧能です。 

用紙サイズ 

ASa 、 巨 4 a 、 A 4[： a 、 1 2-1 /4 x 18 a 、11 x 17 □、 8-1 /2 x 14 □、 

8-1/2 X 11□ 

幅： 210 mm 〜 311.15 mm 、 長さ： 279.4 mm 〜457.2 mm 

最大中とじ枚数 

1 日枚 

.14 枚 （60 g / m 2 〜 90 g / m ?) + 1 枚 （60 g / m ^ ~ 209 g / m ^) 

最大中折り枚数 

3 枚 

巧りが紙トレイの収容量 

とじ、巧り枚数 

1が〜3枚 

20 部 

4枚〜10枚 

10 部 

11枚〜1己枚 

5部 

大ささ 

幅239 mm X 奥行579 mm x 高さ534 mm 

質量 

約24 kg 

消'耗品 

ステープル針 SK -602 

EH -280 巧（製品證号 No .50 己マックスネ王） （5,000 針入り ） x 2個 
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仕様 

電源 

フィニッシャ ーFS-527 よりが給 

パンチキット PK -517 


仕様 


パンチ巧数 

2巧 

用紙種類 

普通紙 （60 g/m 2 〜90 g/m^). 層紙 （91 g/m^ - 256 g/m^) 

用紙サイズ 

A3 □〜巨日 口/口、11 X 17 □ 〜 8-1/2 X 11 a/Q 

電源 

フィニッシャー FS-527 よりが給 

大ささ 

幅58 mm X 奥巧470 mm x 畐さ135 mm 

質量 

約1 .8 kg 


忆ノ \°レーター JS-504 

仕様 


扫醜トレイ 

第1排紙トレイ、第2排紙トレイ 

通紙機能 

ヴループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート 

用紙種類 

く第1排紙トレイ〉 

普通紙 （60 g / m ^ 〜90 g / m ^) 

く第2排紙トレイ〉 _ 。 。 

普通紙 （60 g / m ^ 〜90 g / m ^)、 層紙 （91 g/m と〜271 g / m ^). OHP 

フィルム、はびき、ラベル用紙、封筒、長尺紙 

用紙サイズ A 3 a 〜臣6 □、 A 6 li 、12-1/4 x 18 □、はがき （100 mm 

X 148 mm )、 長尺紙、11 x 17 □〜 5-1/2 x 8-1/2 a/Q 

用紙積載量 

<第1排紙トレイ> 。 

普通紙 （60 g / m 2 〜90 g / m 2) : 50枚 
<第2排紙トレイ> 

普通紙 （60 g / m 2 〜90 g / m ^) :150枚 

層紙 （91 g / m 2 〜271 g / m ^). OHP シート、はびき、ラベル田紙： 20 
枚 

封筒：10枚 
長尺紙：1枚 

電源 

本体より《給 

最大消'費電力 

40 WJiTF 

シフト量 

30 mm 

仕分け機能 

く第2排紙トレイ〉 

普通紙、層紙 

A 3 a 〜巨日□、11 X 17 □〜 8-1/2 X 11 a/Q 

大ささ 

幅413のの/5日0のの（捕助トレイを引出した場含） X 奥行477 mm X 畐 
さ129 mm 

質量 

約5 kg 


忆パレーター JS-603 

住様 


扫醜トレイ 

第3排紙トレイ 

通紙機能 

グループ、ソート 

用紙種類 

普通紙 （60g/m 2 〜 90 g/m2)、 層紙 （91 g/m ? 〜256 g/m2 )、ohp 
フイルム、封筒、ラベル巧紙、レターヘッド紙 

用紙サイズ 

A3 a 〜 A 己 a、12-1/4 x 18 □、11 x 17 □〜日-1/2 x 8-1/2 □ 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


12-13 



12.3 オプション tt 様 


12 


仕様 

用紙積載量 

普通辭 （60 g / m 2 〜90 g / m と）：100枚、厚紙 （91 g / m ? 〜300 
g / m ^、 OHP フィルム、封筒、ラベル巧紙、レターヘッド紙：10枚 


積載高さ： 22 mm 

大ささ 

幅16日 mm X 奥行389 mm x 高さ63 mm 

質量 

約1 kg 


認証装置（指静脈ち体認証タイプ） AU -1 01 

仕様 


咨称 

AU -101 

適脑指幅 

10 mm 凶上〜2日 mm 未満 

インターフェース 

USB 2.0 

寸法 ( mm ) 

約78 ( W ) X 95 ( D ) X 55 ( H ) 

質量 （ g ) 

約150 ( US 巨クーブル含ます） 

最大消'費電力 （ mA ) 

DC 己 V 500 mA 

環境を件（動作時） 

周辺温度（で） 

10-35 

湿度说） 

10〜80 (ただし結露しないこと） 

環境を件（非動作時） 

周辺温度（で） 

-10 〜 60 

湿度说） 

10〜80 (ただし結露しないこと） 

対脑コンピューター 

CPU 

PC / AT 互換、 1 GHz 似上 

メモリー 

128 M 巨が上 

HDD 

空舌客量：100 M 巨挡上 

ディスプレイ 

800 x 600 ピクじル、16ビットカラーが上 

ネットワーク 

TCP / IP プ□トコル 

アプリ クーシヨン 

Microsoft Internet Explorer 6.0 ( SP 1) じ （ 

降 

M に rosoft .NET Framework ( SP 1) 尚隋 

インターフェース 

US 巨 1.1 社 

対脑 OS 

Windows 2000 Professional ( SP 4) 

Windows XP Professional Edition ( SP 2) 
Windows Vista Business/Enterprise 


認証装置（指静脈ち体認証タイプ） AU -1 02 

仕様 


咨称 

AU -102 

静脈 t ンサーちな 

透過型光等ち式 

照含時間 

約1秒な下 

インターフェース 

USB 2.0 

寸法 ( mm ) 

約59 ( W ) X 82 ( D ) X 74 ( H ) 

質量 （ g ) 

約96 ( USB ヶーブル含ます） 

最大消'費電力 （ mA ) 

DC 己 V 500 mA 

環境を件（動作時） 

周の温度（で） 

日〜3日 

湿度说） 

20〜80 (ただし結露しないこと） 

環境を件（非動作時） 

周の温度（で） 

〇〜50 

湿度说） 

20〜80 (ただし結露しないこと） 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


12-14 



12.3 オプション tt 様 


12 


住様 


対脑コンピューター 

CPU 

PC / AT 互換、 1 GHz 似上 

メモリー 

128 M 巨凶上 

HDD 

空舌客量：100 M 巨总上 

ディスプレイ 

800 X 600ピク t ル、16ビットカラーが上 

ネットワーク 

TCP / IP プ□トコル 

アプリクーシヨン 

Microsoft Internet Explorer 6.0 ( SP 1) じ(降 
Microsoft .NET Framework ( SP 1) が降 

インターフェース 

US 巨 1.1 社 

巧脑 0 S 

Windows 2000 Professional ( SP 4) 

Windows XP Professional Edition ( SP 2) 
Windows Vista Business/Enterprise 


認証装置（に力ード認証タイプ） AU -201 

仕様 


咨称 

AU -201 

寸法 ( mm ) 

約92 ( W ) X 64 ( D ) X 16 ( H ) 

質量 （ g ) 

約120 

電源 

US 臣ポートより曼電 

環境を件（動作時） 

周の温度（で） 

〇〜40 

湿度说） 

20〜85 (ただし結露しなレこと） 

環境を件（非動作時） 

周辺温度（で） 

-20 〜 50 

湿度说） 

20〜85 (ただし結露しないこと） 

電波法区分 

誘導式読み書き通信設備 

適巧カード 

ISO 14443 TypeA . Fel に a 準拠非接離に 
カード、 HID に lass 

取得規格 

VCCI クラス巨 

対脑コンピューター 

CPU 

PC/AT 互換、 IGHzJi ^ 上 

メモリー 

128 M 巨が上 

HDD 

空舌客量：100 M 巨料上 

ディスプレイ 

800 X 600ピク t ル、16ビットカラー1^|上 

ネットワーク 

TCP / IP プ□トコル 

アプリ クーシ ヨン 

Microsoft Internet Explorer 6.0 ( SP 1) 凶降 

M に rosoft .NET Framework ( SP 1) じ(隋 

インター フエー ス 

US 巨 1.1 社 

巧脑 OS 

Windows 2000 Professional ( SP 4) 

Windows XP Professional Edition ( SP 2) 
Windows Vista Business/Enterprise 
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13.1 色について 


m 


巳 ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■一 I 

13 巧錄 

13.1 色についで 


色相/明度/彩度 

色には色相（色あい）、明度、彩度の3つの要素びあります。これを色の云属性と呼び、全での色はこの組 
合わせででさでいます。 

本機では、色相（色あい）、明度、彩度を19段階に調整でさます。 

色相とは： 

リンコ''の色はホ、レモンの色は黄、空の色は青-•といラよラに、誰でちその「色あい J を思い還かべる 
ことびできます。このホ、黄、青といラように、それぞれ区別される「色あい J を色相といいます。 

明度とは： 

色と色を比較しで、日月るレ色とか暗い色とレラよラに、色には「日月るさ J の度合いびあります。たとえば 
レモンの黄色とヴレープフルーツの黄色では、レモンの黄色のちび、より日月るいですね。レモンの黄色と 
あすきのホではどラでしよラ。やはり、レモンの黄色のちび明るい色ですね。このよラに、色相に関係な 
く比較できる「明るさ J の度合いを明度と呼んでいます。 
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13.1 色についで 


m 


彩度とは： 

同じ黄色でち、レモンと梨でくらべでみるとどラなるでしよラ。「明るさ J といラよりち、レモンはあざや 
かな黄色で、梨はにぶい黄色といラよラに、「あざやかさ J にはおおきな違レびあることびわかります。こ 
のよラに色相や明度とはまた別に「あざやかさ J の度合いを示す性質をあ度と呼んでいます。 


色相 
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13.1 色についで 


亞 


ホ色/緑色/青色 

本機では、赤色、緑色、青色の色あいを19段階に調整で舌ます。 


赤色 
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13.2 画質についで 

13.2 画質についで 

コントラスト/コピー濃度/シャープネス 

コントラスト： 

画像を、ソフトでなめらかなイメージからくっきりしたイメージまで調整できます。 
コピー 濃度： 

画像の濃淡の度合いを調整でさます。 

シャープネス： 

文専や画像の輪郭の強弱を調整でさます。 



本機では、コントラスト/コピー濃度を19段階に、シャープネスを7段階に調整できます。 


コントラスト 
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13.2 画質についで 


m 


カラーバランス （ CMYK ) 

フルカラーコピーは、イエ□-、マゼンタ、シアンの3色(こブラックを加えた計4色のトナーを混ぜ含ね 
せることで原稿の色を再現しでいます。4色のトナーそれぞれの分量を変えることで、コピーの色あいを 
きめ細かく調整できます。 

本機では、カラーバランスを19段階に調整できます。 


イエ □- 



ブラック 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


13-6 































13.3 用語集 


13 


13.3 用語集 

コピー機能に使われる巧語についで説明します。 



巧語 

説お 

アルつァ 
ベット 

ADF 

自動両面原稿送り装置のことです。原稿を自動で読込ませることび 
できます 。 （ADF = Automatic document feeder ) 

AE レベル調整 

原稿の下地を調節する機能です。設定値が大きくなるほど、原稿の 
下地が強調されます 。 (AE = Auto Exposure ) 

APS 

自動巧紙機能のことです 。 （APS = Auto Paper Select ) 

ATS 

自動トレイ切換え機能のことです。 （ ATS=Auto Tray Switch ) 

OHP 含紙 

OHP 含紙 OHP フィル厶を1枚コピーするごとに、白紙を OHP 
フィルムの間に台紙としで挿入する機能です。 OHP フィルムどラ 
しび密着するのを防ぐ機能です。 

あ巧 

青色 

水や空の色をより青々とさせたいときなど、青色の色含いを調整す 
る機能です。 

ホ色 

人の肌(こホみをつけたいときなど、ホ色の色含いを調整する機能で 
す。 

か巧 

カバーシート 

指定した給紙トレイの巧紙を表紙としでつける機能です。 

カラー 

指定したカラーでコピーでさる機能です。2色カラー機能を使ラ 
と、指定したカラーとブラックの2色でコピーできます。 

カラー画質調整 

カラーコピーの原稿のイメージに台った画質でコピーするための設 
定びできます。 

カラーバランス 

シアンに）、マゼンタ （ M )、 イエ□— ( Y )、 ブラック （ K ) の色 
ごとに濃度のバランスを調整する機能です。各色-3から+3の間 
の19段階で微調整でさます。 

カフー編集 

コピーの編集目的に台わせで画像イメージを設定できます。 

確認コピー 

大量部数のコピーをするとき、1部のみを仕上げでいったん停止さ 
せる機能です。大量の=スコピーを未然に防止できます。 

鏡像 

原稿イメージを左ち対称(こしで鏡(こ映ったイメ ージでコピーする機 
能です。 

ブループ（コピ ー 
/仕上り） 

コピーをページ単位で出力する機能です。1ぺージ目が指定した部 
数分出力されたあと、2ページ目び指定した部数分出でされます。 

ヴループ（参照許 
可） 

各ユーザーの参照できる宛先を制限し、 t キュリティーを管理する 
ための機能です。 

原稿画質 

原稿の文きや画像のタイプに台わせで機能を選択し、よりよいコ 
ピー画質に調整で青る機能です。 

原稿 tz ットち向 

ADF や原稿ガラス上にじットした原稿のじットち向を設定する機 
能です。 

原稿のとじしろ 

t ットした原稿の、片側のを白位置を指定する機能です。片面原稿 
を両面コピーする場合や、両面原稿を片面コピーする場合に、コ 
ピーの上下び逆にならないよラに設定できます。 

光;尺コピー 

画像の光;只度を向上させることびできる機能です。 

コピー濃度 

コピー濃度を-3から+3の間の19段階で微調整する機能です。 

コピープ□テクト 

不正コピー防止用の隠し文きを目 P すする機能です。コピープ□テク 
卜び巧すされた文書をコピーすると、隠し文きび原稿よりはっきり 
と全ページの巧紙全体に繰り返し現れ、コピー文書であることが分 
かるよラになります。 

涯載原稿 

異なるサイズが混じった原稿を、自動両面原稿送り装置(こ t ットし 
でも、原稿ごとに原稿サイズを検がし、適正な用紙にコピーされる 
機能です。 

コントラスト 

コントラストの濃淡を調整する機能です。 
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巧語 

説お 

さ行 

彩度 

色のあざやかさの度合いを調整する機能です。 

仕上0 

コピーを排紙トレイに出力すると舌の仕分けち法や仕上り方法を設 
定できます。 

仕上りプレビュー 

目口刷する前に、仕上り状態をプレビュー画像で確認することびでき 
る機能です。 

仕上りプ□グラム 

あらかじめ設定しでおいた仕分けち法や仕上りちまを設定で舌ま 
す。 

仕分け 

コピーを仕分けしで出力する機能です。 

色相 

色相調節により、ホみを強くしたり、青みを強くする機能です。 

下地調整 

下地に色が'ついでいる原稿の下地濃度を調整する機能です。下地除 
去ち法と下地調整レベルを設定しでコピーする機能です。 

白動倍率 

ADF や原稿ガラス上に原稿を t ットし、用紙のサイズを還択する 
と、適正な倍率を自動で還択する機能です。 

白動用紙 

ADF や原稿ガラス上に t ットされた原稿サイズを検巧し、等倍の 
ときは同じサイズの用紙を、変倍のときは倍率じな脑したサイズの 
用紙を自動で選択する機能です。 

シャープネス 

でをのエッジ部分を強調しで、読みやすくする機能です。また、原 
稿の印象を調整する機能です。 

集約 

1枚の用紙に、複数の原稿を縮小しなべでコピーする機能です。集 
約する枚数じより 2 in 1、4 inl 、 却 nl の機能を選択できます。 

ステープル 

コピー書類を止め金でとじる機能です。 

道択トレイの設定 
変更 

給紙トレイに t ットされでいない用紙サイズや、普通紙总外の巧紙 
にコピーする設定ができます。 

ソート 

コピーを部数単位で出力する機能です。1部目が出力されたあと、 

2部目のコピーび出力されます。 

た行 

ルさめ 

原稿の画像をわすかじ縮ルし、田紙の中央に配置しでコピーする機 
能です。 

な行 

中折り 

用紙を半分に巧り出力する機能です。 

中とじ 

用紙を半分に巧り、中巧にステープルでとじで出力する機能です。 

ネガポジ反転 

原稿の濃淡および色（階調）を反転しでコピーする機能です。 

濃度 

E 口刷画像濃度を9段階で設定しでコピーする機能です。 

は行 

倍率 

コピー倍率を変更でさます。 

パンチ 

コピーじファイリング用のノ X ンチ巧をあける機能です。 

フリー設定 

じットした原稿をテンキーで指定した倍率で f 広大/縮小し、用紙に 
コピーする機能です。 

ページ編集 

コピーの目的に合わせで編集機能を設定できます。 

ベースカラー 

原稿の背景（白紙部分）（こ18色から指定した1色をつけでコピー 
する機能です。 

ボックス保奋 

ジョブをいったん八ードディスクじな奋しでおき、あとから呼出し 
で再利用でさる機能です。 

ま巧 

云つ折り 

用紙を云つ折りにしで出力する機能です。 

緑色 

森や働々の葉をより青々とさせたいときなど、緑色の色含いを調整 
する機能です。 

明度 

明るさの度合いを調整する機能です。 

夕享再現 

原稿の写真（図やグラフなど）と文まび重なっている場合（背景文 
ま）などに、コピー上の文まの再現||生を設定する機能です。 

や行 

巧紙 

EP 刷する用紙の種類とサイズを設定でさます。 
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巧語 

説巧 

ら行 

両面2面吕 

片面に巧刷されでいる巧紙を使巧しで巧刷すると妾設定する機能で 
す。 


両面/ページ集約 

原稿の読込み面と巧紙の巧刷したい面を片面にするか、両面(こする 
か指定する機能です。 


連続読込み設定 

原稿の枚数び ADF にじットできる最大枚数（100枚）を超える場 
合に、原稿をいくつかに分けで読込む機能です。原稿を読込ませ、 
ひとつのコピージョブとしで一括しでコピーできます。また、途中 
で原稿ガラス上にじットしで読込ませたり、 ADF じ切換えること 
ちできます。 
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14.1 項目別索引 


A 

ADF .2-6 

C 

C .4-16 

CMYK .13-6 

E 

E - mail アドレス変更 .6-13 

F 

FAX キット .2-2, 2-4 

FAX 済みスタンプユこット .2-2, 2-4 

H 

HDD 管理設定 .7-53 

Home 宛先有効設定 .7-40 

I 

に力ード認証タイプ .11-2 

ID .4-8 

〇 

OHP 合紙 .5-22 

OpenAPI 認証管理設定 .7-57 

R 

RS -232 C ポート .2-8 

U 

US 巨ポート（タイプ A ) USB 2.0/1.1.2-6, 2-8 

US 巨ポート（タイプ巨） USB 2.0/1.1.2-8 

Z 

之折りユニット .2-2, 2-20, 12-10 

Z 巧れ原稿 .5-17 

あ巧 

アイコン .9-9 

アイコン/ショートカットキー表示エリア .2-15 

アイコン変更 .6-14 

青色 .13-4 

ホ色 .13-4 

宛先/ボックス登録 .7-29 

イメージコント□-ラー .2-2, 2-4 

イメージングユニット .2-10 

イメージングユニット□ックレバー .2-10 

色 .13-2 

色重ねズレ補正 .7-19 

巧刷位置：（先端） .7-12 

巧刷位置：（側端） .7-12 

インターシート .5-24 


ウィークリータイマー設定 .7-6 

上ドア .2-27 

上ユこット解陈レバー .2-22 

ウ オーター マーク .5-55 

エキスパート調整 .7-8 

脑用設定 .5-21 

才ーバーレイ .5-56 

オゾンフイ ルター .2-9 

オプション構成 .2-2 

オプション仕様 .12-7 

折り排紙トレイ .2-17, 2-23 


か巧 

カードコピー .5-59 

力ード〕ピー設定 .6-9, 7-42 

辭陈レバー .2-27 

階調補正 .7-20 

回起しない .5-15 

拡大表示 .4-14 


拡大連写 . 

確認 コピー . 

カタ□グ連写 . 

カバーシート . 

紙折り/中とじ . 

紙ブまり処理カバー.. 
紙つ'まり処理ダイアル 


カフー . 

カラー 画質調整.. 
カラー バランス.. 

カフー編集 . 

環境設定 . 

簡単設定1 . 

簡単設定2 . 

簡単設定3 . 

簡単設定4 . 

管理機能設定 ..... 
管理者/本体登録 

管理者設定 . 

管理者パスワード 

外装カバー . 

ガイド . 

ガイド板 . 

ガイドレバー ..... 
外部 サーバー 設定 

画質 . 

画質/濃度 . 

画像の収めち ..... 


.5-36 

.4-17 

.5-37 

.5-23 

.5-11 

.2-27 

2-10, 2-17, 2-20, 2-23, 2-26 

.5-4 

.5-32 

.13-6 

.5-30 

.6-3, 7-3 

.6-6 

.6-6 

.6-6 

.6-6 

.7-54 

.7-28 

.7-2 

.7-48 

.8-13 

.4-1 己 

.2-6 

.2-17, 2-20, 2-23 

.7-38 

.13-5 

.5-19 

.5-40 


カバレッジシート 


8-10 
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画面カスタマイズ設定 .6-6 

輝度調整ダイアル .2-13 

機能キー .2-13 

機能表示エリア .2-15 

薑本（一括）画面 .2-15 

薑本設定 . 己-3 

薑本設定画面 .2-15 

給紙□ーラー .8-13 

鏡像 .5-31 

繰り返しスタンプ .5-52 

グループ .5-10 

携帯電話 / PDA 設定 .6-17 

下段トレイ . 2-22 

下段トレイガイド板 .2-22 

原稿巧えパッド .8-13 

原稿外消去 .5-43 

原稿ガラス . 2-10, 8-13 

原稿給紙トレイ .2-6 

原稿指定 .5-16 

原稿スクール .2-10 

原稿じット .3-4 

原稿排紙トレイ .2-6 

交換メッじ-ジ .8-8 

コピー .4-5 


コピーガード .5-50 

コピー機能 .5-2 

コピー設定 .6-8, 7-42 

コピー濃度 .13-5 

コピープ□テクト .5-49 

混載原稿 .5-17 

コントラスト .13-5 

さ巧 

サービス〕ール .9-2 

彩度 .13-2 

差込みぺージ .5-25 

サマータイ厶設定 .7-5 

参照許可設定 .7-38 

仕上り .5-10 

仕上りプレビュー .4-18 

色す目 .13-2 

システム連携 .7-46 

シャープネス .13-5 

化で設定 .7-4 

主電源スイッチ .2-6 

主電源ランプ .2-13 

消ま .5-42 

小冊子 .5-41 

消耗品確認 .8-8 

章分け .5-27 

仕様 .12-2 

使巧管理カウンターリスト .7-36 

仕分け .5-10 

自動両面原稿送り装置 .12-5 

自動両面ユニット .2-6, 12-5 

状態表示ランプ .2-6 


上段トレイ .2-22 

上段トレイガイド板 .2-22 

ジョブ飛越し動作設定 .7-2 己 

ジョブ表示 .2-15, 5-62 

水平搬送ユニットカバー .2-17, 2-23 

スタート .4-4 

スタイラスペン .2-13 

スタンプ .5-48 

スタンプ/ぺージ巧き .5-44 

スタンプ設定 .7-24, 7-55 

ステープラー .2-23 

ステープル .5-10 

ステープルカートリッジ .2-23 

ステープル交換ドア .2-17 

ステープルホルダー .2-23 

ストップ .4-4 

スリットガラス .2-10, 8-11,8-12 

スリットガラス清掃具 .2-10 

清掃 .8-11 

t ールスカウンター .8-10 

t キュリティー強化設定 .7-52 

t キュリティー詳細 .7-50 

t キュリティー設定 .7-48 

じキュリティキット .2-2, 2-4 

設定内客 .2-1 日， 5-64 

設定方ニュー/カウンター .4-6 

じパレーター .2-2, 2-412-10, 12-13 

じパレーター 」 S -504 .2-26 

じパレーター 」 S -602 .2-19 

じパレーター 」 S -603 .2-23 

じパレーターカバー .2-19 

じンターステープル位置調整 .7-13 

総印刷枚数 .8-10 

操作パネル .2-6, 2-13, 4-2, 8-13 

送信宛先制限 .7-40 

ソート .5-10 

外巧け電話機接続用コネクター （ TELPORT 1) .....2-8 
外巧け電話機接続用コネクター （ TELPORT 2) .....2-8 

た巧 

帯電チャージャーワイヤー .9-11 

タッチパネル .2-13, 2-15 

第 1 Z 巧り位置調整 .7-17 

第1が紙トレイ .2-17, 2-23, 2-26 

第 2 Z 巧り位置調整 .7-18 

第2が紙トレイ .2-17, 2-23, 2-26 

大客量給紙ユニット .2-2, 2-4, 2-27, 12-7 

大客量トレイ .8-6 

チャージャー清掃具 .2-10 

定着カバーレバー .2-10 

定着ユニット .2-10 

手差しトレイ .2-6, 8-5 

手差しトレイドア .2-6 

手差し用紙種類初期設定 .7-26 

テンキー .2-13 

データランプ .2-13 
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電源コード .2-8 

登録オーノくーレイ .5-57 

I -- タルカウンター .2-6 

とじしろ .5-38 

取っ手 .2-17, 2-20, 2-23 

トナーカートリッジ .2-10 

トナー残量表示 .2-15 

トラフ'‘ル処理 .9-2 

トラブルリスト .9-3 

取出し補助レバー .2-26 

取り付けキット .2-2, 2-4 

トレイ1 .2-6 

トレイ1/2 .8-3 

トレイ2 .2-6 

トレイ3 .2-6 

トレイ3/4 .8-4 

トレイ4 .2-6 

ドライバーパスワード暗号化設定 .7-55 

な巧 

内部コント□-ラー用ポート .2-8 

中折り位置調整 .7-14 

中綴じ機 .2-2, 2-4, 2-17, 12-9, 12-12 

中綴じ機 SD -508 . 2-17 

中綴じ機 SD -509 . 2-23 

日時設定 .7-5 

認証指定なし目口刷 .7-36 

認証情報登録 .6-15 

認証装置 .2-2, 2-4 

認証装置（に力ード認証タイプ） .11-2, 12-15 

認証装置（指静脈生体認証タイプ） .10-2,12-14 

認証装置設定 .7-39 

認証ち式 .7-30, 7-39 

ネガポジ反輯 .5-30 

ネットワーク設定 .7-41 

ネ、ジトワーク用ポート （10 巨 ase - 

T /1 OOBaseTX /1 OOOBase - T ) .2-8 

は巧 

廃棄トナーボックス .2-10 

排紙トレイ .2-2, 2-4, 2-6, 2-17 

排紙トレイスイッチ .2-17 

排紙ベルト .2-17 

白紙ページ巧き設定 .7-2 己 

倍率 .5-7 

パスワードコピー . 日-己1 

八スワード変更 .6-12 

パワ—じ—ブ .4-11 

パワ—じ—ブ設定 .7-3 

パンチ .5-11 

パンチ （ Z 巧り）縦位置調整 .7-16 

パンチ （ Z 巧り）横位置調整 .7-17 

パンチキット ..... 2-2, 2-4, 2-17, 2-23, 12-10, 12-13 

パンチキット PK - 日16 .2-17 

パンチキット PK - 日17 .2-23 

パンチ選択 .5-12 

ノじ/チ縦位置調整 .7-15 


パンチ端面検巧たンサー調整 .7-16 

パンチ廃棄ボックス .2-17, 2-20, 2-23 

パンチユニット端面検知 t ンサー調整 .7-18 

パンチ横位置調整 .7-15 

パンチレジストループ■調整 .7-16 

左エリア .2-15, 5-61 

左カバー .2-6 

左カバー辭瞄レバー .2-6 

曰巧/時刻 .5-45 

ビデオインターつエイスキット .2-2 

ファクス/スキヤン .4-5 

つァクス/スキヤン設定 .6-10 

ファクス設定 .7-45 

フイニッシヤー ....2-2, 2-4, 2-17, 2-23, 12-7, 12-11 

フイニッシヤー FS -526 .2-17 

フイニッシヤー FS -527 .2-23 

フイニッシヤー巧コネクター .2-8 

副電源スイッチ .2-6, 2-13 

不定おサイズ .5-6 

ブック連写 .5-34 

部門管理設定 .7-3 己 

部門認証 .4-8 

プリンター設定 .6-11, 7-44 

プリントヘッド .9-12 

プリントヘッド窓清掃具 .2-10 

プ□グラム .4-7 

プ□グラムジョブ .5-28 

ヘッダ—/フッタ— .5-54 

ベースカラー .5-32 

ぺージ目 P 字位置設定 .7-26 

ぺージ證号 .5-46 

ぺージ編集 .5-22 

補給メッ t - ジ .8-2 

補助トレイ .2-26 

本体外部（前面） .2-6 

本体外部（背面） .2-8 

本体仕様 .12-3 

本体内部 .2-10 

防湿ヒーター電源スイッチ .2-8 

ボックス .4-5 

ボックス管理者設定 .7-48 

ボックス設定 .7-23 

ボックス保を .5-60 

ポート1回線コネクター ( UNEPORT 1).2-8 

ポート2回線コネクター （ UNEPORT 2) .2-8 

ポストインサーター .2-2, 2-22, 5-12, 12-10 

ポストインサーター操たパネル .2-22, 5-12 

ま巧 

前ドア .2-17, 2-20, 2-23 

前ドア上 .2-6 

前ドア下 .2-6 

ち上ドア .2-6 

ち上ドア辭除レバー .2-6 

ち下ドア .2-6 

ち下ドア辭除レバー .2-6 
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兰つ折り位置調整 .7-14 

緑色 .13-4 

明度 .13-2 

メッじージ表示エリア .2-15 

メディア調整 .7-13 

メンテナンス .8-2 

や巧 

ユーザー/部門な通設定 .7-40 

ユーザー開放レベル .7-49 

ユーザー設定 .6-2 

ユーザー操作禁止設定 .7-7 

ユーザー認証 .4-8 

ユーザー認証/部門管理 .7-30 

ユーザー認証設定 .7-32 

ユニバーサル .4-12 

指静脈を体認証タイプ .10-2 

用紙 .5-5, 8-2, 12-2 

用紙エンプティーランプ .2-6, 2-27 

用紙種類 .12-2 

用紙たット .8-3 

用紙客量 .12-2 

ら巧 

ライじンス管理設定 .7-56 

リスト/カウンター .7-21 

リ t ット .4-4 

iJt ット設定 .7-22 

リピート .5-35 

両面/ページ集約 .5-8 

両面の刷位置：（先端） .7-12 

両面の刷位置：（側端） .7-12 

連写/リピート .5-34 

連続読込み設定 .5-14 

□一カル接続キット .2-2, 2-4 

わ巧 

ワーキングテーブル .2-2, 2-4 

ワイド紙 . 己-6 

枠消し .5-42 

割込み .4-4 
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14.2 キー索引 

Numerics 

2 in 1 . 

2色カラー . 

4 in 1/8 in 1 . 

A 

ADF 自動倍率 . 

AE レベル調整 . 

AMS ち向不巧時動作 ..... 
APS 辭陈時のトレイ指定 
ATS 許巧 . 

C 

C . 

E 

E - mail アドレス . 

E - mail アドレス変更 ...... 

F 

FAX 送信禁止 . 

H 

HDD 管理設定 . 

Home 宛先有効設定 ...... 

I 

に力ード認証 . 

1 D . 

L 

Language Selection ... 
LCT . 

〇 

OHP 合紙 . 

OHP フイル厶 . 

OpenAPI 認証管理設定. 

P 

P— . 

Prefix/Suffix 自動設定... 

X 

X/Y . 

Z 

Z 巧れ原稿 . 

あ巧 

ァイコン . 

アイコン変更 . 

含紙用紙 . 

胃© . 

ホ© . 

宛先/ボックス登録 . 

位置指定 . 

一時利巧停止 . 


己-9 
己-4 
5-9 


6-8, 7-42 
..6-3, 7-8 

. 6-8 

6-8, 7-42 
.6-3 


4-16 


7-33 

6-13 


7-51 


7-53 

7-40 


7-39 

,.4-8 


5-3 

己-日 


5-22 

5-22 

7-57 


5-24, 5-2 日， 5-27 
.7-46 


5-6 


5-16 


.7-34 

.6-14 

.5-22 

.5-33 

.5-33 

..4-6, 7-29 

.5-12 

7-34, 7-36 


-括カウンタークリア .7-34, 7-36 

イニシャライズ .7-51 

色重ねズレ補正 .7-10, 7-19 

目口刷 .5-62 

巧刷位置 

先端 .7-12 

側端 .7-12 

目口す位置指定 .5-45, 日-47, 5-48 

目口す開始章番号 .5-46 

目口す開始ページ證号 .5-46 

巧きぺージ .5-45, 5-48, 己-56, 5-58 

インターシート .5-24 

インターシートトレイ選択 .6-8, 7-42 

ウィークリータイマー使巧設定 .7-6 

ウィークリータイマー設定 .7-6 

ウオーターマーク .5-55 

ウオーターマーク種類 .5-55 

薄文す原稿 .5-20 

裏コピー .5-23 

裏白紙 .5-23 

エキスパート調整 .7-8 

応用設定 .5-21 

才ートカラー .5-4 

オートカラーレベル調整 .6-3 

才—トリじット .7-22 

オートリじット設定解除確認 .4-13 

才ーバーレイ .5-56 

音設定 .4-13 

表+裏カバー .5-34 

表カバー .5-34 

表コピー .5-23 

表白紙 .5-23 

折り目消し .5-34 

か巧 

力ードコピー .5-59 

力ード〕ピー設定 .6-9, 7-42 

階調補正 .7-10, 7-20 

回超しない .5-15 

カウンター詳細 .7-34, 7-36 

拡大表示 .4-14 

拡大表示切換え確認 .4-13 

拡大表示初期設定 .6-8 

拡大連写 .5-36 

拡大□ーテーシヨン .6-8 

確認/-時変更 .5-54 

確認表示 .4-19 

各部の咨称と働き .4-15 

片面〉片面 .5-8 

片面〉両面 .5-8 

カタ□グ連写 .5-37 

カバーシート . 日-23, 5-41 

紙折り/中とじ .5-11 

カラー .5-4 

カラー画質調整 .5-32 
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カラー 選択 .5-32 

カラー バランス .5-33 

カラー編集 .5-30 


固定倍率 .5-7 

コピー .4-5 

コピーガード .5-50 


環境設定 .6-3, 7-3 

簡単設定1 .6-6 

簡単設定2 .6-6 

簡単設定3 .6-6 

簡単設定4 .6-6 

管理機能設定 .7-54 

管理者/本体登録 .7-28 

管理者設定 .4-6, 7-2 

管理者登録 .7-28 

管理者パスワード .7-48 

管理設定 .7-32 

ガイド .4-15 

外部サーバー設定 .7-38 

外部サーバー認証 .7-30 

画質/濃度 .5-19 

画像安定化 .7-10 

画像安定化実行 .7-10 

画像安定化設定 .7-10 

画像サイズ .5-36 

画像シフト .5-39 

画像登録 .5-58 

画像の色 .5-56 

画像の収めち .5-40 

画像呼出し .5-57 

カバレッジシート .8-10 

画面カスタマイズ設定 .6-6 

キーボード還択 .6-4 

キーリピート開始/間隔時間 .4-12 

機能から探す .4-15 

機能制限 .7-33 

機能マップ .4-15 

機能有効化 .7-56 

薑本画面濃度表示 .6-6 

薑本画面表示 .6-6 

薑本設定 . 己-3 

給紙トレイ自動選択 .6-3 

給紙トレイ設定 .6-3 

鏡像 .5-31 

繰り返しスタンプ .5-52 

グループ（ぺージごと） .5-10 

携帯電話 / PDA 設定 .7-47 

橫索オプション設定 .6-7 

原稿外消去 .5-43 

原稿外消去動作設定 .7-11 

原稿画質 .5-20 

原稿ガラス自動倍率 .6-8,7-42 

原稿指定 .5-16 

原稿のとじしろ .5-16 

言語選択 .6-3 

光沢〕ピー .5-20 

棲端ズレ補正 .7-11 

個人情報非表示 .7-51 

個人情報非表示 ( MIB ) .7-51 


コピー 原稿 .5-20 

コピーし ない .5-24 

コピー初期設定 .6-8 

コピーする .5-24 

コピー設定 .6-6, 6-8, 7-42 

コピー操作時の巧刷受付 .6-9, 7-42 

コピー 挿入 .5-27 

コピー動た中画面 .6-6 

コピー濃度 .5-33 

コピープ□グラ厶削除 .7-7 

コピープ□グラ厶□ック設定 .7-7 

コピープ□テクト .5-49 

混載原稿 .5-16 

コントラスト .5-33 

を成ち法 .5-56 


さ巧 


サーバー各称 .4-9 

サービス/管理者情報 .4-15 

サイズ変更 .5-6 

彩度 .5-33 

削陈 . 己-61,己-63 

差込みページ . 己-2己 

サマータイ厶設定 .7-5 

参照許可設定 .7-38 

仕上り .5-10 

仕上り表示 .4-19 

仕上りプ□グラ厶 .6-9 

色相 .5-33 

システ厶オートリじット .7-22 

システ厶オート ijt ット設定辭陈確認 .4-13 

システ厶連携 .7-46 

下地調整 .5-20 

指定給紙トレイ不一致動作 .6-3 

シャープネス .5-33 

写真 .5-20 

集約/ル冊子倍率 .6-8 

終3ジョブ .5-63 

出で許巧 .7-33, 7-35 

出力設定 .6-3, 7-4 

手動宛先入力 .7-51 

消ま .5-42 

消ましない .5-42 

消去ジョブ .5-63 

消ま補正 .7-11 

詳細 .5-63 

詳細確認 .5-61 

ルサイズ原稿 .6-4 


詳細設定 .5-49, 5-51,5-52, 5-53 


小冊子 


5-41 


消耗品確認 .4-6 

消耗品交換/処理手順 .4-15 

章分け .5-27 
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章分け紙 .5-27 

ショートカツトキー1 .6-6 

ショートカツトキー 2 .6-6 

ネ刀期機能制限設定 .7-32 

所属部門 .7-33 

使巧管理カウンターリスト .7-36 

仕分け .5-11 

時間外パスワード設定 .7-6 

時刻種類 .5-45 

事前検出設定 .7-10 

実行中リスト .5-63 

S 動 . 己-7 

自動画像回輯 .6-9, 7-42 

自動検出 .5-3 己 

受信の刷出力設定 .7-4 

上限設定 .7-33, 7-35 

上限値到達時の動作 .7-31 

状態表示 .4-19 

ジョフ'‘ごとの仕分け設定 .7-4 

ジョブ詳細 .5-61 

ジョフ'‘飛越し動作設定 .7-25 

ジョフ''表示 .5-61, 5-62 

ジョフ'‘履歴サ厶ネイル表示 .7-51 

ジョブ□グ設定 .7-51 

箭検出設定 .7-10 

スタート .4-4 

スタンプ .5-48 

スタンプ/ぺージ目りき .5-44 

スタンプ設定 .7-24, 7-55 

スタンプイ寸加設定 .7-55 

ステープル .5-11 


ストツプ .4-4 

スリープ .7-3 

スリープ設定 .7-3 

生体認証 .7-39 

じールスカウンター .8-10 

じキュリティー巧刷のみ許巧 .7-51 

じキュリティー強化設定 .7-52 

じキュリティー詳細 .7-50 

じキュリティー設定 .7-48 

じキュリティー文書アクじスち式 .7-50 

設定巧客 .4-7, 5-61, 5-63, 5-64 

設定変更 .4-19 

設定メニュー/カウンター .4-6 

t ンターステープル位置調整 .7-13 

t ンターズーム .5-40 

選択色設定 .6-6 

選択トレイの設定変更 . 日-己 

じンタ I 」ング .5-40 

全ジョブ .5-63 


操作禁止設定 


7-7 


送信 .5-62 

送信宛先制限 .7-40 

装置情報表示 .4-6 

挿入紙 .5-24 

挿入紙巧專指定 .5-47 


ソート/グループ自動切誓え .6-8 

ソート （1 部ごと） .5-10 

ソート実行 . 己-24,己-2日， 5-27 

その他 . 己-49, 5-53 

その他便利な機能 .4-15 


た巧 


タイマーす約時刻設定 .7-6 

タイムゾーン .7-5 

タッチパネル調整 .4-12 

単位系設定 .6-3 

単色カラー .5-4 

単色カラー/2色カラー出で管理 .7-40 

第1之折り位置調整 .7-17 

第2之巧り位置調整 .7-18 

小さめ .5-7 

畫積辭除 .5-63 

チクット保持時間設定 .7-31 

地図 .5-20 


長尺紙巧刷 . 

通紙中清掃設定.. 
通信履歴表示 ..... 
定型スタンプ ..... 
定型スタンプ種類 
定型リピート ..... 

お電で . 

低電力設定 . 


.4-6 

.7-10 

.7-51 

5-49, 5-51, 日-日2, 5-53 

.5-48 

.5-35 

.7-3 

.7-3 


手差しトレイ 


5-5 


手差し用紙種類初期設定 .7-26 

等倍 .5-7 

登録オーバーレイ .5-57 

登録スタンプ . 日-49, 5-53 

登録スタンプ削除 .7-55 

登録倍率 . 己-7 


とじしろ 


5-38 


とじしろち向 


5-39 


トレイ1 


5-5 


トレイ2 .5-5 

トレイ3 .5-5 

トレイ4 .5-5 

動作曰設定 .7-6 

同時目口刷 .5-60 

ドライバーパスワード暗号化設定 .7-55 


な巧 

中折り .5-41 

中折り/兰つ巧り単位 .6-9 

中折り位置調整 .7-14 

中折り単位 .6-9 

中とじ . 己-41 

中とじ時小冊子選択 .6-8 

曰時設定 .7-5 

認証&プリント設定 .7-32 

認証&プリント動た設定 .7-32 

認証綾のデフオルト動た設定 .7-32 

認証指定なし印刷 .7-36 
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認証情報登録 .6-1 日， 7-33 

認証操作禁止機能 .7-50 

認証装置設定 .7-39 

認証ち式 .7-30, 7-39 

ネガポジ反輯 .5-30 

ネットワーク機能使用設定 .7-54 

ネットワーク設定 .7-41 

濃度 . 己-20, 5-56 

濃度補正 .7-9 


は巧 

排紙トレイ設定 .7-4 

配置確認/変更 . 日-50, 5-53 

白紙ぺージ巧き設定 .6-4, 7-2 日 

豁囲指定 .5-35 

倍率 .5-7, 5-36 


パスワード .4-9 

パスワード規約 .7-50 

八スワードコピー . 己-己1, 7-51 

パスワード変更 .6-12 

パブリックューザー .4-9,7-31 

パヮ — t ーブ .4-11 

パヮ — t — ブ移行 .7-3 

八ワ—じ ー ブキ—節電の誓 . 7-3 

パワ—じ—ブ設定 .6-3, 7-3 

パンチ .5-11 

パンチ（之折り）縦位置調整 .7-16 

/に/チ （ Z 巧り）横位置調整 .7-17 

パンチ縦位置調整 .7-15 

ンチ端面検知じンサー調整 .7-16 

パンチユニット端面検知じンサー調整 .7-18 

/じ/チ横位置調整 .7-15 

パンチレジストループ■調整 .7-16 

左エリア初期表示設定 .6-6 

左開き .5-41 


日巧/時刻 . 日-4日，日-49,日-日1,日-日2,日-己3 

曰巧種類 .5-4 己 

表示サイズ変更 .4-18 

表示ページ回輯 .4-18 


部門管理設定 .7-35 

部門管理認証ち式 .7-31 

部門登録 .7-35 

部門咨 .4-9 

ブラック .5-4 

分割 .5-34 

文書各 .5-60 

プリンター関連情報 .7-47 

プリンター設定 .6-11,7-2, 7-44 

プリンター調整 .7-8 

プリントデータキヤプチヤー .7-51 

プレビュー .4-17 

プ□グラム .4-7 

プ□グラムジョフ、‘ .5-28 

プ□グラム登録 .4-7 

ヘッダー/フッター .5-54 

ヘッダー/つッター設定 .7-24 

ヘッダー/フッター呼び出し .5-54 

変更禁止設定 .7-7 

変更中止 .5-54 

変倍 .5-59 

ベースカラー .5-32 

ページ巧き位置設定 .6-4, 7-26 

ぺージ種類 .5-46 

ページ畜号 .5-46 

ぺージ編集 .5-22 

保を .5-62 

保を先ボックス .5-60 

本体アドレス登録 .7-28 

本体装置認証 .7-30 

ボ、ジクス .4-5 

ボックス管理者設定 .7-48 

ボックス設定 .6-6, 7-23 

ボックス保を .5-60 

ボストインサーター設定 .6-3 

ポストインサーターフイーダーサイズ調整 .7-9 

ま巧 

マシン管理リスト印刷 .7-21 


開さち向 


5-8 ち開壹 


5-41 


開きち向/とじち向 .5-34 

昼休み OFF 機能設定 .7-6 


兰つ折り位置調整 .7-14 

兰つ折り印刷面ち向 .6-8, 7-42 


ファクス/スキヤン .4-5 

ファクス/スキヤン設定 .6-6, 6-10 

ファクス受信 .5-62 

つァクス設定 .7-4 己 

ファクス送信設定 .7-24 

ファクス動作中画面 .6-6 

フィニッシヤー調整 .7-9 

不定おサイズ .5-6 

フリー設定 .5-7 

フル カラー .5-4 

フルサイズ .5-40 

ブック連写 .5-34 

部門カウンター .7-36 

部 P 弓管理 .7-31 


緑色 .5-33 

見開き .5-34 

各称変更 .4-7 

明度 .5-33 

メッ t ージ表示時間 .4-13 

メディア調整 .7-13 

メモリー登® .5-6 

モード化ット .7-22 

目的から探す .4-15 

文字 .5-20 

文き/写真 .5-20 

文き再現 .5-20 

文專サイズ .5-48 

文き詳細 . 日-45, 5-47 
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文きの色 .5-48, 5-55 枠全体 .5-42 

や6 割込み .4-4 

ユーザー開放レベル .7-49 

ユーザーカウンター .7-34 

ユーザーカウンター割当で数 .7-31 

ユーザー設定 .4-6, 6-2 

ユーザー操た禁止設定 .7-7 

ユーザー登録 .7-33 

ユーザー認証 .7-30 

ユーザー認証/部門管理 .7-30 

ユーザー/部門な通設定 .7-40 

ユーザー認証/部門認証の連動 .7-31 

ユーザー認証設定 .7-32 

ユーザーパスワード .7-33 

ユーザー咨 .4-9, 7-33 

ユーザー咨一覧 .4-9, 7-32 

優先出力 .5-63 

ユニバーサル .4-12 

用紙 . 己-己，己-23 

用紙いっぱい .5-3 己 

用紙サイズ .5-36 

用紙サイズ/種類カウンター .7-21 

用紙分離位置調整 .7-10 

ちれ軽減モード .5-16 

宗白を除く .5-3 己 

ら巧 

ライじンス管理設定 .7-56 

リクエスト〕ード発行 .7-56 

リスト/カウンター .7-21 

リスト印刷出力設定 .6-3 

リ t ット .4-4 

iJt ット設定 .7-22 

リピート .5-35 

両面/ページ集約 .5-8 

両面〉片面 .5-8 

両面^面面 .5-8 

両面巧刷位置 

先端 .7-12 

側端 .7-12 

履歴リスト .5-63 

レイアウト .5-59 

連写/リピート .5-34 

連続読込み設定 .5-14 

連続読込みち法 .6-8 

□グアウト確認画面表示設定 .7-40 

□グアウト設定 .7-39 

□グイン .4-9 

わ巧 

ワイド紙 . 己-6 

枠 

上 .5-42 

T .5-42 

左 .5-42 

ち .5-42 

枠消し .5-34, 5-42 
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お問い合わせは 


■ 販売店連絡先 


《販売店連絡先》 

販売店名 
電話番号 
担当部門 
担当者 


■ 保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ 

この商品の保守-操作ち法-修理-サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、 
サービス実施店にご連絡〈ださい。 


《保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニたミソル g 亡ゴネスソ ijn — シヨ lai ホなミせ 

干 103-0023 東京都中央区日本橋本町 1 T 目 5 香 4 号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http :// bj . konicaminolta.jp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡〈ださい。 
お客様ホ目談室電話番号フリ-ダイヤル： 0120 -805039 (受イ寸時間：±、日、祝日を除〈 9:00〜12:00 /13:00〜 17:00) 
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